
 
 
 

Załącznik nr 4/2 do siwz 

Załącznik do umowy nr ………………. 
z dnia …………………………………. 

 
STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH 

W SEZONIE 2011/2012 oraz 2012/2013  
 

 

 

 
 
Stan - 
dard 

 
               Opis warunków ruchu na jezdni 

Dopuszczalne odstępstwa od  standardu po ustaniu zjawisk 
 

śnieg śliskość zimowa 

     1 2 3 4 

 
 
I 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 
Jezdnia posypana na całej długości 
 

 
 

- luźny                                                    – 4 godz. 

- błoto                                                     – 6 godz. 

- zajeżdżony                                      - występuje 

( cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)  

- gołoledź                     – 3 godz. 

- szron                          – 3 godz. 
-   szadź                            – 3 godz. 

- pośniegowa                – 4 godz. 

- lodowica                     – 4 godz. 

 
II 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 
Jezdnia posypana na : 
-     skrzyżowaniach z drogami 

- skrzyżowaniach z koleją 

- odcinkach o pochyleniu   <  4 % 

- przystankach autobusowych 

- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 

- luźny                                                    – 6 godz. 

- zajeżdżony                                         - występuje 

- zaspy, języki śniegowe : 

lokalnie                                                  -  6 godz. 
 
 
utrudnienie dla samochodów osobowych 
 

- w miejscach wyznaczonych : 

- gołoledź                     – 5 godz. 

- szron                          – 5 godz. 

- szadź                          –5 godz. 

- pośniegowa                – 6 godz. 

- lodowica                     – 5 godz. 

 

 

 


