ZBROJENIE WZMOCNIONE - ukfad siatek

7
ﬁ% Druga warstwa siatki
z wtdkna szklanego

ktadziona na zaktad o szer. 10 cm

S
Al
44

A
A
¢
= V-
5
4 Y~
L Ve
4
ALY
A

60 A2
SRS =
SRS =
SRS =
COSSEIEHEERS =

N ‘v’ %
KEpins

%

VWA

L KPR

LAAERLLAS :
%N %Y % 'AV R
i et ey
PRI h
CLARERA
L

%

&

Piewsza warstwa siatki z wtbkna szklanego
siatka pancerna uktadana na styk

Uwagal!
Jednoczesne stosowanie materiatow

réznych systemow jest niedopuszczalne!

PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM CERESIT VWS
Z WYKORZYSTANIEM PLYT STYROPIANOWYCH

SYSTEM CERESIT VWS
Z WARSTWY ZBROJACY STANDARDOWY
(W STREFIE POWYZEJ 2 m MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

—-+—— $ciana zewnetrzna

tacznik izolaji termicznej

warstwa zaprawy klejowe;j

warstwa zaprawy klejowej
ptyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z wtdkna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
- podktad gruntujacy
- tynk strukturalny

SYSTEM CERESIT VWS
Z WARSTWY ZBROJACY STANDARDOWY
(W STREFIE DO 2 m MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

warstwa zaprawy klejowej

siatka z wtokna szklanego "pancerna"

siatka z wtokna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
- podktad gruntujacy
- tynk strukturalny
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