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DOCIEPLENIE SCIAN PRZY GZYMSIE

ODSUNIECIE RUR SPUSTOWYCH

Rura spustowa

Ksztaltka

Uchwyt rury spustowej (max rozstaw 3m)
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SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU
|ZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU gr. 12cm
WARSTWA PODWOJNIE ZBROJONA SIATKA

FARBA GRUNTUJACA
WYPRAWA ELEWACYJNA gr. 1,5mm
USZCZELNIACZ

OBROBKA BLACHARSKA

ISTNIEJACE DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA GR. 12 CM
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z WEELNY MINERALNEJ GR. 12 CM
KOSZ PODRYNNOWY

RURA SPUSTOWA

SZLICHTA CEMENTOWA
Uwagal!

Jednoczesne stosowanie materiatow
roznych systemow jest niedopuszczaine!

Czyszczak z sitkiem

SN

Rury spustowe po zakonczonych pracach
termomodernizacyjnych odsuna¢ od ocieplonych Scian

o odpowiednig odleglos¢, calos¢ podlaczy¢ do kanalizacyi
deszczowe] poprzez zastosowanie odpowiednich ksztalttek.

Pracownia Audytorska

wmz. Jacek Steprert

ul. Kilinskiego 49L 27 - 400 Ostrowiec Sw.

tel fax.(041) 265 24 64
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Branza: .
Architektura
Inwestor: Adres:
STAROSTWO POWIATOWE I Liceum Ogo6lnoksztatcace

w Skarzysku - Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26 - 110 Skarzysko - Kamienna

im. Juliusza Stowackiego
ul. 1-go Maja 82
26 - 110 Skarzysko - Kamienna
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PROJEK T BUDOWLANY TERMOMODERNIZACI
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