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Inwentaryzacja budowlano - architektoniczna w zakre  sie niezb ednym do
opracowania dokumentacji projektowej termomoderniza cji budynku | Liceum
Ogolnoksztatc gcego im. Juliusza Stowackiego w Skar  zysku — Kamiennej przy

ul. 1-go Maja 82.

1) Podstawa opracowania:

1.1 Kopia z Mapy Zasadniczej Miasta Skarzysko - Kamiennej sekcja 134.334.202.4
skala 1:500

1.2 Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana pomiary w terenie - opracowanie
wiasne.

2) Informacje ogolne:

Podstawowym celem inwentaryzacji jest umozliwienie opracowania
dokumentacji termomodernizacji budynku szkolnego | Liceum Ogolnoksztatlcgcego
im. Juliusza Stowackiego w Skarzysku — Kamiennej przy ul. 1 — go Maja 82, ktéra ma
umozliwi¢ wprowadzenie niezbednych zmian w istniejgcym obiekcie.

3) Dane metrykalne:

rok budowy - 1928
powierzchnia zabudowy -1111,15 m?
powierzchnia uzytkowa - 2496,71 m?
kubatura -17 411,72 m?
ilos¢ klatek schodowych -2

ilos¢ kondygnacji (nadziemnych) -3

4) Opis istniej gcego stanu zagospodarowania:

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 73, przy ul. 1 — go Maja 82
w Skarzysku - Kamiennej. Teren przedmiotowej dziatki nr 73 jest zagospodarowany,
utwardzony i ogrodzony. W okolicach budynku znajduje sie zielen wysoka i niska.
Znajdujg sie tu miejsca parkingowe dla pojazdéw samochodowych, ktére w zadnym
stopniu nie kolidujg z ciggami komunikacji pieszej. Do budynku doprowadzone sg
wszystkie niezbedne media potrzebne do prawidiowego funkcjonowania tego typu
obiektu. Doprowadzona jest tu min. kanalizacja sciekowa, energia elektryczna
I woda. Na terenie dziatki znajdujg sie ciagi komunikacji kotowej i pieszej.
Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

5) Dane techniczne budynku oraz opis funkcjonalny:

Budynek I Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Juliusza Stowackiego w Skarzysku
- Kamienne] jest czesciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej. Obiekt posiada trzy klatki schodowe. Wejscie gtdwne do budynku od
strony potudniowo — zachodniej.

Wykaz pomieszczen na poszczegoélnych kondygnacjach:
a) piwnica: kottownia, archiwum, hall, sklepik, magazyny, pomieszczenia
gospodarcze i socjalne, sktad wegla, komunikacja;
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b) parter: pomieszczenia gospodarcze, sekretariat, pokoj dyrektora, wiatrotap,

komunikacja, wezet sanitarny, sale zaje¢, pracownia komputerowa, sekretariat dla

zaocznych magazyny, pokéj medyczny;

c) | pietro: sala gimnastyczna, pomieszczenia gospodarcze i socjalne, pokdj

nauczycielski, komunikacja, wezet sanitarny, sale zajec, ksero, magazyny;

d) Il pietro: pomieszczenia gospodarcze, szatnia, komunikacja, wezet sanitarny, sale
Z8Jec;

6) Opis konstrukcji budynku:

Budynek szkolny przy ul. 1 — go Maja 82 zostat wykonany w technologii
tradycyjnej z cegly ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly
ceramicznej petnej obustronnie otynkowane o gr. 85cm, 73 cm, 60cm, 47cm, 45 cm.
Sktada sie z z dwéch bryt — bloku gtéwnego z funkcjg dydaktyczng i administracyjno
— biurowg oraz poprzecznie sytuowanego bloku z salg gimnastyczng i zapleczem.
Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Stropy w budynku gtdwnym drewniane,
a w poprzecznym typu Kleina o grubosci 24cm. Dach drewniany dwuspadowy
o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej kryty ptytami falistymi. Nad salg gimnastyczng
stropodach wyremontowany i ocieplony 15 cm ptytami styropianowymi.

Stolarka okienna w wiekszosci wymieniona na okna plastikowe z szybg
zespolong, w piwnicach czes¢ stolarki okiennej do wymiany. Zewnetrzne drzwi
giébwne wejsciowe i boczne nowe z cieptego aluminium. Wykonczenie podiog
stanowi min. — parkiet, terakota, lastrico.

W wyniku przegladu dokonano oceny stanu konstrukcji. Stwierdza sie, iz stan
techniczny budynku jest zadowalajgcy. Budynek zbudowano zgodnie z normami
I sztuka budowlang, nie stanowi zagrozenia, nadaje sie do przedmiotowe] inwestycji
— termomodernizaciji.

7) Instalacje wewn etrzne:
Budynek wyposazony jest w :

- instalacje kanalizacyjna,

- instalacje wodna,

- instalacje elektryczna,

- instalacje telefoniczna,

- instalacje gazowa,

- instalacje c.o,

- instalacje c.w.u.

8) Dane o charakterze przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia u zytkownikow:

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko.
- budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w sprawie ochrony
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r
(Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),
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- usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie. Jako $rednie
wartosci jednostkowe powstawania odpadow statych przyjmuje sie 2,8 dm?* / 24h dla
jednego uzytkownika. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach stalowych
opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,

- dla zatlozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak
rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakltdcenia,

- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

9) Ocena stanu technicznego budynku:

W wyniku przeprowadzonego przegladu obiektu stwierdza sie;
a) stan techniczny elementow konstrukcji ocenia sie jako dobry,
b) opaska wokdt budynku czesciowo betonowa oraz z ptyt chodnikowych w stanie
dobrym,
c) tynk wykazuje miejscowe odspojenie od podtoza oraz ubytki,
d) rury spustowe z blachy stalowej w stanie dobrym,
e) z uwagi na realizacje obiektu w latach 30 - tych budynek nie spetnia warunkéw
izolacyjnosci cieplnej,

10)Whnioski i zalecenia:

W wyniku analizy stanu technicznego oraz oceny nalezy wykonac:
termomodernizacje scian budynku oraz stropodachu,
wykonaé nowe obrobki blacharskie,
wymiany stolarki okiennej zgodnie z dokumentacja projektowa,
dokonaé¢ ewentualnych napraw i wymian w opasce,

Nr uprawnien

Opracowat budowlanych:

Podpis:

mgr inz. arch.
Zbigniew Doktor
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