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PRZEKROJ A - A

skala 1:100

SG-060 | Sciany zewnetrzne kondygnacji poddziemnych

Sciany zewnetrzne piwnic ociepli¢ styropianem XPS300-034
0 wspdtezynnik A=0,034 W/m?K gr. 12cm. do
glebokosci posadowienia fundamentow

SG-071 | Sciany zewnetrzne kondygnacji poddziemnych

Sciany zewnetrzne piwnic ociepli¢ styropianem XPS300-034
o wspotezynnik A=0,034 W/n-K gr. 12cm. do
glebokosci posadowienia fundamentow

SG-085 | Sciany zewnetrzne kondygnacji poddziemnych

Sciany zewnetrzne piwnic ociepli¢ styropianem XPS300-034
0 wspdtezynnik A=0,034 W/m?-K gr. 12cm. do
glebokosci posadowienia fundamentow

SZ-046 | Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne ocieplié styropianem
EPS70-031 o wspdtezynnik A=0,031 W/m?-K gr. 12cm.

SZ-060 | Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewngtrzne ociepli¢ styropianem
EPS70-031 o wspotczynnik A=0,031 W/m?-K gr. 12cm.

SZ-073 | Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne ocieplié styropianem
EPS70-031 o wspodtezynnik A=0,031 W/m?-K gr. 12cm.

STR |Strop nad ostatnig kondygnacja

Strop nad ostatnia kondygnacja ociepli¢ wetna
mineralng gr. 12cm.
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