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Charakterystyka energetyczna budynku: 1- go Maja 82 dziatka nr ewid. 73/2 i 73/3, 26-110 Skarzysko Kamienna

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 0
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 4
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 2496,71 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 850,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 2496,71 0,00 554,79 3051,50
Kubatura [m?3] 9488,49 0,00 1997,24 11485,73
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 4431,72 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 11485,73 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,39 1/m

2. Ostona budynku

Opis konstrukcji budynku:
Budynek szkolny przy ul.

1— go Maja 82 zostat wykonany w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej

petnej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej penej obustronnie otynkowane o gr. 85cm, 73
cm, 60cm, 47cm, 45cm. Skitada sie z z dwoch bryt

administracyjno —

bloku gtownego z funkcjg dydaktyczng i

biurowg oraz poprzecznie sytuowanego bloku z salg gimnastyczng i zapleczem.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Stropy w budynku gtébwnym drewniane, a w poprzecznym typu

Kleina o grubosci

ptytami falistymi. Nad

styropianowymi.Stolarka okienna w wiekszosci
piwnicach czes¢ stolarki okiennej do wymiany. Zewnetrzne drzwi gtdwne wejsciowe i

24cm. Dach drewniany dwuspadowy o konstrukciji
salg gimnastyczng

stropodach wyremontowany
wymieniona na okna plastikowe 2z szybg zespolona,

cieptego aluminium. Wykonczenie podtdg stanowi min. — parkiet, terakota, lastrico.
W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze poszczegdlne przegrody nalezy ociepli¢ jak

nizej:

ptatwiowo —

kleszczowej
ocieplony

kryty
15cm ptytami
w
boczne nowe z

+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SZ-073 — ocieplona styropianem samogashacym EPS 70-031 gr.

12 cm, o wspotczynniku A=0,031.,

+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SZ-060 — ocieplona styropianem samogashacym EPS 70-031 gr.

12 cm, o wspotczynniku A=0,031.,

+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SZ-046 — ocieplona styropianem samogashacym EPS 70-031 gr.

12 cm, o wspotczynniku A=0,031.,

« Oscieza okienne i drzwiowe — ocieplic styropianem samogasngcym EPS70-031 gr. 2 cm, o
wspoétczynniku A=0,031.
+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SG-085 — ocieplona styropianem samogashacym XPS300-034

gr. 12 cm, o wspétczynniku A=0,034,

+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SG-071 -

gr. 12 cm, o wspétczynniku A=0,034,

ocieplona styropianem samogasngcym XPS300-034

« Sciana zewnetrzna oznaczona jako SG-060 — ocieplona styropianem samogashacym XPS300-034

gr. 12 cm, o wspétczynniku A=0,034,

«  Strop nad ostatnig kondygnacjg oznaczony jako STR ociepli¢ wetna mineralng grubosci 12 cm.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m?] Htr Htr mostkéow Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [WI/K]
[WIK] [WIK]
dach 0,621 748,08 464,55 0,00 464,55 0,94
podtoga na gruncie 0,154* 944 47 65,70 0,00 65,70 0,97*
$ciana w gruncie 0,548* 236,99 58,81 0,00 58,81 0,93*
Sciana zewnetrzna 0,206 276,98 57,06 90,52 147,58 0,97*
Sciana zewnetrzna 0,218 1553,44 338,65 301,50 640,14 0,97*
sciana zewnetrzna 0,866 146,41 126,79 51,00 177,79 0,89*
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RAZEM 0,323* 3906,36 1111,57 443,02 1554,59 0,96*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[WIK] liniowych [WIK]
[WIK]
1 1,600 0,64 425,54 680,86 0,00 680,86
2 1,600 0,67 5,68 9,09 0,00 9,09
3 2,000 0,67 12,81 25,62 0,00 25,62
RAZEM 1,612* 0,64* 444,03 715,57 0,00 715,57

* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni

3. Wentylacja
wentylacja grawitacyjna

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
piwnica 1 naturalna 401,43 223,01
parter naturalna 259481 1037,92
| pietro naturalna 2682,87 1073,15
Il pietro naturalna 2872,72 1149,09
komunikacja naturalna 1997,24 798,90
RAZEM naturalna 10549,07 4282,07

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdélnych miesigcach

Lokal \ Miesiac | I i v \' Vi Vi Vil IX X Xi Xi
piwnica 1 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 26,1 0,0 0,0 0,0 286 | 31,0 | 30,0 | 31,0
parter 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
| pietro 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Il pietro 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
komunikacja 31,0 | 28,0 | 31,0 | 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 30,0 | 30,0 | 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 447787,74 KWh/rok
Zyski ciepta od stonca 89099,62 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 95381,58 kWh/rok
Zyski ciepta razem 184481,19 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 217860,99 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 405579,53 kWh/rok
Straty ciepta razem 623440,52 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie realizowane jest z wilasnego wezta cieplnego zasilanego z dwéch kottdw koksowych typu
Fabot o mocy 256kW kazdy wyprodukowanych 1992 rokuPracujg w systemie naprzemiennym -
umieszczone sg W podpiwniczeniu. Zainstalowana automatyka pogodowa.lnstalacja dwururowa z
rozdziatem dolnym, obig wymuszony. Grzejniki zeberkowe typu T-1. Zawory podpionowe starego typu
skosne. Brak zawordow termostycznych. Wykonano czesciowg modernizacje w latach 1985 - 2001.
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Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 490685,43 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 539753,97 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,91

Sredni wspotczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne

Lokal Projektowe obcigzenie cieplne
[kW]

piwnica 1 16,68

parter 53,64

| pietro 49,68

Il pietro 73,87

komunikacja 36,32

RAZEM 230,20

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

68247,24 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Punkty poboru cieptej wody uzytkowej oparte na elektrycznych podgrzewaczach przeptywowych w

dobrym stanie technicznym.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

81101,89 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

56771,33 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,84

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,70

C.W.U., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc

do przygotowania c.w.u.

[kW]

piwnica 1 0,00

parter 36,66

| pietro 36,66

Il pietro 45,83

komunikacja 36,66

RAZEM 155,82

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energi¢ pierwotna
[kWh/rok]
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8. Oswietlenie wbudowane

Zamontowano o$wietlenie o mocy 2240 W

Lokal Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[h/rok] na energie kofnicowa na energie
[kWh/rok] pierwotng
[kWh/rok]
piwnica 1 15,00 2500,00 13204,88 39614,62
parter 15,00 2500,00 26298,75 78896,25
| pietro 15,00 2500,00 27191,25 81573,75
Il pietro 15,00 2500,00 26931,75 80795,25
komunikacja 15,00 2500,00 20804,62 62413,88
RAZEM - - 114431,25 343293,75

9. Podzial zapotrzebowania na energie

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 146,74 - 22,37 - - 169,11
Udziat [%] 86,77 - 13,23 - - 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢é [kWh/(m?rok)] 160,80 - 26,58 0,00 37,50 224,88
Udziat [%] 71,51 - 11,82 0,00 16,68 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotnag

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 176,88 - 18,60 0,00 112,50 307,99
Udziat [%] 57,43 - 6,04 0,00 36,53 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 307,99 kWh/
(mZrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia elektryczna - 0,00 - 26,58 0,00 0,00 26,58

system PV (w = 0,7)

wegiel kamienny (w = 160,80 - 0,00 0,00 0,00 160,80

1,1)

energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 37,50 37,50

produkcja mieszana (w

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 307,99 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008 216,94 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008 249,48 kWh/m?rok
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