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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego termomodernizacji
budynku | Liceum Ogélnoksztatcgcego im. Juliusza Stowackiego
w Skarzysku - Kamiennej

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji
budynku | Liceum Ogodlnoksztatcgcego im. Juliusza Stowackiego w Skarzysku -
Kamiennej przy ul. 1 — go Maja 82 potozonego na dzialce oznaczonej w ewidencji
gruntéw pod numerem 73/2 i1 73/3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa zawarta z Inwestorem,

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem,

2.3. Wizja i pomiary w terenie,

2.4. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

3.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych metodg lekko-mokrg od fundamentow.
3.2. Ocieplenie stropodachu nie wentylowanego.

3.3. Wymiana obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych.

3.4. Wymiana stolarki okiennej zewnetrzne,.

3.5. Remont opaski wokét budynku.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1.0pis ogolny:

powierzchnia zabudowy -1111,15 m?
powierzchnia uzytkowa - 2496,71 m?
kubatura -17 411,72 m?
ilos¢ klatek schodowych -2

ilos¢ kondygnacji (nadziemnych) -3

S.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWNIE DZIALKI

Przedmiotowa dziatka - nr 73/2 i 73/3 potozona jest w Skarzysku - Kamiennej.
Projektowane roboty budowlane wykonywane bedg na przegrodach zewnetrznych
budynku co nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu. Budynek nie jest
objety wpisem do rejestru zabytkow.

6. WYZNACZENIE WARSTW OCIEPLENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
charakterystyka energetyczna stanowi zatgcznik do opisu.
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W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, Ze poszczegoéline
przegrody nalezy ociepli¢ jak nizej:
o Sciana zewn etrzna oznaczona jako SZ-073 — ocieplona styropianem
samogasn gcym EPS 70-031 gr. 12 cm, o wspotczynniku ~ A=0,031.,
o Sciana zewn etrzna oznaczona jako SZ-060 — ocieplona styropianem
samogasn gcym EPS 70-031 gr. 12 cm, o wspotczynniku ~ A=0,031.,
o Sciana zewn etrzna oznaczona jako SZ-046 — ocieplona styropianem
samogasn gcym EPS 70-031 gr. 12 cm, o wspotczynniku ~ A=0,031.,
e Oscieza okienne i drzwiowe — ociepli ¢ styropianem samogasn agcym
EPS70-031 gr. 2 cm, o wspotczynniku  A=0,031.
- Sciana zewn etrzna oznaczona jako SG-085 — ocieplona styropianem
samogasn gcym XPS300-034 gr. 12 cm, o wspotczynniku  A=0,034,
o Sciana zewn etrzna oznaczona jako SG-071 — ocieplona styropianem
samogasn gcym XPS300-034 gr. 12 cm, o wspotczynniku  A=0,034,
- Sciana zewn etrzna oznaczona jako SG-060 — ocieplona styropianem
samogasn gcym XPS300-034 gr. 12 cm, o wspotczynniku  A=0,034,
e Strop nad ostatni @ kondygnacj @ oznaczony jako STR ociepli ¢ wetna
mineraln g grubo $ci 12 cm.

Charakterystyka energetyczna w zatgczeniu.

7. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ POZIOMU GRUNTU

7.1. Przygotowanie podio za

W kazdym przypadku bardzo istotne jest dokladne sprawdzenie jakosci podtoza
Sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci
I ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny jakosci podioza nalezy dokonac
stosujgc metode ,pull off” pozwalajgcg okreslic wytrzymato$¢ na rozcigganie
(powinna wynosic¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzgdzenia do testow ,pull
off” mozna do oczyszczonego z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza przyklei¢ za
pomocg kleju systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach
100 x 100mm (8 — 10 probek). Badanie wykonac¢ po 3 dniach przeprowadzajgc
prébe recznego odrywania przyklejonej prébki. Jesli materiat izolacyjny zostanie
zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie odpowiednig
wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg
fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podiozem
warstwy. Oczyszczone podioze nalezy zagruntowac preparatem i powtdrzyc
badanie. JezZeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne. W przypadku Scian charakteryzujgcych sie odpowiednig
wytrzymaloscig, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg nieréwnoscig powierzchni,
skuteczne moze sie okazac nalozenie warstwy wyrownawczej. Przy nierdwnosciach
podtoza do 10 mm — nalezy zastosowac¢ szpachléwke lub zaprawe cementowg
z dodatkiem emulsji kontaktowej . Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20 mm -
mozna zastosowac zaprawe cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli
nierownos$c¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajgc materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego
mocowania warstwy zasadniczej za pomocg tgcznikbw mechanicznych).
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7.2. Mocowanie ptyt styropianowych
Ptyty styropianowe nalezy mocowac¢ do podioza poziomo — z zachowaniem
.,mijankowego” uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy klejowej. Na calej
powierzchni ocieplanej Sciany, ptyty powinny do siebie przylegac. Niedopuszczalne
jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach .Zaprawe nalezy naktadac kielnig po
obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm
umieszczonymi na S$rodkowej powierzchni piyty. tgczna powierzchnia natozonej
masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku
rownych gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktadac¢ na piyty za pomocqg pacy
zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ masy klejgcej i grubosc jej warstwy zalezg
od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natoZeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg
bezzwiocznie przytozy¢ do Sciany i dokfadnie przycisngé. Po odcisnieciu, ptyty nie
wolno poruszac. Styropian przykleja sie pasami od dotu do gory. Powierzchnia
przyklejanych ptyt powinna by¢ roéwna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm,
wypetnione piankg poliuretanowg. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic
nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt. Zaleca sie stosowanie
6 tgcznikdbw na 1 m2 Nalezy zastosowac tgczniki metalowe w ilosci 6 szt./m2 a ich
dtugos¢ powinna byc¢ tak dobrana, aby zakotwiczenie w Scianie nosnej (warstwie
konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm. W przypadku $cian pasmowych nalezy
wykonac¢ licowanie ze Sciang podiuzng styropianem o grubosci 5 cm (bez
kotkowania), a nastepnie przystgpi¢ na $cianach podiuznych do mocowania piyt
styropianowych.
Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢ pod kgtem prostym
natomiast gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz. Zastosowac styropian zgodnie
z punktem 6 projektu. Zastosowanie styropianu samogasngcego EPS70-031
w metodzie lekkiej mokrej jest gwarancjq :

e Nie palnosci przegrody

e Doskonaltej izolacji akustycznej

e Wiasciwego mikroklimatu pomieszczern — oddychajgce przegrody

e Stabilnosci wymiarowej

e Trwalosci
Klasyfikacja :
Deklaracja zgodnosci wydana przez producenta Polska Norma PN-EN 13162:2002
Atest higieniczny PZH : HK/B/0124/01/2002
Klasyfikacja ogniowa : A1 — styropian samogasngcy
Parametry :

e Wytrzymalos$c¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa

e Naprezenie sciskajgce przy 10% deformacji wzglednej: >40 kPa

e Wytrzymatos$c¢ na Sciskanie: > 20 kPa

7.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu
papierem S$ciernym plytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia ptyt, ale nie pozniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito
w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest dokonanie bardzo
starannego przeglgdu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykonac¢ w jednej
operacji przy pomocy zaprawy klejgcej, rozpoczynajgc od gory sciany. Po natozeniu
masy klejgce] trzeba natychmiast nakladac¢ siatke zbrojgcg, a nastepnie nanies$c¢
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drugg warstwe zaprawy. Siatka musi byc¢ catkowicie niewidoczna i nie moze
w Zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych. Pasy siatki
zbrojgcej powinny byc¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm. Zaklady siatki nie
mogg sie pokrywac ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie stosowane
sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢
Z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworow w elewacji
nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W czesci
parterowej, a takze na ocieplanych cokotach trzeba zastosowac dwie warstwy siatki
zbrojgcej do wysokosci 2,0 m powyZzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Na
naroznikach zastosowac kagtowniki z siatkg. Potgczenia styropianu nad cokotem
nalezy zastosowac listwe startowg.

7.4. Wykonanie wyprawy z tynku akrylowego o grubo  $ci ziarna 1,5 mm
(baranek)

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od natoZenia
warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatkg trzeba
zagruntowac¢ farbg gruntujgcg. Na wyschnietg warstwe gruntujgcg nalezy
rownomiernie, na grubos$¢ ziarna nakfadac tynk za pomocg trzymanej pod kagtem
stalowej pacy. Gdy materiat przestaje sie juz klei¢ do narzedzia, ptasko trzymang
packg plastikowg nalezy nada¢ mu jednorodng fakture. W celu unikniecia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadanym tynkiem,
nalezy zapewnic¢ wystarczajgcg liczbe robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonanie
wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego.
Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest diuzsze. Nalezy pamietac o0 zachowaniu rezZzimu temperaturowo-
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takZze o ostonieciu
rusztowan po nalozeniu tynkow w celu ich ostony przed wptywem ztych warunkéw
atmosferycznych. Zastosowane majq byc¢ tynki z zawarto$cig srodkéw antyalgowych,
natomiast do wysokosci 2 m nalezy zastosowac Srodek antygrafitti.

7.5. Inne roboty.

Wszelkie elementy zewnetrzne na elewacji tj. zwody instalacji odgromowej, tablice
informacyjne nalezy przed wykonaniem termomodernizacji zdemontowac, ponowny
montaz wykonac po zakoriczeniu prac elewacyjnych.

7.6. Gzymsy budynku.

Gzymsy budynku obtozy¢ z kazdej strony warstwg siatki z widkna szklanego.
Warstwe zbrojong siatkg trzeba zagruntowac farbg gruntujgcg. Na wyschnietg
warstwe gruntujgcg nalezy rbwnomiernie naktadac farbe akrylowg. Ocieplenie Scian
budynku pod gzymsem wykona¢ do wysokosci gzymsu i zakoriczy¢ obrobkg
blacharskg zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie.

7.7. Kolorystyka
Elewacje budynku wykonac zgodnie z kolorystykg zawartg w projekcie.
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8. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU GRUNTU

8.1.0dstoni ecie scian fundamentowych

Rozebrac istniejgce opaski wokot budynku. Odstoni¢ Sciany fundamentowe
do taw fundamentowych poprzez wykopy wgsko przestrzenne. Przed przystgpieniem
do okladania scian ptytami podioze nalezy starannie oczysci¢ z pozostatoSci ziemi
oraz innych zanieczyszczern a nastepnie zmyc. Podtoze zabezpieczy¢ preparatem
grzybobdjczym. Oczyszczone poditoze nalezy zagruntowac¢ w celu poprawienia
przyczepnosci. Ocieplenie scian fundamentowych wykonac¢ do gtebokosci 30 cm
ponizej poziomu terenu w przypadku, gdy budynek nie posiada podpiwniczenia i do
gtebokosci taw fundamentowych w przypadku, gdy budynek jest podpiwniczony.
Ocieplenie  scian fundamentowych wykona¢ z styropianu frezowanego
samogasngcego XPS 300-034 o grubosci i parametrach podanych
w punkcie 6. Plyty mocowac do Scian przy uzyciu kleju poliuretanowego dodatkowo
wzmachiajgc kotkami w ilosci takiej samej jak w przypadku ocieplenia scian powyZzej
poziomu terenu. Przed utoZzeniem plyt styropianowych nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg z folii budowlanej lub papy przyklejanej na lepik. Zamiennie
mozna stosowac styropian jednostronnie laminowany papg. lzolacje termiczng
I przeciwwilgociowg fundamentu budynku nalezy wykonac¢ do taw fundamentowych.
Po wykonaniu robat izolacyjnych wykopy zasypac¢ gruntem z wykopu zageszczajgc
warstwami gr. 15 cm . Wokot budynku nalezy wykonac opaske z kostki brukowej
gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym, ze spadkiem od Sciany budynku. Wykonac izolacje z folii.
Potgczenie izolacji termicznej z kostkg zabezpieczy¢ uszczelniaczem
poliuretanowym.

10. OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA

Strop nad ostatnig kondygnacjg budynku oznaczony na rysunkach jako STR
ociepli¢ wetng mineralng gr. 12 cm. Przed przystgpieniem do termoizolacji stropu
nalezy oczysci¢ podtoZze a nastepnie wykonac izolacje z folii paroprzepuszczalnej
wzmocnionej i potozy¢ weitne mineralng.

11. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

W objetym opracowaniem obiekcie stolarka okienna jest czesciowo wymieniona.
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na PCV z profili pieciokomorowych.
Wymagania stolarki okiennej:

« Ramiaki okien wykonane z profili pieciokomorowych o wspoétczynniku U = 1,6
W/m?2K

» Szyby winny posiadac¢ wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m**K

e Okna winny posiadac¢ atest PZH

e Pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkta

e Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane.

e W oknach zamontowac¢ nawiewniki higrosterowalne (30 m®h - korytarze, sale
zaje¢, pomieszczenia administracyjne, piwnice i inne; 50 m*h - wezly
sanitarne, sala gimnastyczna)

Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci rysunkowej.
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12. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy zdemontowac istniejgce rury
spustowe. Po zakoriczeniu prac docieplenia budynku nalezy zamontowac¢ nowe
orynnowanie w kolorze BUT MAT 3005 do istniejgcej kanalizacji deszczowej
z wykorzystaniem odpowiednich ksztattek. Rury spustowe ponizej poziomu terenu
nalezy odsungc¢ od budynku o warstwe docieplenia i zamontowac do istniejgcych
przytgczy kanalizacyjnych wykorzystujgc do tego celu odpowiednie ksztattki. Na
rurach spustowych powyzej poziomu terenu nalezy zamontowac czyszczaki
rewizyjne.

Montaz obrobek blacharskich oraz parapetow zewnetrznych nalezy wykonac¢ wg
zalgczonych do projektu rysunkow i szczegétow. Montowane elementy i obrébki
maja by¢ w kolorze BUT MAT 3005 lub zblizone.

Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe
spadkowa.

13.INSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu nalezy zastosowac zwody z drutu ocynkowanego dn8. Zamontowac
je uzywajgc odpowiednich uchwytow do blachy trapezowej, na stropodachu
niewentylowanym - na klejonych wspornikach. Przewody utozy¢ po trasach
pokazanych na rysunku. Do wykonywania potgczern pomiedzy przewodami stosowac
skrecane uchwyty. Do instalacji podtgczy¢ metalowe obrobki oraz rynny. Jako
przewody odprowadzajgce nalezy zastosowac drut ocynkowany dn8.

Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiescic w rurkach
winidurowych @28. Przewody odprowadzajgce nalezy zakoriczy¢ zigczami
kontrolnymi. Zigcza kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek wykonac¢ na
cokole budynku. Od zlgcza do uziomu ukfadac przewody uziemiajgce. Jako
przewody uziemiajgce zastosowac bednarke ocynkowang 30x4mm. Potgczenie z
istniejgcym uziomem otokowym wykonac¢ przez spawanie. Miejsca spawania
zabezpieczyc przed korozjg.

Po ponownym zamontowaniu nalezy wykonac¢ pomiary instalacji odgromowe,;.
Wartos¢ uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10 ohm.

Uwagi i zalecenia:

-catosc prac wykonac zgodnie z PN,
-prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP,
-wykonac¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowe.

14. OPASKA WOKOt BUDYNKU

Po wykonaniu docieplenia wykona¢ wokot budynku opaske szeroko$¢ 0.50 m
z kostki brukowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo piaskowej (rys. nr S8) ze
spadkiem od Sciany budynku.

15. UWAGI KO NCOWE

e Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed
ztoZzeniem oferty .

e Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce roboét
winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

-6-
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Normami, odpowiednimi

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskimi
przepisami budowlanymi i BHP oraz zgodnie z zalgczonym Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Zastosowane materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty

dopuszczajgce do zastosowania w budownictwie.
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