STR-W

- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA - proj.

-2 x PAPA NA LEPIKU - istn.

- PLYTY KORYTKOWE gr. 10 cm - istn.

- PUSTKA POWIETRZNA - istn.

- GRANULAT WEENY MINERALNEI gr. 17 ¢cm - proj.

- ZAPRAWA CEM. - WAP. gr. 1,5 cm - istn.

- PLYTY TRZCINOWE gr. 7 cm - istn.

- PAPA - istn.

- PLYTA STROPOWA gr. 24 cm - istn.
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, - GRUZOBETON gr. 10 cm
SZCZEGOL S9 “GRUZOBETON gr. 10 cm

- WYKEADZINA

- TROCINOBETON gr. 3,7 cm

-2 x PAPA NA LEPIKU

Otwory okienne podlegajace powigkszeniu
z wymiaru 245x165 do wymiaru 245x215.

Otwory okienne podlegajace czgSciowemu zamurowaniu.
Zamurowanie wykonac z bloczkoéw gazobetonowych.

- GRUZOBETON ZATARTY SZLICHTA gr. 10 cm

- ZIEMIA UBIJANA WARSTWAMI CO 10 cm

PRZEKROJ B-B
Skala 1:100

STR-W | Stropodach wentylowany

Stropodach ociepli¢ granulatem welny mineralnej
0 wspotczynniku A=0,040 W/m?-K gr. 17 cm;

SZ-038 | Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem EPS70-031
0 wspotczynniku A=0,031 W/m?-K gr. 12cm;

SG-030 | Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnych

Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem XPS300-034
0 wspotczynniku A=0,034 W/m2-K gr. 12cm. W czesci
podpiwniczonej do poziomu taw fundamentowych,

w czesci niepodpiwniczonej do glebokosci 1 m ponizej
poziom gruntu;
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