STR-W

PRZEKROJ C-C
Skala 1:100

- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA - proj.
-2 x PAPA NA LEPIKU

-PLYTY KORYTKOWE gr. 10 cm

- PUSTKA POWIETRZNA

- GRANULAT WEENY MINERALNE] gr. 17 cm. - proj.

- STYROPIAN gr. 3 cm

- WARSTWA LEPIKU

-PLYTY GAZOBETONOWE gr. 12 cm
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SZCZEGOL S9 “GRUZOBETON gr. 10 em

- LASTRICO

- TROCINOBETON gr. 3,7 cm

-2 x PAPA NA LEPIKU

- GRUZOBETON ZATARTY SZLICHTA gr. 10 cm

- ZIEMIA UBIJANA WARSTWAMI CO 10 cm

STR-W | Stropodach wentylowany

Stropodach ociepli¢ granulatem welny mineralnej
0 wspotczynniku A=0,040 W/m2-K gr. 17 cm;

SZ-038 | Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem EPS70-031
o wspotczynniku A=0,031 W/m?-K gr. 12cm;

SG-030| Sciany zewnetrzne kondygnacji podziemnych

Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem XPS300-034
o wspotczynniku A=0,034 W/m2-K gr. 12cm. W czeSci
podpiwniczonej do poziomu taw fundamentowych,

w czg$ci niepodpiwniczonej do glebokosci 1 m ponizej
poziom gruntu;

Pracownia Audytorska Nr rys.: Branza: . Skala:
. . R Architektura 1:100
inz. Jacek Stepien : - -
: nwestor: Adres:
ul. Blawatna 22 27 - 400 Ostrowiec Sw. 8 JESPOL SIKOE
tel fax.(041) 265 40 62 STAROSTWO POWIATOWE PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr.: Podpis: ul. KONARSKIEGO 20 ul. OSETA WASILEWSKIEGO 5
) mer inz. arch. 26-110 SKARZYSKO - KAMIENNA | 56110 SKARZYSKO - KAMIENNA
Projektowat: Zbigniew Doktor 227/KL/72
Data opracowania: listopad 2009
Opracowat: Krzysztof Muchalski | ... Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY
S mgr inz. arch. TERMOMODERNIZACJI
p t Andzej Papierz 110/90/WL Temat: Stadium:
PRZEKROJ C - C PB




