Docieplenie muru powyzej potaci dachowe;j

@ Farba gruntujaca

@ Wyprawa elewacyjna

T

@ Izolacja termiczna styropian gr 12 cm.
@ Uszczelniacz poliuretanowy

@ Zaprawa zbrojona siatka z wlokna szklanego

réoznych systemow jest niedopuszczalne! Projekiowal

Opracowat: Krzysztof Muchalski
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@ Zaprawa klejaca

@ Izolacja termiczna styropian gr 12 cm.

@ Uszczelniacz poliuretanowy
@ Zaprawa zbrojona siatka z wtokna szklanego
@ Farba gruntujaca

@ Wyprawa elewacyjna
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Istniejace ocieplenie

Kotwy

Akryl

Obroébka blacharska

Papa wierzchniego krycia klejona termicznie

Izolacja termiczna - styropian jednostronnie
laminowany papa gr. 14 cm

Pracownia Audytorska
ing. Jacek Stépieii
ul. Blawatna 22 27-400 Ostrowiec Sw.

tel.fax. (041) 265 40 62
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Nr rys.: Branza: Architektura Skala: b/s

Inwestor: Adres:
ZESPOL SZKOL
STAROSTWO POWIATOWE

PONADGIMNAZJALNYCH NR 3

Jednoczesne stosowanie materiatow Fankga e i narwizo:

Podpis: ul. KONARSKIEGO 20 ul. OSETA WASILEWSKIEGO 5

mgr inz.arch.

Zbigniew Doktor

227/KL/72

26-110 SKARZYSKO - KAMIENNA 26-110 SKARZYSKO - KAMIENNA

Data opracowania projektu: listopad 2009.

\\\\\\ Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACII

Temat: Stadium:
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