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Szczegot:
Zbrojenie wzmocnione - uktad siatek.

z widkna szklanego
ktadziona na zaktad o szer. 10 cm

10 cm
Druga warstwa siatki
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Piewsza warstwa siatki z wiokna szklanego
siatka pancerna uktadana na styk

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiatow
réoznych systemow jest niedopuszczalne!

Szczegot:
Przekrd) przez system BSO z wykorzystaniem
plyt styropianowych.
SYSTEM BSO

Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

———— §ciana zewnetrzna

lacznik izolaji termicznej

warstwa zaprawy klejowej
warstwa zaprawy klejowej

plyta termoizolacyjna ze styropianu
frezowanego samogasntcego
siatka z widkna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

- podktad gruntujacy
- tynk strukturalny

SYSTEM BSO
Z WARSTWY ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

$ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej

plyta termoizolacyjna ze styropianu
$amogasnacego

warstwa zaprawy klejowej \A

siatka z wlokna szklanego "pancerna"

siatka z wlokna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

- podktad gruntujacy
- tynk strukturalny
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