Rozmieszczenie tacznikow mocujacych
plyty 1zolacji termicznej (100x50cm).
Powierzchnia fasady.
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Tlo$¢ tacznikdw 6 szt./m
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Uwagal!

Jednoczesne stosowanie materiatéw
réznych systemow jest niedopuszczalne!

Rozmieszczenie acznikbw mocujacych
ptyty izolacji termicznej (100x50cm).
Pas krawedziowy.

Wysoko$¢ 0 - 8 m.
To$¢ tacznikéw w pasie krawedziowym 7 szt./m>
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Wariant Ila . Wysoko$¢ 8 - 20 m.
Tlo&¢ tacznikow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m?2
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Wariant [Ib . Wysokos¢ 8 - 20 m.
Ilo$¢ tacznikow w pasie krawgdziowym 11 szt./m
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Opracowal:
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m.\x.aow@c:oa mggdﬂe.m\ws ARCHITEKTURA
inz. Jecek Stepiert Tawestor: Adies:
ul. Blawatna 22 27 - 400 Ostrowiec Sw. m N . A
tel fax.(041) 265 40 62 STAROSTWO POWIATOWE MLODZIEZOWY OSRODEK SOCJOTERAPII
= mer iz, arch w Skarzysku - Kamiennej ul. Legionow 131
Proicktowal: e e i’ ul. Konarskiego 20 26 - 110 Skarzysko - Kamienna
! Zbigniew Doktor 227/KL/72 26- 110 Skarzysko - Kamienna
mgr inz.

opet PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI

Tytut Rysunku:

Stadium:

Szczegotl wykonawczy PB

Imie i nazwisko: Nr upr.

Podpis:

Data opracowania:
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