Ostrowiec Sw. 12.2009r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Oswiadczam iz,
projekt budowlany pod nazw q:

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Budynku
Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii, ul. Legionow 131, 26-110 Skarzysko-
Kamienna:

jest sporz adzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami i
obowi gzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej , oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma st uzyé.

1. Branza sanitarna : mgr inz. Wojciech Kwasnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07

2. Branza sanitarna : mgr inz. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06



Czesé¢ rysunkowa opracowania :

1.Rzut piwnic. Instalacji c.o.
2.Rzut parteru. Instalacji c.o.
3. Rzut | pietra. Instalacji c.o.
4. Rzut Il pietra. Instalacja c.o.

5. Rozwiniecie. Instalacja c.o.

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:100

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno — budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowigzujgce normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

- instalacje c.o .

3. Opis instalaciji c.o.

Podstawy oblicze n instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji C.O. wykonano na podstawie nastepujgcych norm:

- temperatura ogrzewanych pomieszczen PN-82/B-02402

- temperatura obliczeniowa zewnetrzna PN-82/B-02403

- wspétczynnik przenikania przegrod PN EN 6946: 2008
- zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen PN EN 12831: 2006

oraz przeprowadzonego audytu energetycznego budynku.

Dane ogolne

Budynek Miodziezowego Osrodka Socjoterapii bedacy przedmiotem
niniejszego opracowania jest obiektem istniejgcym, wilokondygnacyjnym
podpiwniczonym wykonanym w technologii tradycyjne.

Instalacja centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku obejmuje
wszystkie pomieszczenia administracyjne, dydaktyczne, socjalne i

gospodarcze.



Tematem tego opracowanie jest instalacja centralnego ogrzewania,
zaprojektowana jako ciSnieniowa z  obiegiem  wymuszonym,
rozprowadzajgca czynnik grzewczy w ukladzie poziomow dwururowych.
Parametry czynnika grzewczego 75/65°C. Odpowietrzenie instalacji przy
pomocy odpowietrznikOw automatycznych znajdujgcych sie na pionach

oraz recznych umiejscowionych na elementach grzejnych (grzejniki).

Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie wg przeprowadzonego audytu
energetycznego wynosi: Q = ......... KW.

Ze wzgleddéw eksploatacyjnych i mozliwosci okresowego  spadku
temperatury zewnetrznej do -30C dobrano grzejniki o tgcznej mocy
253 kW.

Jako narzedzie do obliczen wykorzystano program OZC firmy InstalSoft.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania 75 / 65°C

Zrodto ciepta

Zrodiem ciepta w rozpatrywanym obiekcie jest istniejaca wezet cieplny.

Instalacja wodna

Instalacje c.o. doprowadzajgcg ciepto do poszczegdélnych grzejnikdw
stanowig 3 obieg grzewczy. W budynku poziomy gtéwne prowadzone po
wierzch scian nalezy obudowac¢ plytami kartonowo gipsowymi,
zaszpachlowac i pomalowa¢ w kolorze poszczegolnych pomieszczeh. Nie
nalezy obudowywaé¢ piondw, rozprowadzajgcych ciepto do grzejnikow,
umieszczonych na filarach miedzyokiennych oraz galgzek do

poszczegolnych grzejnikow.



Istniejgce obudowy grzejnikow nalezy zdemontowac¢ na czas prowadzenia
rob6t a nastepnie zamontowa¢ w miejscach gdzie zostaly zalozone
grzejniki.

W pomieszczeniach techniczny nie nalezy obudowywaé przewoddéw

ptytami k-g a jedynie wykonaé na nich izolacje cieplna.

Przewody

Catosc¢ instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych
czarnych ze szwem ogolnego stosowania.

Potaczenia rur stalowych nalezy wykonaé poprzez spawanie gazowe, a
potaczenia gwintowane nalezy wykona¢ przy armaturze, oraz w
miejscach gdzie zachodzi obawa ze nieuwazne spawanie mogtoby
zmniejszy¢ przekroj rury i zwiekszyé opor przeptywu.

Uszczelnienie potaczen gwintowanych nalezy wykonac¢ stosujgc np.
konopie oraz pasty miniowe.

Otwory po przebiciach przez sciany i stropy oraz bruzdy powstate po
demontazu przewodéw nalezy wypetniaé zaprawg cementowo z

zatarciem i zamalowaniem miejsc po przebiciach.

Rurociggi z rur stalowych po ich montazu nalezy oczysci¢ z rdzy i
pomalowa¢ dwukrotnie (farbg antykorozyjng x 1 i farba nawierzchniowg x
1). Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptukaé, wyregulowaé
hydraulicznie i wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie odpowiadajace
maksymalnym warunkom roboczym.

Wszystkie przejscia rurociggoéw przez $ciany budynku nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych o takich wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm

po wykonczeniu powierzchni Scian.



Elementy grzejne

Zastosowano uniwersalne grzejniki ptytowe PURMO Compact z
profilowanymi  plytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi,
wyposazone sg W ostony boczne i ostone gorna typu grill.

Cztery boczne otwory przylgczeniowe z gwintem wewnetrznym G 1/2
umozliwiajg podtaczenie boczne zaréwno z prawej jak i lewej strony.
Przed kazdym grzejnikiem nalezy zastosowa¢ na zasilaniu zawor
termostatyczny RTD-N firmy Danfoss z glowica termostatyczng a na
powrocie zawor odcinajacy typu RLV firmy Danfoss.

Typy i wymiary grzejnikbw podano na rysunkach, mozna takze
zastosowac zamiennie grzejniki o innych wymiarach z zachowaniem ich

mocy cieplnej.

Regulacja hydrauliczna instalacij:
Do regulacji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeptywajgcego
przez grzejniki stuzg zawory termostatyczne z regulacjg wstepng RTD-N.

Wartosci nastaw podane sg na rozwinieciach.

Izolacja cieplna

Po malowaniu rurociggi instalacji c.o. zaizolowac cieplnie przy pomocy
otulin termoizolacyjnych Stainorm 300 o grubosci 20 mm. Zaizolowac¢
nalezy gtdwne przewody rozprowadzajgce od rozdzielaczy do
poszczegoblnych pionéw. Piondw oraz galgzek do poszczegdinych

grzejnikow nie izolowad.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji C.O. bedzie sie odbywac¢ poprzez samoczynne,
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym umieszczone na
kazdym z pionow oraz w najwyzszych punktach instalacji.
Odpowietrzenie grzejnikbw bedzie sie odbywalo za pomocg

odpowietrznikdw automatycznych montowanych w grzejnikach.



Préby szczelno $ci

Przed przystgpienie do zakrycia rur warstwg betonu nalezy wykonaé
prébe na zimno, a nastepnie na gorgco zgodnie z normg PN-92/C-89017.
Prébe wykona¢ na cisnienie 0,9 MPa i uzna¢ jg za zadawalajgcg jezeli
odczyt na manometrze nie zmieni sie przez okres 30 minut. Z proby

wytgczy¢ naczynie przeponowe i zawor bezpieczenstwa !

Wytyczne wykonania.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robo6t budowlano monta zowych .Cz esé¢ Il .Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny miec¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty

techniczne, dopuszczenia, deklaracje zgodnosci.

Opracowat:
mgr in z. Wojciech Kwa snik PDK/0007/POOS/07

mgr in z. Ludwik Rogala PDK/0066/POOS/06



Informacja BIOZ

Dotyczy koniecznosci sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane)

Temat: Termomodernizacja Miodzie zowego O srodka Socjoterapii, ul.

Legionow 131, 26-110 Skar zysko-Kamienna.

1. Zakres robét sanitarnych

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

2. Przewidywane zagro zenia mog ace wyst gpi€é podczas realizacji
robot
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, roboty wykonywane na

rusztowaniu , prace spawalnicze, prace wyburzeniowe.

3. Instrukta z pracownikow

Przy pracach budowlanych mogg byé zatrudnieni pracownicy, ktorzy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska
oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczenie do okreslonych robdét.
Zabrania sie zatrudnia¢ pracownikow na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikdédw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy
uwzgledniajgc przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac
przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych. ( Dz.U.
nr 13 poz. 93 z 1972)



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129
poz 844 z 1997 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach
transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 ).

4. Zalecane srodki techniczne i organizacyjne.

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PB oraz przepisami BHP

- Przed rozpoczeciem robot wykonaé doktadng lokalizacje istniejgcych
przewoddw elektrycznych podtynkowych i na tynkowych.

- Zachowa¢ szczegOlna ostroznos¢ przy prowadzeniu prac z uzyciem
dzwigu.

- Zachowac szczegolna ostroznosc¢ przyprowadzeniu prac spawalniczych.

- Po zakohczenie budowy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Kierownik Budowy jest zobowi gzany do sporz adzenia planu BIOZ.



