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MOS - węzeł cieplny.kst KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 węzeł cieplny

1.1 c.o. - roboty demontazowe
1

d.1.
1

KNR 4-02
0506-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

20.000 m 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1.

1

KNR 4-02
0506-04

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

20.000 m 20.000
RAZEM 20.000

3
d.1.

1

KNR 4-02
0506-05

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm m

30.000 m 30.000
RAZEM 30.000

4
d.1.

1

KNR 4-02
0506-06

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm m

30.000 m 30.000
RAZEM 30.000

5
d.1.

1

Analiza
własna

DemontaŜ istniejącego węzła cieplnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km - Analogia - wywóz materiałów z demontaŜu

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy
nast. 1 km -  Analogia - wywóz materiałów z demontaŜu

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1.

1

Analiza
własna

Utylizacja materiału pochodzącego z demontaŜu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 węzeł cieplny. - roboty montazowe
9

d.1.
2

Analiza
własna

Dostawa i montaŜ kompaktowego węzła cieplnego typ ETX ECWR 260/40
wraz z automatyką , okablowaniem i uruchomieniem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

2

KNR-W 2-20
0401-0200

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 25- mm łączonych przez spawanie m

22.000 m 22.000
RAZEM 22.000

11
d.1.

2

KNR-W 2-20
0401-0400

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 65 mm łączonych przez spawanie m

14.000 m 14.000
RAZEM 14.000

12
d.1.

2

KNR-W 2-20
0401-0600

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 80 mm łączonych przez spawanie m

16.000 m 16.000
RAZEM 16.000

13
d.1.

2

KNR-W 2-15
0406-0200

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych - wariant 1

m

52.000 m 52.000
RAZEM 52.000

14
d.1.

2

KNR 2-15
0409-02

Zawory Ŝeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 25-32 mm szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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MOS - węzeł cieplny.kst KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNR 2-15
0409-04

Zawory Ŝeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 65-80 mm szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

2

KNR-W 2-19
0216-0100

Przejścia instalacji c.o. przez ściany murowane grub. 1 cegły rurociągu o
śr.nom.50 mm w tulejach z rur stal

przej.

4.000 przej. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1.

2

KNR 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowej

m2

6.400 m2 6.400
RAZEM 6.400

18
d.1.

2

KNR 712-
0101-040

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B

m2

12.200 m2 12.200
RAZEM 12.200

19
d.1.

2

KNR 712-
0105-040

Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rurociągów,rozpuszczalni-
kiem organicznym za pomocą pakuł

m2

12.200 m2 12.200
RAZEM 12.200

20
d.1.

2

KNR 202-
1512-010

Dwukrotne malowanie farbą olejną,rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50
mm.

m

10.20 m 10.200
RAZEM 10.200

21
d.1.

2

KNZ 0-15
0127-0100

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm

m

22.000 m 22.000
RAZEM 22.000

22
d.1.

2

KNZ 0-15
0130-0100

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 65 mm, gr. izolacji 20 mm

m

14.000 m 14.000
RAZEM 14.000

23
d.1.

2

KNZ 0-15
0132-0100

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 80 mm, gr. izolacji 20 mm

m

16.000 m 16.000
RAZEM 16.000
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