| . PLAN SYTUACYJNY ZAGOSPODAROWANIE TERENU .

OPIS TECHNICZNY .

do planu sytuacyjnego zagospodarowania terenu przebudowy drogi powiatowej Nr 34478 Sadek - Kierz
Niedzwiedzi w miejscowosci Kierz Niedzwiedzi (od granicy administracyjnej Gminy Skarzysko Ko$cielne
z Gming Szydlowiec do granicy administracyjnej Gminy Skarzysko Koscielne z Gming Mirow) - w km
4+280,00 do km 8 +474,00 di. o dlugosci 4194m, na dziatkach o numerach ewidencyjnych wedtug zata-
czonego wykazu - obreb Nr 6 Kierz Niedzwiedzi.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 34 478 Sadek - Kierz Niedzwiedzi
w miejscowosci Kierz Niedzwiedzi - od granicy administracyjnej Gminy Skarzysko Koscielne z Gming
Szydtowiec do granicy administracyjnej Gminy Skarzysko Koscielne z Gming Miréw - o dlugosci 4194mb
na dziatkach 0 numerach ewidencyjnych gruntow wedtug zataczonego wykazu - obreb Nr 6 Kierz Nie-
dzwiedzi. Celem inwestycji jest polepszenie bezpieczenstwa i warunkow ruchu na omawianej drodze po-
wiatowej. Istniejgca droga wymaga przebudowy ze wzgledu na zbyt matg szerokos¢ jezdni (4,70 - 5,00m),
brak chodnikow i zatok autobusowych oraz zty stan nawierzchni. Wymagana jest takze poprawa odwod-
nienia. Droga do przebudowy jw. stanowi cze$¢ ciggu komunikacyjnego zapewniajacego bezposrednie
potaczenie miejscowosci Kierz Niedzwiedzi:
e od strony zachodniej z miastem Szydtowiec i drogg krajowa nr 7 Gdansk — Chyzne,
e od strony wschodniej z miejscowos$cig Mirow i dalej z miastem Wierzbica oraz drogami wojewodz-
kimi Nr 727 Klwoéw - Przysucha - Szydtowiec - Wierzbica i Nr 744 Radom - Starachowice, ktore

krzyzuja si¢ w m. Wierzbica.

2. STAN ISTNIEJACY Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN.

Przedmiotowe przedsigwzigcie jest zlokalizowane na terenie gminy Skarzysko — Koscielne. Przed-
sigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 34 478 Sadek - Kierz Niedzwiedzi w miejscow0-
$ci Kierz Niedzwiedzi - od granicy administracyjnej Gminy Skarzysko Koscielne z Gming Szydtowiec do
granicy administracyjnej Gminy Skarzysko Koscielne z Gming Mirdéw - o dtugosci 4194mb. Od poczatku
opracowania, na dlugosci ok. 1,00km droga przebiega przez tereny niezabudowane. Wzdhluz drogi -
do pasa drogowego (obustronnie) przylegaja lasy stanowiace wlasnos¢ Skarbu Panstwa, bedace w uzyt-
kowaniu P.G.L. - Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Skarzysko Kamienna. W miejscowos$ci Kierz Niedzwie-
dzi droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej. W pasie drogowym wystepuja pojedyncze
drzewa. Przebieg ciagu komunikacyjnego pozostanie niezmieniony. Celem poprawy stanu drogi (obecnie
droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng — jezdng o szerokos$ci 4,5 -5,00m 0 znacznym stopniu zniszczenia)

przewiduje si¢ wzmocnienie istniejacej nawierzchni poprzez wykonanie glebokiego recyklingu MCE ist-



niejacej nawierzchni i poszerzen oraz utozenie dodatkowych warstw bitumicznych z betonu asfaltowego
wraz z poszerzeniem szerokosci nawierzchni jezdni do 6,00m. Zakres robot przewiduje rowniez wykona-
nie chodnika dla pieszych o szerokosci 2,00m po lewej (poétnocnej) stronie drogi w obszarze zabudowa-
nym, poboczy o szeroko$ci 1,00m utwardzonych materiatem kamiennym oraz profilowanie i odmulanie
rowow odwadniajacych.

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ W granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu — Lasy
Przysusko-Szydtowieckie, podlegajacym ochronie jako jedna z form ochrony przyrody, zgodnie z ustawg
o ochronie przyrody. Teren inwestycji polozony jest w odleglosci okoto 8,0 km na péinocny zachdd od
granic rezerwatu archeologicznego ,,RYDNO." Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu planowanej in-
westycji na najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,,Natura 2000, z uwagi na ich potozenie
poza zasiegiem mozliwych przewidywanych oddziatywan przedsiewziecia, rowniez w kontekscie zagrozen
1 zakazow okreslonych dla tych obszaréw. W rejonie inwestycji nie znajduja si¢ siedliska przyrodnicze oraz
nie wystepuja gatunki roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar ,,Natura 2000". Naj-
blizszy obszar wyznaczony siecig ,,Natura 2000”0 nazwie Lasy Suchedniowskie (Suchedniowsko - Oblg-
gorski Park Krajobrazowy) lezy w potudniowo - zachodnim kierunku w odlegtosci ok. 14,5 km od plano-
wanej inwestycji. W kierunku zachodnim w odlegtosci ok.25,0 km znajduje si¢ Konecko - Lopusznianski
Obszar Chronionego Krajobrazu. Dolina Krasnej oddalona jest od terenu inwestycji 0 0k.20,00km. W bli-
skim sasiedztwie planowanej inwestycji nie wystgpuja pomniki przyrody oraz nie znajduja si¢ inne obszary
chronione i parki krajobrazowe.

Na przebudowywanym odcinku drogi zlokalizowany jest przepust rurowy @ 60cm, dtugosci 12,00mb.
W rozpatrywanym rejonie przebudowy drogi wystepuje nastepujace istniejace uzbrojenie:

» kablowa linia teletechniczna,

o kablowa linia energetyczna NN i WN,

e sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przebieg i geometria rozbudowywanej drogi podyktowany zostal istniejacym przebiegiem drogi,

a takze usytuowaniem obecnego pasa drogowego, stanowigcego linie wlasnosci. Przyjeto zasadg, aby tam,
gdzie bylo to tylko mozliwe, nie wykracza¢ poza linie rozgraniczajace. Planuje si¢ poszerzenie istniejacej
nawierzchni drogi do szerokosci 6,00m. Na odcinku od granicy administracyjnej Gminy Skarzysko Ko-
Scielne (poczatek zakresu robot w km 4+280) do granicy lasu — poczatek obszaru zabudowanego droga
bedzie miala typowy przekroj drogowy:

e szeroko$¢ nawierzchni drogi 6,00m,

e obustronne pobocza o szerokosci 1,0m utwardzone materiatem kamiennym,

e podbudowa pod poszerzenie z kruszywa tamanego (tlucznia kamiennego),

o konstrukcja drogi bedzie wzmocniona poprzez wykonanie glebokiego recyklingu MCE istniejacej na-

wierzchni i poszerzen oraz ulozenie dodatkowych warstw bitumicznych z betonu asfaltowego.

Na pozostatym odcinku tj. od granicy lasu do granicy administracyjnej Gminy Skarzysko Koscielne (koniec



zakresu robot w km 8+474) w obszarze zabudowanym droga bedzie miata typowy przekroj potuliczny :
e szeroko$¢ nawierzchni drogi 6,00m,
e podbudowa pod poszerzenie z kruszywa tamanego (thucznia kamiennego),
e konstrukcja drogi bedzie wzmocniona poprzez wykonanie glebokiego recyklingu MCE istniejacej na-
wierzchni i poszerzen oraz utozenie dodatkowych warstw bitumicznych z betonu asfaltowego.
e chodnik dla pieszych o szerokosci 2,00m po lewej (poéinocnej) stronie drogi,
e pobocze prawostronne o szerokosci 1,00m - utwardzone materialem kamiennym.

Odwodnienie drogi - powierzchniowe — do prawostronnego rowu przydroznego z odprowadzeniem
wod opadowych w kierunku naturalnego uksztaltowania terenu. Rowy odwadniajace wymagaja wyprofilo-
wania skarp i dna oraz odmulenia. W zakres opracowania wchodzi rowniez wykonanie petli do zawracania
autobusow komunikacji zbiorowej w km 8 + 474. Wykonanie petli do zawracania autobusow bedzie wy-
magato zajecia pod pas drogowy czesci dziatek potozonych w miejscowosci Kierz Niedzwiedzi. Na-
wierzchnia petli bedzie wykonana zgodnie z nizej podang technologig :

- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem grubo$ci 16cm,

- podbudowa z chudego betonu grubosci 20cm ,

- warstwa podsypki cementowo piaskowej grubosci 3cm,

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubosci 8cm .
Pierscienie petli beda wykonane z kraweznikow typu ciezkiego 20 x 30 x 100cm na tawie betonowej z opo-
rem. Uwzgledniajac charakter omawianej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywacé na powierzchnig terenu, S$wiat zwierzgcy i ro§linny. Nie przewiduje sig
rowniez ujemnego oddzialywania na §rodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne). Ze wzgledu
na poprawe stanu drogi - emisja zanieczyszczen ze spalania paliw samochodowych ulegnie zmniejszeniu.
Emisja hatasow kwalifikowanych do grup krotkotrwatych roéwniez ulegnie zmniejszeniu. W wyniku zreali-
zowania projektu nie pojawia si¢ zadne zrodla generujace zanieczyszczenia srodowiska, badz korzystajace
ze Srodowiska w sposob wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepisow zwigzanych z ochrona
srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 1998r.
Nr 126, poz. 839) - na trasie projektowanej wystepujg proste warunki gruntowe (proste warunki gruntowe -
wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do po-
wierzchni terenu, nie obejmujacych gruntdéw stabonosnych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych). Przebudowa
drogi bedzie realizowana w I kategorii geotechnicznej (pierwsza kategoria geotechniczna, ktdra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warun-
kach gruntowych, dla ktérych wystarcza jako$ciowe okreSlenie wiasciwosci gruntéw, takie jak m.in.: wy-

kopy do glebokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,00m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog,



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Jezdnia - 25 815,00m’.
2. Chodniki - 5242,00m°,
3. Zjazdy na posesje - 3766,00m’.
4. Pobocza - 4815,00m°.
5. Zielefice - 16 427,40m°,
6. Przepusty pod zjazdami @ 50 - 485,00mb.
7. Odwodnienie z elementow betonowych - 2344,00mb.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO.

Uwzgledniajac charakter omawianej inwestycji nalezy stwierdzié, ze przedmiotowa inwestycja nie
bedzie negatywnie oddzialywaé na powierzchni¢ terenu, $wiat zwierzecy i roslinny. Nie przewiduje si¢
rowniez ujemnego oddzialywania na §rodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne). Ze wzgledu
na poprawe stanu drogi - emisja zanieczyszczen ze spalania paliw samochodowych ulegnie zmniejszeniu.
Emisja hatasow kwalifikowanych do grup krotkotrwatych rowniez ulegnie zmniejszeniu. W wyniku zreali-
zowania projektu nie pojawia si¢ zadne zrodla generujace zanieczyszczenia Srodowiska, badz korzystajace
ze $rodowiska w sposOb wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepisow zwigzanych z ochrong
srodowiska. Zrédlem zanieczyszczenia powietrza z modernizowanego odcinka drogi powiatowej beda spa-
liny, powstajace w wyniku ruchu pojazdow samochodowych po omawianej trasie. St¢zenie spalin samo-
chodowych i zawartych w nich substancji zanieczyszczajacych uwarunkowane jest rodzajem, intensywno-
$cig i szybko$cig ruchu pojazdéw. Po rozbudowie ulicy emisja wydalanych spalin ulegnie zmniejszeniu.
Inwestycja nie zmieni przeznaczenia dziatek jako przeznaczonych pod droge komunikacyjng, jedynie po-
prawi stan srodowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie hatasu i mniejsze zuzycie paliwa - dzieki popra-
wie jakosci nawierzchni oraz odprowadzeniu wod opadowych z istniejacego rowu — poprawa jakosci wod
powierzchniowych i gruntu, a takze wptynie korzystnie na $wiat roslinny i zwierzgcy. Teren przedmioto-
wej inwestycji znajduje si¢ w ciggu komunikacyjnym drogi powiatowej Nr 34 478 Sadek — Kierz Nie-
dzwiedzi i krzyzuje si¢ z drogami gminnymi do Swierczka i Sadku Nowego.

Planowana inwestycja jak i zasi¢g jej oddziatywania nie lezy wg map udostepnionych przez Mini-
sterstwo Srodowiska bezposrednio na obszarze ,,Natura 20007, ani w bliskim sasiedztwie takiego obszaru.
Oceniana droga potozona jest bardzo duzym oddaleniu zarowno od obszaréw specjalnej ochrony ptakow
(0S0), jak i od specjalnych obszaréw ochrony siedlisk przyrodniczych (SOO). W Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarzysko Koscielne przedmiotowe dziatki z pla-
nowang inwestycja, znajdujg si¢ na terenie oznaczonym jako istniejagce i postulowane drogi powiatowe
i gminne. Pas drogowy w zakresie opracowania sgsiadujace bezposrednio z przyleglymi terenami lasow
Nadlesnictwa Skarzysko Kamienna, terenami istniejacej zabudowy mieszkaniowej oraz gk i zadrzewien.
Stanowi cze$¢ ciggu komunikacyjnego zapewniajgcego bezposrednie potaczenie miejscowosci Kierz Nie-

dzwiedzi:



e od strony zachodniej z miastem Szydlowiec (siedziba Gminy Szydlowiec) i drogg krajowg Nr 7
Gdansk — Chyzne,

e od strony wschodniej z miejscowoscia Mirow (siedziba Gminy Mirow) i dalej z miastem Wierzbica
oraz drogami wojewodzkimi Nr 727 Klwow - Przysucha - Szydtowiec — Wierzbica i Nr 744 Radom —
Starachowice, ktore krzyzuja si¢ w m. Wierzbica.

Projekt spelnia wymogi decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

wydanej przez Wojta Gminy Skarzysko — Kos$cielne.

6. DANE DOTYCZACE CZESCI NIERUCHOMOSCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJECIA.

Wykaz dziatek na ktorych bedzie realizowana inwestycja — zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu — w liniach rozgraniczajacych:
Drziatki drogowe: 1256, 107 — (droga powiatowa) oraz 1, 108, 256, 356, 455, 531 (drogi gminne) — obreb
Nr 6 Kierz Niedzwiedzi.

Dzialki prywatne- strona lewa - na ktdrych weg ewidencji gruntéw istnieje obecny pas drogowy z na-

wierzchniq , poboczami i rowami odwadniajgcymi — w liniach rozgraniczajacych:

2/1,4,5,6,8,9, 10/1, 10/2, 12, 13, 14, 16, 21/1, 21/2, 22, 23, 25, 27, 30, 35, 38, 42, 43/1, 43/2, 48, 55/2,
57,59, 61/1, 63, 69, 75, 79, 85, 87, 89, 91/1, 93, 99/1, 99/2, 104/1, 104/2, 106, 1247, 1248, 1249, 265, 266,
267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275/1, 275/2, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294/2, 295, 1230/1, 1230/2, 298, 300, 1243, 1244, 310/1, 310/2, 314, 318, 319/3, 324, 329, 331, 334,
338, 341/3, 343, 345, 348/1, 348/2, 350, 352, 354, 357/1, 357/2, 358, 359, 360, 362/2, 363, 365/1, 372, 373,
375, 37712, 377/1, 379/1, 379,2 380, 381, 382, 433/1 — obr¢b Nr 6 Kierz Niedzwiedzi.

Dziatki prywatne- _strona prawa - na ktorych wg ewidencji gruntow istnieje obecny pas drogowy z na-

wierzchniq , poboczami i rowami odwadniajgcymi — w liniach rozgraniczajgcych:

141, 164, 1250, 1251, 459, 493, 494, 496/1, 497, 500, 501/2, 501/1, 1245, 532/1, 534, 535, 536, 538, 539,
540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 546, 548, 549, 551, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560,
561/1, 561/2, 563, 564, 565, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 573/1, 573/2, 574, 575, 576, 580, 583/1, 585,
587/1, 593/1, 597/1, 599, 601, 603, 607, 609, 611, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634,
636, 642, 644, 646, 648, 651/1, 651/2, 651/3, 651/4, 653, 655, 658, 660, 662, 666, 667, 669, 671, 673, 675,
677,679, 681/1, 681/2, 683 — obreb Nr 6 Kierz Niedzwiedzi.

Opracowano na podstawie: mapy do celéw projektowych przyjetej do zasobu powiatowego w dniu
19.10.2009r. poz. 1955-11/2009.




