Il . INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA .

Temat:
Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kopernika na oainku od ul. Wiejskiej

do ul. Rycerskiej w Skarzysku Kamiennej, na odcinku od km 0+000.00 + 0+99000
- dt. 990.00mb.

Adres obiektu :
Miejscowd¢ :  Skarzysko Kamienna,
Gmina: Skatysko Kamienna,
Wojewodztwo: swigtokrzyskie.
Nr dziatek: 85/1, 85/2 - obb Nr 2 Borki,

Inwestor :
Powiat Skarzyski
Z siedzily:
ul. Konarskiego 20
26- 110 Skagysko Kamienna
ZAWARTQSC :

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego .

2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych .

3. Elementy zagospodarowania terenu guegtwarzé zagraenie.
4. Przewidywane zagtenia isrodki zapobiegawcze .

5. Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym .

Data opracowania: 15grudnia 2011 r.



1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego .

Przedmiotowe przedsizigcie jest zlokalizowane na terenie gminy Skako — Kamienna. Przedsiziccie
polega na przebudowie drogi powiatowej - ulicy Kopka na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej
w Skarysku Kamiennej, na odcinku od km 0+000.00 = 0+990.@t. 990.00mb, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 85/1, 85/2 - oy Nr 2 Borki.

Ulica przebiega w catoi w obszarze zabudowanym. Na odcinku od kilométt&00 do kilometra
0+990 tj. na dtuggri ok. 0,39km ulica przebiega przez tereny niezaluahe. Przebieg gagu komunikacyjne-
go pozostanie niezmieniony. Celem poprawy stancy Uobecnie ulica posiada nawierzahiitumiczry —
jezdm, o szerokéci 4,8 - 7,00m o znacznym stopniu zniszczenia) Wwitdige Sk wzmochienie istnigcej na-
wierzchni poprzez wykonanie dodatkowych warstw wenigacych konstruke nawierzchni wykonanych
Z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+000 do 04«86z wykonanie gbokiego recyklingu MCE istnigj
cej nawierzchni i poszergeraz utaenie dodatkowych warstw bitumicznych z betonu &sfaégo wraz z po-
szerzeniem szeroka nawierzchni jezdni do 6,00m na pozostatym odgirkakres rob6t przewiduje rowiie
wykonanie chodnika dla pieszych o szerwkd,50m po prawej (wschodniej) stronie ulicy vibsearze zabu-
dowanym, poboczy o szerdda 0,75m utwardzonych materiatem kamiennym oraafilprvanie i odmulanie
rowow odwadniajcych.

Teren planowanej inwestycji znajduje 81 odlegtaci ok. 5,0 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu

— Lasy Przysusko-Szydtowieckie, podleggm ochronie jako jedna z form ochrony przyrodyodwgje z usta-
wa 0 ochronie przyrody. Teren inwestycji pobmy jest w odlegiéci okoto 5,0 km na pétnocny zachod od gra-
nic rezerwatu archeologicznego ,RYDNO." Nie przéwe s¢ negatywnego wpltywu planowanej inwestycji na
najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,NatQ@®0”, z uwagi na ich poienie poza zasgiem
mozliwych przewidywanych oddziatywaprzedsiwziecia, réwnie w kontelécie zagraen i zakazéw okréo-
nych dla tych obszaréw. W rejonie inwestycji ni@jriuja sic siedliska przyrodnicze oraz nie wygstija gatunki
roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszarti ke 2000". Najbliszy obszar wyznaczony
siech ,Natura 2000”0 nazwie Lasy Suchedniowskie (Sudimgsko - Ob¢gorski Park Krajobrazowy) hy

w potudniowo - zachodnim kierunku w odleggook. 9,5 km od planowanej inwestycji. W kierunkachod-
nim w odlegtd@ci 0k.20,0 km znajduje siKonecko - Lopusznigski Obszar Chronionego Krajobrazu. Dolina
Krasnej oddalona jest od terenu inwestycji o old@km. W bliskim gsiedztwie planowanej inwestycji nie
wystepuja pomniki przyrody oraz nie znajdugic inne obszary chronione i parki krajobrazowe.

Na przebudowywanym odcinku ulicy zlokalizoware rézej wymienione urzdzenia odprowadzage wody
opadowe:

* w km 0+344,40 przepust rurowy & 80cm, odprowadzestié z kanatu deszczowego,

* wkm 0+793,50 przepust rurowy @ 80cm dtéigjdl0,00mb,

Przebieg i geometria przebudowy ulicy zostata ptalykna istnigicym przebiegiem ulicy, a tag& usytu-
owaniem obecnego pasa drogowego, stammmgo linie wkasnéri. Przygto zasad, aby tam, gdzie byto to tyl-
ko mazliwe, nie wykracza poza linie rozgraniczage. Na pocatkowym fragmencie do kilometra 0+500 zosta-

nie zachowana dotychczasowa szegékmawierzchni ulicy wynosgca 7,00m. Na pozostatym odcinku etigim



zakresem opracowania planuje pobszerzenie istniggej nawierzchni ulicy do szerodw 6,00m. Na odcinku

od pocatku opracowania do kilometra 0+550 ulicedbie miata typowy przekrdj poét-uliczny z obustronmy

krawegznikiem oraz chodnikiem dla pieszych po prawej g&on

* szerokd¢ nawierzchni ulicy 7,00m,

* chodnik dla pieszych o szerakn 1,50m po prawej (wschodniej) stronie ulicy,

» opaska za kragznikiem po lewej stronie o szerada 0,75m utwardzona materiatem kamiennym,

» istniejaca nawierzchniadolzie podlegata frezowaniu profikgemu do gibokasci 5cm,

» konstrukcja ulicy bdzie wzmocniona poprzez wykonanie dodatkowych wakstnstrukcyjnych z betonu
asfaltowego (warstwa wzmacriaa gr. 4cm, warstwa wataca gr. 5cm i warstwscieralna gr. 4cm),

» dodatkowo w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaglnie¢ i deformacji nawierzchni konstrukcja ulicy

na tym odcinku &dzie wzmocniona poprzez uenie Geosiatki typu AR1 na catej szergédiaulicy.

Na pozostatym odcinku tj. od km 0+550 dohka zakresu opracowania ulicadzie miata typowy przekrgj
poét-uliczny :
» szerokd&¢ nawierzchni ulicy 6,00m (odcinek przejowy, zmiana szerokei z 7,00 do 6,00m - usytuowa-
no pomgdzy km 0+550 a km 0+600 — skenwanie z ulig Podlask)
» podbudowa pod poszerzenie z kruszywa tamanega(il&amiennego),
» konstrukcja ulicy bdzie wzmocniona poprzez wykonanieglgpkiego recyklingu MCE istniegej na-
wierzchni i poszerzeoraz utaenie dodatkowych warstw bitumicznych z betonu &sfedgo.
» chodnik dla pieszych o szeragkb 1,50m po prawej (wschodniej) stronie ulicy,
* pobocze lewostronne o szeréko0,75m - utwardzone materiatem kamiennym.
Uwzgledniajac charakter omawianej inwestycji najestwierdze, ze przedmiotowa inwestycja niedrie nega-
tywnie oddziatywa na powierzchri terenu, swiat zwierzcy i roslinny. Nie przewiduje s rOwniez ujemnego
oddziatywania ndrodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemn&g wzgkdu na popraw stanu ulicy
- emisja zanieczyszcee spalania paliw samochodowych ulegnie zmniejaz&misja hatasow kwalifikowa-
nych do grup krétkotrwatych rownieulegnie zmniejszeniu. W wyniku zrealizowania pkbjenie pojawa Sie
zadnezrodla generujce zanieczyszczeni@odowiska, hdz korzystajice zesrodowiska w sposob wymagaly
ograniczenia z punktu widzenia przepisOwaasnych z ochransrodowiska.
Zgodnie z Rozporzlzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posiaéa obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r.
Nr 126, poz. 839) - na trasie projektowanej ulicystapuja proste warunki gruntowe (proste warunki gruntowe
- wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetigcz litologicznie, réwnolegtych do po-
wierzchni terenu, nie obejmugych gruntow staborsoych, przy zwierciadle wody parj projektowanego
poziomu posadawiania oraz braku vgpstwania niekorzystnych zjawisk geologicznych). Bumowa ulicy
bedzie realizowana w | kategorii geotechnicznej (pira kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje nikisie

obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym scheémalaliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,



dla ktérych wystarcza jakoiowe okrélenie wi&ciwosci gruntéw, takie jak m.in. :wykopy do gfokaici
1,20m i nasypy do wysokoi 3,00m wykonywane zwtaszcza przy budowie drég,

Konstrukcg chodnika zaprojektowano, zgodnie z zaleceniaaivartymi w Rozporgdzeniu  Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnian@rca 1999 r. w sprawie warunkow technicznyjetkim
powinny odpowiad& drogi publiczne iich usytuowanie ( Dz. U.48 poz. 430 z dn. 14 maja 1999r ).
Konstrukcja chodnika jest zgodna z zat. nr 5 PKf.3—d w/w rozporglzenia: - zastosowano ngsijacy
rodzaj konstrukcji nawierzchni :

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej géebdBcm ,

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gridoo8cm .

- dodatkowo w celu zwkszenia trwatéci chodnika zaprojektowano wykonanie podsypki zskswa fa-

manego lub pospétki pod chodnik o grébiovarstwy 10cm.

Odwaodnienie ulicy na odcinku od patku opracowania do kilometra 0+500 - za pomapustow ulicznych
z odprowadzeniem do istnigej kanalizacji deszczowej. Na pozostatym odcinkuowierzchniowe poprzez
nadanie jednostronnego spadku nawierzchni 1% wukier rowu do istnieicego lewostronnego rowu przy-
droznego (w km 0+600 do km 0+920) z odprowadzeniem wgadowych zgodnie z naturalnym uksztattowa-
niem terenu. Rowy odwadnigie wymagaj wyprofilowania skarp i dna oraz odmulenia. W km @€B20 do
km 0+990,00 odwodnienie ulicyetizie odbywato si poprzez nadanie jednostronnego spadku nawier4étni
w kierunku korytelkéciekowych usytuowanych poza poboczem ulicy.
Na obszarze zabudowanym projektugeLginocnienie rowow przydemych betonowymi ptytamizairowymi na
podsypce cementowo piaskowej grédidocm. Ponad to projektujegsimocnienie skarp nasypow betonowymi
ptytami azurowymi na podsypce cementowo piaskowej géabbcm w miejscach wskazanych na planie zago-
spodarowania terenu. Przed prapgniem do robdt ziemnych, wykonawca powinien zapbzsic z zalece-
niami zawartymi w opinii ZUD w Skaysku - Kamiennej. Przy skrzgwaniach i zblieniach projektowanego
zakresu robot z istniggym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne wykaraznie, bez gycia sprztu me-
chanicznego i pod fachowym nadzorem technicznynewamnym przez wykonawaobdt. Na trasie moder-
nizowanej drogi nie wyspuja urzdzenia podziemne, ktére kolidowatyby z planoywanzakresem roboét
majacym charakter powierzchniowy. Na odcinkugipin opracowaniem nie przewidujes ludowy nowych
zjazdow. Istniejce zjazdy naley jedynie przebudowadostosowujc je do niwelety projektowej. Zgodnie
z zaleniami zawartymi w Rozpogdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjidia 2 marca 1999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odgada& drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43
poz. 430 z dn. 14 maja 1999r) zaprojektowancepagica konstrukcg zjazdéw do poses;ji:

- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanegmentem gruldgci 15cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarécznie grubici 20cm ,

- warstwa podsypki cementowo piaskowej gégbdBcm ,

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej griddoBcm .
Zjazdy na rowie nalg/ wykona po uprzednim monta przepustu g 50 pod zjazdem na fawiérowej oraz

montau prefabrykowanyclcianek czotowych.



2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych .
- wodochg — g 110 PCV wraz z przyzami,

- wodochg g 160 wraz z przytzami,
- kabel telekomunikacyjny wraz z pragkzami,
- gazociag @ 110 wraz z przytzami,
- gazocag @ 50 wraz z przgtzami,
- slupy energetyczneswietlenia drogowego,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa
Ponadto poprzecznie do osi pod projektoyvalica zlokalizowane g nastpujace uradzenia obce (wg kilome-

trazu roboczego):

1). kabel energetyczny ( eNN ) 0 + 0aJd,
2). gazocag osrednicy g 110 mm (w 110 PVC) 0 + 029,00,
3). kabel telekomunikacyjny ( tel.) 0 + 030,
4). przytacze wodocigowe ( @ 40 PE) 0 + 037,00,
5). kabel energetyczny ( eNN ) 0 + QB3
6). kabel energetyczny (eWN ) 0 + 038,
7). przylcze wodocigowe ( @ 40 PE) 0 + 104,40,
8). przylcze wodocigowe ( @ 40 PE) 0 + 136,50,
9). kabel telekomunikacyjny ( tel.) 0 + 166,
10). kabel energetyczny (eNN) 0 + 185,00,
11). przylcze wodocigowe ( @ 40 PE) 0 + 277,20,
12). przylcze gazowe ( g 50 PE) 0 + 238,76,
13). przylcze wodocigowe ( @ 50 PE) 0 + 241,80,
14). kabel telekomunikacyjny ( tel.) 0 + 263,30,
15). przylcze gazowe ( g 50 PE) 0 + 279,30,
16). przylacze wodocigowe (@ 50 PE) 0 + 282,40,
17). przylcze gazowe ( @ 50 PE) 0 + 334,40,
18). przylcze wodocigowe ( @ 40 PE) 0 + 337,20,
19). przylcze wodocigowe ( @ 40 PE) 0 + 399,20,
20). przylacze wodocigowe ( @ 40 PE) 0 + 414,40,
21). przykcze gazowe ( 2 50 PE) 0 + 419,70,
22). przylcze gazowe ( @ 65 PE) 0 + 423,10,
23). kabel energetyczny (eNN ) 0 + 427,00,
24). kabel telekomunikacyjny (tel.) 0 + 449,90,
25). przylacze gazowe ( 2 50 PE) 0 + 478,10,
26). kabel telekomunikacyjny (tel.) 0 + 498,20,

27). przylacze gazowe (@ 60 PE) 0 + 504,70,



28). przylacze wodocigowe ( g 40 PE) 0 + 513,30,

29). przylacze wodocigowe ( @ 32 PE) 0 + 528,60,
30). przytacze wodocigowe ( @ 50 PE) 0 + 536,00,
31). kabel telekomunikacyjny ( tel.) 0 + 565,20,
32). kabel telekomunikacyjny ( tel.) 0 + 603,40,
33). przytacze wodocigowe ( @ 40 PE) 0 + 616,80,
34). kabel telekomunikacyjny ( tel.) 0 + 843,40,

3. Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzd zagrgenie.
Na terenie ohkjtym wptywem realizacji przedsivziccia nie ma elementéw zagospodarowania terenu e ktor

mogty by stwarzazagraenie dla ludzi .

4. Przewidywane zagtenia i srodki zapobiegawcze .
W ramach prowadzonych prac budowlanych halerzestrzega stosownych i aktualnych przepiséw dotycz
cych warunkow i sposobéw wykonywania aitomych czynnéci , a take warunkéw i wymogow dotyaeych

stosowanego spgi, maszyn i urazenr . Nalezy tez stosowa odpowiedni nadzor nad prowadzonymi pracami .

» Kazdy pracownik musi by wskpnie przeszkolony w zakresie bezpietsteva i higieny pracy na stanowi-
sku roboczym .

* Na terenie budowy natg stosowa robocze ubrania ochronne .

* Prace pomiarowe , obmiarowe i wykonawcze prowadzmmpdrednio na drodze lub w pobli innych
drog i linii kolejowych wymagaj wiasciwych oznacze i zabezpiecze.

* Maszyny drogowe i inne ugdzenia musgby¢ sprawne technicznie .

» Nalezy przestrzegainstrukcji obstugi maszyn i spti drogowego .

* Obstug. maszyn i urzdzeh mogy zajmowa si¢ pracownicy , ktorzy posiadgstosowne uprawnienia oraz
kwalifikacje .

* Ruch pojazdéw na budowie powinien odbywsie w sposéb ustalony i w miejscach ditomych
w technologii rob6t drogowych .

* Prace prowadzone w pohli obcych urzdzen naziemnych i podziemnych, a szczegdlnie w gablinii
elektrycznych , gazowych , przewodow poénaéniem — wodoaigow , naley prowadzé ze szczegoin
ostraznoicia w sposob okrdony w przepisach oraz pod beZpEdnim nadzorem upowionego pra-
cownika i po zgtoszeniu do odpowiedniego $eficiela sieci lub uzbrojenia podziemnego .

* Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawymogdéw dotycacych prowadzenia drogowych robét ziemnych , ze
szczegblnym uwzgtnieniem wykonania wykopow .

» Roboty ciesielskie , zbrojarskie , betoniarskimzhiérkowe oraz ewentualne prace na wysokoaleyy
prowadzé zgodnie z obowgzujacymi przepisami BHP.

* Na terenie budowy powinno byorganizowane zaplecze techniczne z pomieszczesovejalno — sanitar-

nym dla pracownikow .



» Wskazane jest na terenie zaplecza technicznegarzamyvanie punktu pierwszej pomocy .

5. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym .

| . Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowymsi by zgodne z ;

e ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowytakst jednolity Dz. U. z roku 2005 Nr 108
poz. 908) z pgiejszymi zmianami.

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 300 w sprawie szczegotowych warunkow tech-
nicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazademi bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z roku 200220, poz. 2181),

» projektem indywidualnym w przypadku koniec#niozamknécia drogi i skierowania ruchu objazdem lub
gdy z organizacji rob6t wynikae nie mana zastosowaprojektu typowego powotanej vuigj Instrukciji
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

1. Wszystkie znaki zastosowane do oznakowania roboszmiby¢ odblaskowe (folia co najmniegj
| generaciji), o jednkategor¢ wigksze ni przewidywane do statlego oznakowania danej drogi.

2. Oznakowanie pozostawione na noc musi byupetnione dwiatta ostrzegawcze barwpttej do zamoco-
wania na zaporachSwiatta winny by widoczne z odlegkei co najmniej 250m oraz zapélsic i gasngé
z czstotliwoécia 60 do 120 cykli na mingit

3. Niezale€nie od powyszego wprowadzagobowyzek stosowania min. 3 lamp jw. na wszystkich ralobt
powodugcych koniecznéé zajcia czsci jezdni lub (przez catdole).

4. Oznakowanie rob6t podlega dwukrotnemu odbioroweprinspektora nadzoru (poprzez §w@dczenie
wpisem do dziennika budowy).

e przed jego ustawieniem na drodze, patein spetnienia wymogow formalnych oraz jego kompméti
i jakosci

e oraz po ustawieniu poditem prawidtowdci ustawienia.

5. Sposo6b ustawienia oznakowania musichya kagdym etapie prowadzenia robot dostosowany do isgniej
cego oznakowania pionowego i poziomego drogi.

6. Prawo i obowizek kontroli oznakowania robét maj inspektor nadzoru , przedstawiciel Inwestorazor
stwzby do tego uprawnione .

7. W przypadku nieprawidtowego oznakowania robot atget przez Inwestora , nadzér budowy jest zobo-
wiazany natychmiast poglj kroki w celu usunicia nieprawidtowéci , a w przypadku lekceweania po-
lecer zazadat ukarania os6b z personelu Wykonawcy odpowiedyidinza utrzymanie prawidtowego
oznakowania .

8. Schemat oznakowania i zabezpieczenia robo6t Wykoaawbowizany jest umigci¢c w Dzienniku Budowy

przed przysipieniem do robot.



Il. Wykonawca robot jest zobowzany do:

1. Takiej organizacji robét aby nie powodaiMaez koniecznej potrzeby niszczenia elementow gdesgowe-
go nie obgtych umowa o wykonaniu robo6t. W przypadku uszkodzenia lutszczenia jakiegokolwiek ele-
mentu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odieuglujna koszt wiasny;

2. Bezzwlocznego uposlkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegiegaakaczeniu robot , oraz

protokolarnego jego przekazania przedstawicielawestora .

[1l. Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentoe szkody 0s6b trzecich

spowodowane prowadzeniem robdt w pasie drogowymmigzku z:

Niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot .

2. Wadami technicznymi wykonanych robot powstatymikvesie gwarancyjnym.



