| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

OPIS TECHNICZNY .

do projektu zagospodarowania terenu przebudowy idpogviatowej - ulicy Kopernika na odcinku
od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej w Skassku Kamiennej, na odcinku od km 0+000.00 + 0+990.0
- dt. 990.00mb, na dziatkach o numerach ewiden@h)n®5/1, 85/2 - oleb Nr 2 Borki.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedsiwziecie polega na przebudowie drogi powiatowej - ulisppernika na odcinku
od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej w Skassku Kamiennej, na odcinku od km 0+000.00 + 0+990.0
- dt. 990.00mb, na dziatkach o numerach ewiden@}jn®5/1, 85/2 - olgb Nr 2 Borki.

Celem inwestycji jest polepszenie bezpigstea i warunkéw ruchu na omawianej drodze powiaiowe
Istniejaca ulica wymaga przebudowy ze wadjh na zbyt mat szerokéé jezdni (4,80 - 7,00m), brak chod-
nikéw i zatok autobusowych oraz zly stan nawikrecWymagana jest tak poprawa odwodnienia. Ulica
do przebudowy jw. stanowi € ciagu komunikacyjnego zapewnigggo bezp&rednie palczenie miej-
scowaci Skarysko Kacielne:

e od strony zachodniej z dragrajowa nr 7 Gdask - Chyne i miastami: Skaysko Kam. i Szydtowiec,

» od strony wschodniej z miejscowaiy Lipowe Pole i Skatysko Koscielne,

e od strony potudniowej z miastem Skggko Kamienna.

1.2. Zakres opracowania

Inwestycja kdzie obejmowé poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni ulicy orgkenanie jedno-
stronnego chodnika dla pieszych w istaggim pasie drogowym po prawej (wschodniej) strorlieyu
na catym odcinku. Na poatkowym fragmencie do kilometra 0+550 zostanie zaama dotychczasowa
szeroka¢ nawierzchni ulicy wynosca 7,00m. Na pozostatym odcinku elgm zakresem opracowania
planuje st poszerzenie istniggej nawierzchni ulicy do szeroé@ 6,00m. Na odcinku od pogtku opra-
cowania do kilometra 0+550 ulicadrie miata typowy przekroj pét-uliczny z obustrommkraweznikiem
oraz chodnikiem dla pieszych po prawej stronie:

e szerokd¢ nawierzchni ulicy 7,00m,

e chodnik dla pieszych o szeragkn 1,50m po prawej (wschodniej) stronie ulicy,

» opaska za kragznikiem po lewej stronie o szerad® 0,75m utwardzona materiatem kamiennym,

* istniejaca nawierzchniadalzie podlegata frezowaniu profikggemu do gibokasci 5¢cm,

e konstrukcja ulicy na tym odcinkuetizie wzmocniona poprzez wykonanie dodatkowych waksin-
strukcyjnych z betonu asfaltowego (warstwa wzmggosagr. 4cm, warstwa wiaca gr. 5cm i war-
stwascieralna gr. 4cm),

» dodatkowo w celu wyeliminowania wszelkiego rodzpgini¢é¢ i deformacji nawierzchni konstrukcja



na tym odcinku kdzie wzmocniona poprzez uenie geosiatki typu AR1 na calej szerédiaulicy.
Na pozostatym odcinku tj. od km 0+550 dmé&a zakresu opracowania ulicadzie miata typowy prze-
kréj pét-uliczny :
» szerokd¢ nawierzchni ulicy 6,00m (odcinek przejowy, zmiana szerokai z 7,00 do 6,00m - usytu-
owano pomgdzy km 0+550 a km 0+600 — skeoyvanie z ulig Podlask)
e podbudowa pod poszerzenie z kruszywa tamanega(ia&amiennego),
e konstrukcja ulicy bdzie wzmocniona poprzez wykonanielgbkiego recyklingu MCE istniegej na-
wierzchni i poszerzeoraz utgenie dodatkowych warstw bitumicznych z betonu ésfedgo.
* chodnik dla pieszych o szerckn 1,50m po prawej (wschodniej) stronie ulicy,
e pobocze lewostronne o szerékib0,75m - utwardzone materialem kamiennym.
Odwodnienie ulicy na odcinku od patizu opracowania do kilometra 0+550 - za pomapustow ulicz-
nych z odprowadzeniem do istniegj kanalizacji deszczowej. Na pozostatym odcinkowierzchniowe
poprzez nadanie jednostronnego spadku nawierzé&hbnivikierunku rowu do istniegego lewostronnego
rowu przydranego (w km 0+600 do km 0+920) z odprowadzeniem agatlowych zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu. Rowy odwadacg wymagaj wyprofilowania skarp i dna oraz odmulenia. W km
od 0+920 do km 990,00 odwodnienie ulicydhie odbywato s poprzez nadanie jednostronnego spadku
nawierzchni 1% w kierunku koryteiciekowych usytuowanych poza poboczem ulicy.
Ulica do przebudowy posiada obecnie szetékezdni 7,00 -4,80m o zniszczonej ikkpnej nawierzchni.
Na pocatkowym odcinku ulicy od ulicy Wiejskiej do ulicyddlaskiej po prawej stronie ulicy zlokalizo-
wany jest chodnik dla pieszych z ptyt betonowychx580 cm, oddzielony od nawierzchni krgimikiem
betonowym typu ezkiego. Szerok& istniepcego chodnika wynosi 1,50 — 1,70m. Stan chodnikdZoa
zly. Piyty chodnikowe s popekane oraz przemieszczone w pionie wdgim siebie Obecny stan chodnika
stwarza zagrgenie bezpieczestwa w ruchu pieszych. Na pozostatym brak jest ohddv dla pieszych
i wlasciwego odwodnienia. Przebudowa ulicy prowadzogdeie w technologii tradycyjnej, przy zyciu

materiatow posiadagych wymagane atesty i certyfikaty.

1.3. Podstawa prawna opracowania

- Umowa zawarta mdzy Inwestorem: Powiatem Skgeskim - Zaradem Drog Powiatowych w Skar-

zysku - Kamiennej, a autorem niniejszego opracoavan

1.4. Podstawa techniczna opracowania:

- aktualne mapy sytuacyjno — wysgkmwe,

- wlasne pomiary inwentaryzacyjne terenu,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddiogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43
poz. 430 z dn. 14 maja 1999r).

- badania ugi¢ sprzystych i odwierty w istnigjcej nawierzchni wykonane przez Laboratorium
Drogowe PRD , CEZET .

- Wytyczne projektowania drég lll, IV i V klasy tecieanej — WPD-2 wydane przez GDDP,



- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych arg¢awa 1982r,
- Katalog Szczegotow Drogowych KSD cz.| Wargaa 1970r,

- inne obowazujace przepisy i normy braowe.

1.5. Parametry techniczne projektowanej drogi:

e klasa drogi L,

e predkosé projektowa 40 km/h,

e kategoria ruchu KR 2,

e rodzaj nawierzchni beton asfaltowy,

e droga (ulica) jednojezdniowa, dwukier unkowa,
. ilo$¢ pasow ruchu dwupasowa,

. szerokadc¢ pasa ruchu 3,00m (uspokojenieruchu),

szerokaé¢ chodnika prawostronnego 1,50m,

szerok&¢ pobocza 0,75,

2. STAN ISTNIEHCY Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN.

Przedmiotowe przedsiziecie jest zlokalizowane na terenie gminy Siyako — Kamienna. Przed-
siewziccie polega na przebudowie drogi powiatowej - ulkaypernika na odcinku od ul. Wiejskiej do ul.
Rycerskiej w Skatysku Kamiennej, na odcinku od km 0+000.00 + 0+990.4t. 990.00mb, na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 85/1, 85/2 -@bNr 2 Borki. Ulica przebiega w cala w obszarze zabudo-
wanym. Na odcinku od kilometra 0+600 do kilometreO90 tj. na diugéci ok. 0,39km ulica przebiega
przez tereny niezabudowane. Przebiegycikomunikacyjnego pozostanie niezmieniony. Celaprawy
stanu ulicy (obecnie ulica posiada nawierzetbitumiczry — jezdm, 0 szerokéci 4,8 - 7,00m o znacznym
stopniu zniszczenia) przewiduje sizmochienie istniecej nawierzchni poprzez wykonanie dodatkowych
warstw wzmacniagcych konstrukej nawierzchni wykonanych z betonu asfaltowego nanédcod km
0+000 do 0+500 oraz wykonanieglgbkiego recyklingu MCE istniggej nawierzchni i poszeraeraz ufo-
zenie dodatkowych warstw bitumicznych z betonu &sfeégo wraz z poszerzeniem szerakamawierzch-
ni jezdni do 6,00m na pozostatym odcinku. Zakrdsdtgrzewiduje réwniewykonanie chodnika dla pie-
szych o szerokmi 1,50m po prawej (wschodniej) stronie ulicy wbsmarze zabudowanym, poboczy
0 szerokéci 0,75m utwardzonych materiatem kamiennym orabpfilpwanie i odmulanie rowéw odwad-
niajacych.

Teren planowanej inwestycji znajduje 8¢ odlegtaci ok. 5,0 km od Obszaru Chronionego Krajo-
brazu — Lasy Przysusko-Szydtowieckie, podlegain ochronie jako jedna z form ochrony przyrodyodg
nie z ustaw o ochronie przyrody. Teren inwestycji pobmy jest w odlegtéci okoto 5,0 km na poétnocny
zachod od granic rezerwatu archeologicznego ,RYDN®ie przewiduje € negatywnego wptywu pla-

nowanej inwestycji na najli$ze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Natk@®d0”, z uwagi na ich



potozenie poza zasgiem maliwych przewidywanych oddziatywaprzedsiwziecia, rownie w kontelkcie
zagraen i zakazéw okréonych dla tych obszaréw. W rejonie inwestycji aigajdup si¢ siedliska przy-
rodnicze oraz nie wygbpuja gatunki rélin i zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar-,Na
tura 2000". Najbliszy obszar wyznaczony sigci,Natura 2000”0 nazwie Lasy Suchedniowskie (Suche-
dniowsko - Obdgorski Park Krajobrazowy) s w potudniowo - zachodnim kierunku w odleggo ok.
9,5 km od planowanej inwestycji. W kierunku zachiadmw odlegtéci ok.20,0 km znajduje siKonecko -
topuszniaski Obszar Chronionego Krajobrazu. Dolina Krasnddalona jest od terenu inwestyciji
0 0k.15,00km. W bliskimgsiedztwie planowanej inwestycji nie wgptija pomniki przyrody oraz nie znaj-
duja si¢ inne obszary chronione i parki krajobrazowe.
Na przebudowywanym odcinku ulicy zlokalizowanengzej wymienione urgdzenia odprowadzgie wo-
dy opadowe:

- w km 0+344,40 przepust rurowy @ 80cm, odprowadzesdie z kanatu deszczowego,

- w km 0+793,50 przepust rurowy @ 80cm dtéigjdl0,00mb,

W rozpatrywanym rejonie przebudowy ulicy wystije nas{pujace istniejce uzbrojenie:
« kablowa linia teletechniczna,
- kablowa linia energetyczna NN,
» napowietrzna linia energetyczna NN,
« sie¢ wodochgowa wraz z przgczami,

» siet gazowa wraz z przytzami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przebieg i geometria przebudowy ulicy zostata ptalykna istniegjcym przebiegiem ulicy, a tak
usytuowaniem obecnego pasa drogowego, stagegd linie wkasngi. Przygto zasad, aby tam, gdzie
byto to tylko maliwe, nie wykracza poza linie rozgraniczage. Na pocztkowym fragmencie do kilome-
tra 0+500 zostanie zachowana dotychczasowa szgrokovierzchni ulicy wynosica 7,00m. Na pozosta-
tym odcinku obgtym zakresem opracowania planuje gbszerzenie istniggej nawierzchni ulicy do szero-
kosci 6,00m. Na odcinku od pogtku opracowania do kilometra 0+550 ulicgdbie miata typowy przekrgj
pot-uliczny z obustronnym kraumnikiem oraz chodnikiem dla pieszych po prawej sgon

* szerokd¢ nawierzchni ulicy 7,00m,

chodnik dla pieszych o szerckd 1,50m po prawej (wschodnigj) stronie ulicy,

e opaska za kragznikiem po lewej stronie o szerada 0,75m utwardzona materiatem kamiennym,

* istniejgca nawierzchniadalzie podlegata frezowaniu profikgemu do gtbokasci 5cm,

e konstrukcja ulicy na tym odcinkuetizie wzmocniona poprzez wykonanie dodatkowych waksin-
strukcyjnych z betonu asfaltowego (warstwa wzmaggosagr. 4cm, warstwa wiaca gr. 5cm i war-
stwascieralna gr. 4cm),

» dodatkowo w celu wyeliminowania wszelkiego rodzpginic¢ i deformacji nawierzchni konstrukcja



ulicy na tym odcinku &dzie wzmocniona poprzez uenie Geosiatki typu AR1 na calej szerftio
ulicy.

Na pozostatym odcinku tj. od km 0+550 dmé&a zakresu opracowania ulicadzie miata typowy prze-

kréj pét-uliczny :

» szerokd¢ nawierzchni ulicy 6,00m (odcinek przejowy, zmiana szerokei z 7,00 do 6,00m - usytu-
owano pomgdzy km 0+550 a km 0+600 — skeoyvanie z ulig Podlask)

e podbudowa pod poszerzenie z kruszywa tamanega(ia&amiennego),

e konstrukcja ulicy bdzie wzmocniona poprzez wykonanielgbkiego recyklingu MCE istniegej na-
wierzchni i poszerzeoraz utgenie dodatkowych warstw bitumicznych z betonu ésfedgo.

» chodnik dla pieszych o szerckn 1,50m po prawej (wschodniej) stronie ulicy,

e pobocze lewostronne o szerékib0,75m - utwardzone materiatem kamiennym.

Odwodnienie ulicy na odcinku od patizu opracowania do kilometra 0+550 - za pomagpustow
ulicznych z odprowadzeniem do istaiegj kanalizacji deszczowej. Na pozostatym odcinlpowierzch-
niowe poprzez nadanie jednostronnego spadku nashierZ% w kierunku rowu do istnigjego lewo-
stronnego rowu przydimego (w km 0+600 do km 0+920) z odprowadzeniem wgadowych zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu. Rowy odwadomjwymagaj wyprofilowania skarp i dna oraz od-
mulenia. W km od 0+920 do km 0+990,00 odwodnietigybedzie odbywato si poprzez nadanie jedno-
stronnego spadku nawierzchni 1% w kierunku korgta&kowych usytuowanych poza poboczem ulicy.

Uwzgkdniajpc charakter omawianej inwestycji najestwierdzé, ze przedmiotowa inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywana powierzchri terenu, swiat zwierzcy i roslinny. Nie przewiduje si
réwniez ujemnego oddziatywania deodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemngg wzgkdu
na popraw stanu ulicy - emisja zanieczyszazee spalania paliw samochodowych ulegnie zmniejazen
Emisja hataséw kwalifikowanych do grup krétkotrwetlyrowniez ulegnie zmniejszeniu. W wyniku zreali-
zowania projektu nie pojawisic zadnezrodta generujce zanieczyszczenigodowiska, hdz korzystajce
ze srodowiska w sposOb wymagaly ograniczenia z punktu widzenia przepisow szanych z ochran
srodowiska.

Zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw paosiaéa obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r.
Nr 126, poz. 839) - na trasie projektowanej uliggstapuja proste warunki gruntowe (proste warunki grun-
towe - wystpujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetigct litologicznie, rownolegtych
do powierzchni terenu, nie obejmaych gruntéw staborsmych, przy zwierciadle wody patgj projekto-
wanego poziomu posadawiania oraz braku gp@iwania niekorzystnych zjawisk geologicznych). Bree
dowa ulicy ledzie realizowana w | kategorii geotechnicznej (pira kategoria geotechniczna, ktéra obej-
muje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wazralnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza fakowe okrélenie wiaciwosci gruntow, takie jak m.in.

:wykopy do gébokasci 1,20m i nasypy do wysoka 3,00m wykonywane zwtaszcza przy budowie drég,



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

1. Jezdnia - 6800,00m
2. Chodniki - 1560,00m
3. Zjazdy na posesje - 710,00Mm
4. Pobocza - 2415,00m
5. Zielence - 2331,06m
6. Przepusty pod zjazdami g 50 - 8,00mb.
7. Odwodnienie z elementéw betonowych - 70,00mb.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJCE WPLYW NASRODOWISKO.

5.1. Ocena stanu jakoi powietrza w swietle przepiséw ochronyrodowiska przed emigj spalin

samochodowych w otoczeniu przebudowywaiog] ul

5.1.1. Rozwizania chronicesrodowisko

Przedmiotowe przedsiziccie jest zlokalizowane na terenie gminy Siako — Kamienna. Przedsizie-
cie polega na przebudowie drogi powiatowej - uliKppernika na odcinku od ul. Wiejskiej do
ul. Rycerskiej w Skatysku Kamiennej, na odcinku od km 0+000.00 = 0+900-0dt. 990.00mb,
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 85/1, 8®Breb Nr 2 Borki.

Ulica przebiega w cafoi w obszarze zabudowanym. Na odcinku od kilom@#&00 do kilometra 0+990
tj. na dtugdci ok. 0,39km ulica przebiega przez tereny niezalshe. Przebieg gyu komunikacyjnego
pozostanie niezmieniony. Celem poprawy stanu uladyecnie ulica posiada nawierzchiitumiczry —
jezdra 0 szerokéci 4,8 - 7,00m o znacznym stopniu zniSzczenia) widigje Sk wzmocnienie istniegej
nawierzchni poprzez wykonanie dodatkowych warstvwmaeniagcych konstrukej nawierzchni wykona-
nych z betonu asfaltowego na odcinku od km 0+000-€00 oraz wykonanie giokiego recyklingu MCE
istniejacej nawierzchni i poszergeoraz utgenie dodatkowych warstw bitumicznych z betonu &sfetgo
wraz z poszerzeniem szerdkbnawierzchni jezdni do 6,00m na pozostatym odgairdakres robot przewi-
duje réwnie wykonanie chodnika dla pieszych o szerkakd ,50m po prawej (wschodnigj) stronie ulicy w
obszarze zabudowanym, poboczy o szefokd,75m utwardzonych materialem kamiennym oraafilor
wanie i odmulanie rowéw odwadnaglych. Przeprowadzenie wymienionych #gj prac przyczyni gido
zwiekszenia ptynnéci ruchu pojazdow, poprawy bezpieagewva pieszych, zmniejszenia emisji spalin
samochodowych. Uwzgliniajac charakter omawianej inwestycji najestwierdzé, ze przedmiotowa in-
westycja nie bdzie negatywnie oddzialywa na powierzchri terenu, swiat zwierzcy

i roslinny. Nie przewiduje si réwniez ujemnego oddziatlywania rfaodowisko wodne (wody powierzch-
niowe i podziemne). Ze wzglu na popraw stanu drogi - emisja zanieczysztze spalania paliw samo-
chodowych ulegnie zmniejszeniu. Emisja hataséw Kikalvanych do grup krotkotrwatych réwnieule-
gnie zmniejszeniu. W wyniku zrealizowania projekie pojawa si¢ zadnezrodta generujce zanieczysz-
czeniasrodowiska, kdz korzystajce zesrodowiska w sposob wymagay ograniczenia z punktu widzenia

przepiséw zwjzanych z ochrapsrodowiska.



5.1.2. Rodzaje i przewidywane sitdo wprowadzanych dofrodowiska substancji przy zastosowaniu

rozwgzan chronigcychsrodowisko

Zrodiem zanieczyszczenia powietrza z modernizowaneginka drogi powiatowejdala spaliny,
powstajice w wyniku ruchu pojazdéw samochodowych po omagyjiarasie. Stzenie spalin samochodo-
wych i zawartych w nich substancji zanieczyszgzaggh uwarunkowane jest rodzajem, intensyyaip
i szybkdcia ruchu pojazdoéw. Po rozbudowie ulicy emisja wydgémspalin ulegnie zmniejszeniu. Inwe-
stycja nie zmieni przeznaczenia dziatek jako praezanych pod dregkomunikacyjm, jedynie poprawi
stan srodowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie hatasmiejsze zuycie paliwa - dzki poprawie
jakosci nawierzchni oraz odprowadzeniu wod opadowychtziégcego rowu — poprawa jaka wod po-
wierzchniowych i gruntu, a tak wplynie korzystnie ngwiat raslinny i zwierzcy. Teren przedmiotowej
inwestycji znajduje si w ciagu komunikacyjnym ulic: Aleje Niepodlegio, Szydtowieckiej, Kopernika,

Rycerskiej i krzguje sk z drogami gminnymi — ulice: Wiejska, Podlaska, diawa, Ksizeca, Rycerska.

5.1.3. Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizgcgeds¢wziecia

Planowana inwestycja jak i zagijej oddziatywania nie g wg map udosgpnionych przez
MinisterstwoSrodowiska bezpgednio na obszarze ,Natura 2000”, ani w bliskigsiedztwie takiego ob-
szaru. Oceniana ulica pafmna jest bardzo dym oddaleniu zaréwno od obszarow specjalnej ochptay
koéw (OSO0), jak i od specjalnych obszarow ochromgisk przyrodniczych (SOO). W Studium uwarun-
kowan i kierunkOw zagospodarowania przestrzennego Gi8karysko Kamienna przedmiotowe dziatki
z planowan inwestycg, znajduj sic ha terenie oznaczonym jako ista®® i postulowane drogi powiatowe
I gminne. Ulica do przebudowy jw. stanowiefZ ciagu komunikacyjnego zapewnigego bezpgednie
pofaczenie miejscowsri Skarysko Kdcielne:

» od strony zachodniej z dragrajowa nr 7 Gdask - Chyzne i miastami: Skaysko Kam. i Szydtowiec,
« od strony wschodniej z miejscowaia Lipowe Pole i Skatysko Kacielne,
* od strony potudniowej z miastem Skgsko Kamienna.

Poniewa zakres rob6t prowadzonych w oparciu o niniejszaopwvanie bdzie polegat na remon-

cie istniepcej nawierzchni ulicy oraz wykonaniu chodnika wipagrogowym,nie jest wymagane prowa-

dzenie pogipowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziahiwai srodowisko, oraz przedsivzie-

cia wymagagce przeprowadzenia oceny oddziatlywania na obszauia2000, zgodnie z art. 59 ustawy z

dnia 3 p&dziernika 2008 r. o udogpnianiu informaciji o srodowisku i jeqo ochronie, udziale spotedze

stwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania srdowisko Uzasadnieniem do povsze-

go jest faktze zadne z tych dziatanie jest wpisane do Rozpadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsizic¢ mogcych znaczco oddziatlywa nasrodowisko wydanego na podstawie
przepiséw art. 60 ustawy z dnia 3zgaiernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spotearstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniarmlowisko (Dz.
U. Nr 199, poz. 1227, z pi. zm?).



6. URZ4DZENIA OBCE.
Na trasie modernizowanej ulicy nie wymija urzdzenia podziemne, ktére kolidowatyby

z planowanym zakresem robdét awgim charakter powierzchniowy. W rozpatrywanynonég przebu-
dowy ulicy zlokalizowane jest nagtujace uzbrojenie przebiegge wzdtd ulicy — w liniach rozgranicza-
jacych i poza liniami rozgraniczgjymi inwestycji :

- wodockg — @ 110 PCV wraz z przyzami,

- wodochg @ 160 wraz z przgtzami,

- kabel telekomunikacyjny wraz z pragkzami,

- gazocig @ 110 wraz z przgtzami,

- gazocig @ 50 wraz z przykzami,

- slupy energetyczneswietlenia drogowego,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa
Ponadto poprzecznie do osi pod projektoavalica zlokalizowane $ nastpujace uradzenia obce (wg

kilometrazu roboczego):

1). kabel energetyczny ( eNN ) 0 + 0ag,
2). gazocig osrednicy g 110 mm (w 110 PVC) 0 + 029,00,
3). kabel telekomunikacyjny ( tel.) 0 + 030,
4). przytacze wodocigowe ( @ 40 PE) 0 + 037,00,
5). kabel energetyczny ( eNN ) 0 + 0B3,
6). kabel energetyczny (eWN) 0 + 0%,
7). przylacze wodocigowe ( 2 40 PE) 0 + 104,40,
8). przylacze wodocigowe ( 2 40 PE) 0 + 136,50,
9). kabel telekomunikacyjny ( tel.) 0 + 16®,
10). kabel energetyczny (eNN) 0 + 185,00,
11). przylacze wodocigowe ( @ 40 PE) 0+ 277,20,
12). przylcze gazowe ( 2 50 PE) 0 + 238,76,
13). przylcze wodocigowe ( g 50 PE) 0 + 241,80,
14). kabel telekomunikacyjny (tel.) 0 + 263,30,
15). przylcze gazowe (@ 50 PE) 0 + 279,30,
16). przylacze wodocigowe ( @ 50 PE) 0 + 282,40,
17). przylkcze gazowe (@ 50 PE) 0 + 334,40,
18). przylacze wodocigowe ( g 40 PE) 0 + 337,20,
19). przylacze wodocigowe ( g 40 PE) 0 + 399,20,
20). przylacze wodocigowe ( g 40 PE) 0 + 414,40,
21). przylacze gazowe (@ 50 PE) 0+ 419,70,
22). przytacze gazowe ( @ 65 PE) 0 + 423,10,
23). kabel energetyczny (eNN) 0 + 427,00,

24). kabel telekomunikacyjny (tel.) 0 + 449,90,



25). przylacze gazowe (@ 50 PE) 0+ 478,10,

26). kabel telekomunikacyjny ( tel.) 0 + 498,20,
27). przytacze gazowe ( @ 60 PE) 0 + 504,70,
28). przytacze wodocigowe ( @ 40 PE) 0 + 513,30,
29). przytacze wodocigowe ( @ 32 PE) 0 + 528,60,
30). przytacze wodocigowe ( @ 50 PE) 0 + 536,00,
31). kabel telekomunikacyjny (tel.) 0 + 565,20,
32). kabel telekomunikacyjny ( tel.) 0 + 603,40,
33). przytacze wodocigowe ( @ 40 PE) 0 + 616,80,
34). kabel telekomunikacyjny (tel.) 0 + 843,40,

Na dziatkach stanowtych pas drogowy ulicy Kopernika nie ma obcychadem podziemnych, ktére
w znacacym stopniu kolidowatyby z projektowanym zakreseyhat drogowych zwaizanych z prowadze-
niem rob4t remontowych nawierzchni. Istai uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji sanéjpr desz-
czowej oraz nitki wodogu, gazocigu i przyhczy wodocigowych, gazoeigowych nie maj bezpdred-
niego wplywu na prowadzone roboty o charakterzeig@aehniowym poniewaich zagebienie wynosi
ponad 0,80 + 1,50m od spodu linii rob6t ziemnycbnkeczne jest jedynie wyregulowanie wysgtiowe
wlazow do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, vipwsulicznych oraz zasuw wodagowych do projek-
towanej wysokéci nowej nawierzchni. Jedynym zagemiem koliza mog by¢: kabel linii NN zasilagcy
oswietlenie lamp ulicznych oraz kabel linii WN . Niest znana doktadnie ggokas¢ posadowienia kabla
energetycznego niskiego i wysokiego ra@. Powszechnie znane jest bowiem zbyt ptytkigene linii
energetycznych czy telekomunikacyjnych w stosunkwldowazujacych norm. Dlatego fe podczas wy-
konywania wszystkich rodzajéw robot nale zwroci szczegdla uwag aby nie uszkod&i ww.
urzadzer podziemnych . Wszelkie prace ngleprowadzé po zgtoszeniu do odpowiedniego $alia
ciela sieci uzbrojenia podziemnego i pod bé&=mmnim nadzorem upowaionego pracownika. Istnie-
jace studnie kanalizacji teletechnicznej zlokalizoevam chodniku po prawej stronie najedostosowé

wysokasciowo do rzdnych niwelety chodnika.

8. DANE DOTYCZACE CZESCI NIERUCHOMOJSCI PRZEWIDZIANYCH DO ZAJECIA.

8.1. Wykaz dzialek przewidzianych deeciaj

Wykaz dziatek na ktérychedlzie realizowana inwestycja — zgodnie z projektagospodarowania
terenu — w liniach rozgraniczajych:
Dziatki drogowe:85/1, 85/2 obreb Nr 2 Borki,
Opracowano na podstawie: mapy do celdéw projektowpctyjetej do zasobu powiatowego w dniu
28.10.2011r. poz. 2018-223/2011.




9. INFORMACJE UZUPE+NIAJACE :

teren obgty opracowaniem remontu i przebudowy drogi powiapwulicy Kopernika na odcinku od ul.
Wiejskiej do ul. Rycerskiej w Skaysku Kamiennej, na odcinku od km 0+000.00 + 0+990.@l.

990.00mb, nie jest odtly ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanziesfrzennego,

dziatki niezlzdne do wykonania remontu i przebudowy ulicy niempisane do rejestru zabytkéw oraz

nie podlegaj ochronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

dzialki nie znajduj sk na terenach goérniczych, teren zamierzenia budwgla— przebudowy ulicy

i wykonania chodnikéw dla pieszych — nie @sitty wptywem eksploatacji gorniczej,

zgodnie z Rozpourlzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie okréenia rodzajéw
przedstwzie¢ mogcych znaczco oddziatywd na srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkéwa
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiziecia do sporgdzenia raportu o oddziatywaniu sadowi-
sko — realizacja inwestycji nie wywotla zaged dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow

projektowanej drogi.

poniewa zakres robo6t prowadzonych w oparciu o0 niniejszeacpvanie bdzie polegat na remoncie

istniejacej nawierzchni drogi, oraz wykonaniu chodnika vgipadrogowympie jest wymagane pro-

wadzenie pogbowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddzialiaaa srodowisko, oraz przed-

siewziecia wymagagce przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszauia2000, zgodnie z art.

59 ustawy z dnia 3 gdziernika 2008 r. o udogpnianiu informacji o srodowisku i jeqo ochronie,

udziale spotecagstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania sradowisko




