Dobor preewods zasilajacego rozdzielnie TR-S

Moc zanstziowana
gniazda 230V komputerowe 39 KW
Wwsp. zapotrzebowania kz 0,7
Pzbp = Pgniazd * kz 27 kW
lp= 4242 A

Dobrano przewod 4x1xLYx25mm?+1xLY16mm? o I4= 89A

Sposcn wozenia przewodu - w rurkach (pod lub na tynku) lub w korytkach na $cianie

Dobér zabezpieczenia i sprawdzenie dobranego przekroju
przewodu zasilajcego rozdzialni¢ TR-S

Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajacego, na maksymalny podér mocy zainstalowanej tj. 27 kW

Dobrano przewdéd 4x1xLYx25mm2+1xLY16mm2

BC coc=zenia Ip= 42 42 A
Wicoonz wartosSC wikiadki bezpiecznikowej In teoretyczne = 42 .42
EBmoss whdiadio bezprecnikowe; In= 80,00 A
B DOWOOuScy Zadnaiane Zabermieczenia 5= 116,00 A
Wmacans Tim. dugotresiz obCE2aiNeSE pradowa kabia I, 2 1,/1,45
I, 2 80,00 A
Warunek nr 1
Is <, < I,
42,42 s 32 < 80,00
Warunek nr 1 spetiony
lgoTwEE Jopuseczaing obcgzainose kabla odczytana z I',- 89,00 A
SposcTymmik poprawkowy uwzgledniajacy ulozenie kabla Kp = 1,00
umrrrwEiz oboazainose kabla lag = Kp'l'z 89,00 A
Warunek nr 2
la > I,
89,00 > 80,00

Warunek nr 2 spetniony

Dobrany przewédl 4x1xLYx25mm2+1xLY16mm2 spetnia wszystkie warunki doboru

_Omliczamwe spadku napiecia dla przewodu zasilajacego rozdzielnice TR-S

= ZTO00INY
L= 30im AU%= 0,37% < 3,00%
5= 25|mm” Warunek spetniony

= 400 V

-




