Dobor przewodu zasilajacego rozdzielnie TR-G

Moc z=nss=iowars
Moc TR-1 17 kW
Moc TR-S 27
Moc TR-2, TR-3, TR-A 25 kW
Moc TR-4 32
Moc cat.=PTR-1+PTR-2, TR-3, TR-A+PTR-S+PTR-4 101 kW
ls = 157,39 A

Dobrano przewdd 4x1xLYx70mm2+1xLY35mm2 o lagg= 171A

Sposob wozenia przewodu - w rurkach (pod lub na tynku) lub w korytkach na $cianie

Dob6r zabezpieczenia i sprawdzenie dobranego przekroju
przewodu zasilajcego rozdzialni¢ TR-G nr 1

Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajacego, na maksymainy podér mocy zainstalowanej tj. 106 kW

Dobrano przew6d 4x1xLYx70mm2+1xLY35mm2
iC cocErenis lp= 157,39
Mic=oma wariosSC wikidadki bezpiecznikowej In teoretyczne = 157,39
oS widadia bezpiecznikowej b= 160,00
i cowocuEacy zadziatanie zabezpieczenia Iy = 232,00
fracama min. dlugotrwata obcigzalnosé prgdowa kabla I, 2 1,/1,45
I, 2 160,00
Warunek nr 1
I < I, < l,
157,39 < 32 < 160,00
Warunek nr 1 spetniony
PoTw=E Jopuszczaina obcigzalno$¢ kabla odczytana z Iy 57,00
pocTymnik poprawkowy uwzgledniajgcy utozenie kabla Ko = 1,00
poTwaE obaazainosc kabla laa = Kp'l'; 57,00
Warunek nr 2
laq > I,
57,00 > 160,00

Warunek nr 2 spetiony

Dobrany przewod 4x1xLYx70mm2+1xLY35mm2 spetnia wszystkie warunki doboru

Obliczanie spadku napiecia dla przewodu zasilajacego rozdzielniceﬁ-G nr1

== 106000|W
L= 65|m AU%= 1,12% < 3,00%
S= 70{mm? Warunek spetniony

= 400 V




