Dobor przewodu zasilajacego rozdzielnie TR-1

Nl =i Seaow=ra
_gniazda 230V 24 KW
osSwietlenie 10,08 KW
wsp. zapotrzebowania kz 0,5
Pzbp = (Pgniazd + PoSwietienia) * kz 17 kW
s - 26,48 A

Dinitramo przewod YDY2o 5 x 10mm° o = 57A

SHpm ST g - w rurkach (pod lub na tynku) lub w korytkach na Scianie

Dobor zabezpieczenia i sprawdzenie dobranego przekroju
przewodu zasilajcego rozdzialnie TR-1

Sprawdzenie preskroju przewodu zasilajacego, na maksymalny podér mocy zainstalowanej tj. 17 kW

Dobrano przewéd YDYzZo 5 x 10 mm?
-l = Iy = 26,48 A
Wicoms wEnmst westk: DeTTRecTiKowe] I teoretyczne = 26,48
Brosc e DETTECT oW Ih= 50,00 A
B DOWDOWEcy TStrseme Zaberpieczenia = 72,50 A
pragama mm. dugoirwaiz obcazaino$E pradowa kabla I, 2 1,/1,45
I, 2 50,00 A
Warunek nr 1
Iy <, < I,
| 26,48 < 32 < 50,00
Warunek nr 1 speiniony
uporrwaz dopes2czaing obagzainose kabla odczytana z . 57 00 A
k=00u Droducent2 ’
BocwTymmic poDrawkowy uwzZgledniajacy wozenie kabla Kp = 1,00
poTweEE obcEZ=inosSe k=bis lag = kp'l'; 57,00 A
Warunek nr 2
laa > Iz i
57,00 > 50,00

Warunek nr 2 spetniony

Dobrany przewéd YDYzo 5 x 10 ,,,° spetnia wszystkie warunki doboru

Obliczanie spadku napiecia dla przewodu zasilajacego rozdzielnice TR-1

P= 170000'W
_= 1 O AU%= 0,19% < 3,00%
S= * Chimmermr Warunek spetniony
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