Dobor przewodu zasilajacego rozdzielnie TR4

Moc zainstalowana
moc biura 3
ilosc biur 21
wsp. zapotrzebowania kz 0.5
Pzbp = Pbiura *ilo§¢ * kz 32 kW
Ip = 48,95 A

Dobrano przewod YDYzo 5 x 10mm? 0 lgg= 57A

Sposob uozenia przewodu - w rurkach (pod lub na tynku) lub w korytkach na scianie

Dobér zabezpieczenia i sprawdzenie dobranego przekroju
przewodu zasilajcego rozdzialni¢ TR-4

Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajacego, na maksymainy poddér mocy zainstalowanej tj. 32 kW

Dobrano przewéd YDYZo 5 x 10 mm?
Prac cboazenia lp= 48,95 A
viczonz wartosE wiiadki bezpiecznikowej I teoretycene = 48,95
=mac widadki bezpiecznikowej = 50,00 A
P-=z powodujacy zadziatanie zabezpieczenia I>- 72,50 A
W —agana min. dlugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa kabla I, = 1,/1,45
l,2 50,00 A

Warunek nr 1

I < I, < I,
48,95 < 32 = 50,00
Warunek nr 1 spetniony
[Dsugotrwata dopuszczalna obcigzalnos¢ kabla odczytana z I', - 57,00 A
W spdiczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy utozenie kabla Ko = 1,00
Dwugotrwata obcigzalnosc kabla loa = kol 57,00 A
Warunek nr 2
ldq > I,
57,00 > 50,00

Warunek nr 2 spelniony

Dobrany przewéd YDYzo 5 x 10 mm2 spelnia wszystkie warunki doboru

Obliczanie spadku napiecia dla przewodu zasiilaj cego rozdzielnice TR4
I
P= 32000{W
L= 27|m AU%= 0,98% < 3,00%
S= 10{mm? Warunek spetniony

U= 400 V




