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OPIS TECHNICZNY

1.1 Wstep
Projekt niniejszy obemuje swym Zzakresem budowe instalacji elektrycznych

wewnetrznych i zasilania, oswietlenia, gniazd wtykowych w projektowanym budynku
garazowym w m. Skarzysko Kamienna, ul. Konarskiego 20, dziatka or 1/5.

1.2 Zalozenia i projekty zwiazane

- PT architektoniczno-budowlany

- inwentaryzacja dla celow projekiowych

- moc zapotrzebowana na wlz - 4,0 kW

- ochrona od porazed - uktad pracy sieci zasilajacej TN-5.

. 1.3 Przepisy i normy

- norma N SEP E-001

- norma N SEP E-004

- PN-84/E-02033 — Oswietlenie wngtrz swiattem elekirycznym

- PN-86/E-05003 — Ochrona adgromowa obiektow budowlanych
- pakiet norm PN-IEC 60364,

1.4 Zasilanie

Zasilanie budynku garazowego nalezy wykonad:
- wybudowad wiz typu YKY 5x8 mm?® od Ziacza pomiarowege TR istniejgcego w
hudynku Starostwa do rozdzielnicy TG projektowanej wewnatrz garazu — rys nr E2.

1.41 Mo dia budynku garazowego

. Budynek garazowy zasilany bedzie z rozdzielnicy TR w budynku Starostwa | obecnie
istniejgca moc P=30,0kW jest wystarczajaca dla zasilania cbu budynkow.

1.4.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowe] dodatkowe] w instalacji projekiowanego
budynku stosuje sie samoczynne odigczanie zasilania za pomocg wytacznikéw
réFnicowo-pradowych w ukladzie pracy instalacji TN-5.

W obwodach gniazd wiykowych 1-fazowych stosuje sie przewody z dodatkowg 2yl
ochranng { PE ), kitra nalezy polgceyd:

- ze wszystkimi stykami ochronnymi gniazd wiykowych;

-2 szyna PE wrozdzielnicy TG;

Szyne PE naleky uziemi¢ poprzez ulozenie przewodu minimum DY & mm? od

zacisku PE rozdzielnicy TG do zacisku uziemiajacego w ziqczu TR, mle te speinia
2yla PE przewodu wiz YKY 5x8 mm?,

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

1.5 Instalacja oswietlenia | gniazd kowwych

Instalacje oswietleniowa | gniazd wiykowych w budynku garazu wykonad
przewodami YDYp 3x1,5mm~ i YDYp 3x2,5mm’ p.t. z osprzetem pod tynkowym.
Instalacje prowadzic pod tynkiam.

Zaprojektowano 1 gniazdo 3-fazowe: dla garazu. YW cbwodach gniazd 1-fazowych
stosowad gniazda podwojne z bolcem ochronnym montowane pod tynk.

Gniazda wtykowe Iinstalowaé na wysokosci 1,20 m. od podiogi, a taczniki
na wysokosci 1,60 m. Osprzet zastosowad podtynkowy.

Wewnatrz garazu zastosowaé oprawy Swietldwkowe 2-u rurowe.

Instalacje wykonac zgodnie z rys. nr E2.

. 1.6 Instalacia odgromowa
Zgodnie z norma PN-86/E-05003 ochrona odgromowa budynku nie jest wymagana.

2. Obliczenia

2.1 Przewdd wiz relacii zZlacze TR rozdzielhica TG

Pi = 5,0 KW
k=08
Po = 4,0 kW

lo = PoivaxUf xcosfi= 75 A

. Dobrano kabel zasilajacy YKY 5x6mm? o Iddp = 37 A.

2.2 Spadek napiecia
Spadeak napigcia cbliczono metodg wektorows, uproszczong przyjmujac pobdr caie)

mocy w rozdzielnicy TG.

Wg schematu | materialdw do projektowania PEWA 86
AU% =Px Lx10% yx s x 2

A% - spadek napiecia w %

P = moc w KW,

L — dtugose przewodu wm;

¥ - konduktywnosé przewodu { m/Q x mm? }, Cu = 54;

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

s — przekréj przewodu w mm=;

U — napiecie 400 V,

Obliczenia wykonano dla: P= 4kW; L=85,0m:;
AU% = 4 x 85x10° § 54 x 6 x 4007 = 0,65%

Spadek napigcia dopuszczalny.

Wniosek:

Przekroje przewodow zostaty dobrane wilaSciwie poniewaz zachowana zostala
Zalednosa: '

0,85% = 2% dopuszczalnego.
UWAGI:

1. Projektowang linig kablowa (wlz) niskiego napiecia nalezy wykonaé zgodnie z
norma N SEP E-Q04.

2. Prace instalacyjne nalezy wykonad zgodnie z przepisami budowy instalacji
elekirycznych i| norma wielocarkuszowa PN — IEC 60364.

3. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji, @ protokoly pomiaréw
przekazaé Inwestorowi.

Ewentualne zwiekszenie mocy przytaczeniowsj uzyskaé w RZE Skarzysko.

3. Oswiadczenie

. Na podstawie artykulu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1884r.- Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejsze opracowanie sporzadzitem zgodnia z ohowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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