PROJEKT ARCHITEKT

X

ONICZNO-BUDOWLANY

budynku garazowego

Lokalizacja: 26-110 SkarZysko-Kamienna
ul. Konarskiego 20, dzialka o nr ew. gruniu 1/5

Inwestor: Powiat Skarzyski
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarkysko-Kamienna

Projcktant;

Architcktura i konstrukeja

inz. Maria Wator
upr. bud. Nr KL-121/87

Spis zawartobel projekine:

1. Opis techniczny do projektu.
. 2. Rysunki:

- rzat fundamentow

- rZut prEyziemia

- rzul wieZby dachowej

- rzut dachu

- przekre) A-A

- elewacya zachodnia i polnocna

rys. 01
rys. (2
rys. 03
rys. 4
rys. 05
tys. 06

Skarzysko-Karmenna, 07 20091,
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDYNKU
GARAZOWEGO

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inweslora,

- decyzja o warunkach zabudowy na przedmiotows inwestysje
- obowiazujaee przepisy i normy budowlane

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokodciowa w skali 1: 500

- ustalenia w terenie

2. Charakterystyka ogolna.

. Budynek hez podpiwniczenia, parterowy, wykonany w iechnelogii iradycyjne,
inurowanej, 7 dachem jednospadowym, perytym hlachy dachdwka, usytuowany w narozu
dziatki, przy 4cianach istnigjacych budynkéw polozonych na dziatkach sasiednich
bezposredniv prey granicy z dziatka ar ew. 175,

3. Danc teehniczie budynkn.

Pow. zabudowy 32,50 m?
Pow. wzytkowa 26,75 m*
Kubatura 1128 m’
Klasu odpomosdel pozarowej PM.

4, Architekiura i konstrukcja.

Fundamenty gr. 40 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cem, mark: 3,
posadowione na glebokosei 1,2 m. ponize} poziomu terenu,

. Sciany zewnghtrzne nadziemia gr. 24 cm murowane z bloczkéw gazobetonowe [ub 2z
pustakow ceramicznych POROTHERM gr. 24cm na zaprawie céementowe marki 5. Sciana
piinoena i zachodnia ocieplona styropianem samogasnacym  gr.  10em. +  tynk
cienkowarstwowy mineralny.

Komin z przewedami wentylacyjaymi murowany z cegly ceramicznej peinej klasy 150
na zaprawig vem, mark 3.

Dach jednospadowy o pochyleniu polaci 159, kryty blacha dachéwkowa na fatach
i kontriatach. Drevwno przed whudowaniem zaimpregnowaé srodkiem greybo-
i ewadobdiczym oraz ognicochronnym posiadajgcym odpowiednie atesty.

Od spodu konstrukeja dachu wykorczona plytami gipsowo-kartonowymi.

Murtaty o przekroju 14x14 cm nalezy uloyé na dwéch warstwach papy asfaltow
i zamocowad do belki i wienca Zelbetowego drubami MI12.

Wieniec zelbetowy nad brama wjazdows do garazu zbroid czterema prgtami o drednicy
12 mm (dotem), dwoma pretami o $rednicy 12 mm (gora) + strzemiona o sredmicy & mm co
15 em. Wieniec ocieplony styropianem gr. 10 cm.

Wienice Zelbetowy o wym, 24x20 cm, w kitorym sa zakotwione murlaty, zbrojony 4
pretami o $rednicy 12 mm + strzemicna z pretow o Sr. 6 min ¢o 25 cm.
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(Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze pokryeia dachu.
Eynny i rury spustowe z profili PCV lypu Marleg lub Plastmo.

Izolacja przeciwwilgociowa.

1. pozioma fundamentéw — 2x papa na lepiku,

2. pronowa fundamentdw — [olia budowlana Tub 2x Abizel R+P na rapéwee cementowej,
3. pozioma posadzki parteru — folia budowlana lub 2x papa asfaliowa

1zolacja paroszezelna - fohia poliuretanowa.

5. Elementy wykonczenia.

Posadzka z terakoty na wylewce cementowej gr. 6 cm zbrojone) siatks.
Brama wiazdowa, przemysiowa — stalowa lub aluminiowa, segrnenlows.
Tynk zewnguzny cem -wap kat. T11

Tynki wewnetrzne cem_-wap. kat. [1l.

. 6. Instalacje.

Budynek wyposazony w insialacie elektryczng, zalicznikows, zasilang z istnicjacego
budynku biurowego.

7. Budowa budynks garaiowego o maksymalnej wysokosei 4,6 m nie wymaga
opracowania planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia.

Wszellde prace preewidziane niniejszym opracowaniem nalezy wykenywalé wg zasad
okreslonych instrukcjami wykonmawezymi i pod npadeorem osvby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
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X

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

budynku garazowego

Lokalizacja: 26-110 Skarzysko-Kamienna
ul. Konarskiego 20, dziatka o or ew. gramtu 1/5

Tnwestor: Powiat Skarkyski
ul. Konarskiega 20
26-110 Skariysko-Kamierna

Projektant;

Architelaura i konstrukeja

inz. Maria Wagor
upr. bud. Nr KL-121/87

Spis zawartosel projektu;
1. Opis techniczny do projeku.
. 2. Rysunki:
- rzowt fundamentow
- rZUt preyziemia
- rzut wigzby dachowei
- rzint dachu
- przekrd] A-A
- elewacja zachodnia i pélnocna

rys. 01
rys. 02
rys. (3
rys. 04

rys. 5
rys, D6

Skar7ysko-Kamienna, 07.2009r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDYNKU
GARAZOWLEGO

1. Podstawa opracowania.

- zlecenic Inwestora,

- decyzja o warunkach zabudowy na przedmiotows inwestycig
- obowigzujace preepisy 1 normy budowlane

- aktualna mapa sytuacyjno-wysckosciowa w skali 1t 500

- ustalenia w tercaie

2. Charakterystyka ogolna.

. Budynek ber podpiwniczenia, parterowy, wykenany w technologi tradycyjne,
mwowanel, « dachem jednospadowym, porytym blachy dachéwka, usytuowany w narozu
dzialki, przy dcianach istnigjgeych budynkéw polozonych na dzialkach sgsiednich
bezposrednio przy granicy z dziatka nr ew. /3.

3. Dune techniczne budynko.

Pow. zabudowy 32,50 m*
Pow. uzytkowa 26,75 m‘f
Kubatura 1138 m’
Klasa cdpornosci pozarowc] PM.

4. Architektura i konstrukeja.

Fundamenty gr. 40 om murowanc z bloczkéw betonowych na zaprawie cem. marki 5,
posadowione na glebokodci 1,2 m. ponize) pedomu terenu.

. Sciany zewnetrzne nadziemia pr. 24 cm murowane z bloczkow gazobctonowe lub z
pustakow ceramicznych POROTHERM gr. 24cm na zaprawie cementowe] marki 3. Sciana
pélnocna 1 zachodnia ocicplona styropianem samogasnacym gr. l0em. + tymk
clenkowarstwowy mineralny.

Komin z przewodami wentylacyinymi murowany z cegly ceramicznej penej klasy 150
na& zaprawlc com. marki 3.

Dach jednuspadowy o pochyleniu polaci 159, kryty blachy dachéwkowsg na latach
i kontrlatach. Drewno przed wbudowaniem zaimpregnowac srodkiem grzybo-
i pwadobdjceym oraz ognioochrennym posiadajacym odpowicdnie atesty.

Od spodu konstrukeja dachu wykonczona plytami gipsowo-kartonowymi.

Murlaty o przekroju 14x14 cm nalezy ulozy¢ na dwoch warstwach papy asfaltowe;]
i zamocowad do belki 1 wienca zelbetowego srubami M12.

Wieniec zelbetowy nad brama wiazdowa do garazn zbroié¢ czterema pretami o Srednicy
12 mm (dolem), dwoma pretami o drednicy 12 mm (gérq) + strzemiena o érednicy 6 mm co
15 em. Wiemec ocieplony styropianem gr. 10 cm.

Wicniec zelbetowy o wym. 24x20 cm, w ktérvin sa zakotwione murfaty, zbrojony 4
pretami o srednicy 12 mm + strzemiona z pretow o $r. 6 mm co 23 em.
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Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu.
Rvnny i rury spustowe 2 profili PCY typu Marlej lub Plastme.

1zolucja przeciwwilgociowa.

1. pozioma fundamentéw — 2x papa na lepik,

2. pionowa fundamentéw — folia budowlana lab 2x Abizol R+P na rapdwee cementowe,
3. pozioma posadzki parteru — folia budowlamna lub 2x papa asfaltowa

lzcolacja paroszezelna - folia poliurctanowa

5. Elementy wykonczenia

Posadzka 7z terakoty na wylewce cementowej gr. 6 cm zbrojonej siatka.
Brama wiazdowa, przemystowa — stalowa lub aluminiowa, segmentowa.
Tynk zewnetrzny cem.-wap kat. I1T

Tynki wewnetrzne cem.-wap. kat. (11

. 6. Instalacje.

Budynck wyposazony w instalacip clekiryczna, zalicmikowa, zasilang z ismiejgeeyo
budynku biurowego.

7. Budowa budynku garaiowege o maksymalnej wysokosei 4,6 m hie wymaga
opracowania planu berpieczenstwa i achrony zdrowia.

Wszelkde prace przewidziane niniejszym opracowanmiem naleizy wykonywaé wg zasad
ckreslonych instrukcjami wykonawczymi i pod nadzorem osuby posiadajacej
odpowiedmic uprawnicnia budowlane,
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