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Projekt instalacji grzewczej grzejnikowej
Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 1 26-110 Skarzysko Kamienna woj. Swietokrzyskie

I. Wstep.
1.1. Wprowadzenie.

Tematem opracowania jest projekt instalacji grzewczej grzejnikowej w budynku Szpitala
Powiatowego w m. Skarzysko Kamienna.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest umowa pomigdzy Pracownia Projektowa a
Inwestorem.

1.3. Podstawa opracowania projektu.

1.3.1. Normy, wytyczne technologiczne i literatura branzowa.
1.3.2. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

1.4. Adres inwestycji.

Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 1 26-110 Skarzysko Kamienna woj. §wigtokrzyskie

1.5. Inwestor.

Powiat Skarzyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarzysko Kamienna.
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Projekt instalacji grzewczej grzejnikowej
Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 1 26-110 Skarzysko Kamienna woj. Swietokrzyskie

I1. Dane ogo6lne budynku.

Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 1 26-110 Skarzysko Kamienna woj. Swigtokrzyskie. Budynek
Szpitala sktada si¢ z kilku segmentéw tj. A, B, B”, C, D, E. Budynki czg$ciowo sa
podpiwniczone. W przyziemiu budynku B zlokalizowana jest istniejaca wymiennikownia, do
ktérej wlaczona zostanie projektowana instalacja grzewcza.

II1. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy zawiera rozwigzanie instalacji ogrzewania grzejnikowego.

IV. Instalacja grzewcza.

4.1. Zalozenia

temperatury zewngtrzne przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-02403

ZIMA
- temperatura zewnetrzna tz =-20 °C
- temperatury wewngtrzne dla poszczegllnych pomieszczen przyjgto zgodnie z WT oraz
norma PN-82/B-2402
- wspdtczynniki przenikania ciepta U dla przegréd przyjgto zgodnie z norma PN-EN ISO 6946
- obliczenia strat ciepta wykonano zgodnie z norma PN/B-03406
- wyznaczono nastgpujace wspotczynniki U:

S ZEW $cianazew. u= 0,21 W/m°K
OK_ZEW  okno zew. u= 1,30 W/m’K
D ZEW drzwi zew. u= 1,80 W/m’K
DACH dach u= 0,24 W/mK

4.2. Zrédlo ciepla

Zrédlem ciepta dla instalacji grzewczej bedzie istniejaca wymiennikownia w przyziemiu
budynku B.

Dane dla budynku A:

- straty ciepta 195k W

- pojemnos$¢ wodna instalacji 1902 dm’
- cis$nienie dyspozycyjne dla budynku A 60 kPa

- przeptyw dla instalacji 9,0 m’h
Dane dla budynku B:

- straty ciepta 191k W

- pojemnos$¢ wodna instalacji 2000 dm’®
- cisnienie dyspozycyjne dla budynku B 60 kPa

- przeptyw dla instalacji 9,0 m’h
Dane dla budynku B’:

- straty ciepta 70k W

- pojemnos$¢ wodna instalacji 700 dm’
- cisnienie dyspozycyjne dla budynku B’ 60 kPa

- przeptyw dla instalacji 3,5m’/h
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Projekt instalacji grzewczej grzejnikowej
Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 1 26-110 Skarzysko Kamienna woj. Swietokrzyskie

Dane dla budynku C:

- straty ciepta 38k W

- pojemnos$¢ wodna instalacji 360 dm’
- cis$nienie dyspozycyjne dla budynku C 60 kPa

- przeptyw dla instalacji 2,0 m’/h
Dane dla budynku D:

- straty ciepta 42k W

- pojemnos$¢ wodna instalacji 480 dm’
- cis$nienie dyspozycyjne dla budynku D 60 kPa

- przeptyw dla instalacji 2,0 m’/h
Dane dla budynku E:

- straty ciepta 63k W

- pojemnos$¢ wodna instalacji 730 dm’
- cis$nienie dyspozycyjne dla budynku E 60 kPa

- przeptyw dla instalacji 32m’/h

F.aczne zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji ogrzewania grzejnikowego: 600kW

Wskazane powyzej cisnienie dyspozycyjne stanowi jedynie opory instalacji ujgtej w projekcie, w
obliczeniach nie uwzgledniono strat ci$nienia na armaturze zlokalizowanej w wezle ciepta oraz
opomiarowaniu poszczeg6lnych budynkow.

Do obliczen instalacji zalozono parametry wezla ciepta na poziomie 80/60°C w wypadku
zmiany parametréw nalezy powtoérnie dobraé¢ wielos¢ grzejnikéw oraz przeprowadzié
ponownie regulacje instalacji. W wypadku zmiany delty T nalezy dokonaé¢ zmiany
wielkoS$ci przewodow instalacji grzewczej.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ podnoszenia pomp w wymiennikowni
oraz wielko$¢ naczyn wzbiorczych przeponowych jak roéwniez wielko§¢ zaworow
bezpieczenstwa. W wypadku potrzeby nalezy wskazane wyzej elementy dostosowaé¢ do
projektowanej instalacji. Wymiany winien dokonaé¢ dostawca ciepla w porozumieniu z
wlascicielem obiektu. W wypadku zmiany ilosci ciepta potrzebnej dla budynku nalezy
dokona¢ zmian wlasciwych elementéw w wymiennikowni.

4.3. Instalacja ogrzewania grzejnikowego
4.3.1. Armatura

Zamontowana armatura na instalacji ogrzewania grzejnikowego powinna by¢ na cis$nienie 1,0
MPa oraz temperaturg 100°C.

Instalacja regulowana bedzie na bazie zaworé6w OVENTROP. Pod pionami nalezy zamontowac
zawory Hydromat DP. Instalacja wyregulowana zostanie poprzez zawory Hydrocontrol. Na
grzejnikach nalezy zamontowa¢ zawory termostatycze OVENTROP AV6 z glowicami
termostatycznymi. Na powrocie kazdego grzejnika nalezy zamontowa¢ zawor COMBI 4 prosty.

4.3.2. 1zolacja cieptochronna.
Przewody instalacji grzewczej nalezy zaizolowac otulina kauczukowa firmy ARMACELL typu
Armaflex o grubos$ci zgodnej z ponizsza tabela:
Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania:
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Projekt instalacji grzewczej grzejnikowej
Szpital Powiatowy ul. Szpitalna 1 26-110 Skarzysko Kamienna woj. Swietokrzyskie

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji
cieplnej (materiat 0,035

W/(m - K)[2]
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy

wewnetrznej rury
4 |/Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 1/2wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach |/1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami r6znych
uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4.3.3. Wykonanie instalacji

Instalacje grzewcze prowadzone beda w przegrodach budowlanych jako skryte. Instalacje
grzewcze nalezy wykona¢ z rur stalowych zaprasowywanych firmy KAN-THERM przy
wigkszych $rednicach tj. wykraczajacych poza typoszereg firmy KAN-THERM instalacje¢ nalezy
wykonac z rur stalowych spawanych.

Instalacje grzewcze nalezy skry¢ poprzez wykonanie obudowy architektonicznej np. w formie
ptyt gips-kartonowych.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

4.3.4. Dzialanie instalacji, urzadzenia
W kazdym z pomieszczen zamontowane zostang grzejniki stalowe plytowe higieniczne firmy
Radson.

4.3.5. Préby instalacji

Wszystkie instalacje centralnego ogrzewania po wykonaniu przeptukac i podda¢ prébie cisnienia
na zimno i goraco.

Po usunigciu ewentualnych przeciekow poddac prébie na goraco przez 72 godziny.

W trakcie ptukania i préb szczelno$ci zawory regulacyjne musza znajdowac si¢ w polozeniu
catkowitego otwarcia.

Regulacj¢ hydrauliczna i nastawy wykonac po pozytywnej probie na goraco.

Przed wykonaniem regulacji hydraulicznej, instalacjg nalezy doktadnie odpowietrzyc.
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