OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego instalacji solar nej
dla potrzeb cieplej wody u zytkowej w budynku Szpitala
Powiatowego w Skar  zysku Kamiennej

1. G CPRACOMN A

Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji w ykorzystuj  acej
energie stoneczn a do wspomagania wytwarzania cieplej wody u zytkowe] na
potrzeby szpitala.

2. ZAK RES CPRACOMN A

Opracowanie niniejsze zakresem swym obejmuje techno logie instalacji
solarmnej do podgrzewu cieplej wody u zytkowej.

Projekty bran zy budowlano — konstrukcyjnej i elekirycznej stanowi
integralna  cze $¢  kompletnej dokumentacji projektowej na realizacie

tematycznego przedsi eWzi ecia.
3. PCDSTAWA CPRACOMN A

- Zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem i u zytkownikiem budynku
- inwentaryzacja wiasna
- uzgodnienia bran zowe
- literatura techniczna
- opinie rzeczoznawcow
- rozporz  adzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sp r. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie
-, Kolektory stoneczne - poradnik projektanta”, wyd awnictwo VIESSMANN.
- Wiytyczne projektowe VITOSOL — du ze instalacje solame do podgrzewu
c.W.u.,
wydawnictwo VIESSMANN.
- informacja techniczna

4. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.
zrodtem cieplej wody u Aong w budynku pstwymienmk aepla wspdoaay ayz
dwoma podgrzewaczami pojemno  sciowymi ze stali nierdzewnej 0
pojemno $ci 900 | ka zdy.
5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

5.1. Zu zycie cieptej wody w budynku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zu zycia wody w budynku
(patrz obliczenia), przyj eto jako $rednie dobowe zu zycie wody
cieplej w ilo sci 5000 dm 3.

Maj ac na uwadze dudow  esziah, przy;j eto, ze dobrane w oparciu

0 obecny stan urz adzenia, osi agna w perspektywie wy zSze sprawno  Sci



pracy, co jest jednym z celéw projektowania optymal nej instalacji
solarnej.

5.2. Przyj ecie schematu technologicznego.

Z uwagi na znaczne zu zycie wody cieplej przyj eto schemat
technologiczny typowy dla du zej instalacji solarnej, pozwalaj acy —
dzi eki pracy na ni zszych temperaturach, sprawniej wykorzysta ¢ energie
stoneczn 3. Projektowany uktad do wykorzystania energii stone cznej

skladasi e znast epuj acych obiegow :
- obiegu tadowania zbiornikéw buforowych i

- obiegu roztadowania zbiornikbw buforowyc h

Zadaniem obiegu fadowania jest ujecie energii stone cznej przez
kolektory stoneczne i przekazanie jej — za po srednictwem ruroci agow
wypetnionych glikolem do wymiennika ciepta i ruroci agow wody grzewczej
adalejw formie wody gor acej do zbiornikow buforowych wody grzewczej.

Zadaniem obiegu roztadowania jest podanie wody gor acej zgromadzonej w
buforach na stron e pierwotna wymiennika ciepta obiegu roztadowania,

celem przekazania energii — podanej na stron e wtbrn a — cieplej
wodzie u zytkowej.

Dla umo zliwienia plynnego przekazywania energii woda u zytkowa
przeptywa ¢ biedzie przez podgrzewacz wst epny, sk ad podawana b edzie
na wymiennik w formie obiegu tadowania zasobnika.

Ze zbiornika - podgrzewacza podgrzewu wst epnego, wraz ze zu zyciem wody
cieplej, podgrzana woda przeptywa ¢ Dbedzie do istniej acych
podgrzewaczy pojemno  sciowych, zasilanych z 5ng aoegow ez cieplnego.

W zale znosci od temperatury osi agni etej w podgrzewaczu wst epnym, woda
bedzie wymagata lub nie, dogrzewania - w zasilanych p rzez w ezet
cieplny — podgrzewaczach pojemno sciowych  .Przyj ecie takiej
technologii instalacji solarnej ograniczy do minimu m ingerencje w
technologie w  ezla cieplnego oraz pozwoli na maksymalne wykorzysta nie
energii stonecznej przy mo zliwie najmniejszych stratach  energii

dzi eki pracy na niskich temperaturach.

Pokrycie zapotrzebowania ciept a ha ciept a wod e u zytkowa w skali
roku wyniesie 0k.30,3% przy sprawno sci systemu 41,7%. Uzyskana
przez kolektory energia sloneczna wyniesie ok. 481,34 kWh/m 2 w
skali roku, a uzyskana energia z obiegu kolektoréw (uwzgl edniaj aca
straty w obiegu) wyniesie 0k.457,14 kW/h/m 2 narok.

5.3. Opis pracy przyj etego schematu technologicznego.

Praca urz adzen w przyj etym schemacie sterowana b edzie za
pomoca regulatora obiegu solarnego VITOSOLI C 200 firmy VIESSMANN.
Jezeli czujnik nastonecznienia nr 21 rejestruje promie niowanie
stoneczne wy  zsze od ustawionego progu wit aczona zostaje pompa
obiegowa instalacji solarnej nr 12.

Je zeli temperatura ptynu solarnego przed wymiennikiem, rejestrowana
przez czujnik nr 23 jest ni zSza ni z ustawiona + 4 °Cdo+5 ©,zawoér
3- drogowy nr 8 spowoduje zamkniecie przepltywu prze z wymiennik (dla
ochrony przed zamarzni eciem) i otworzy przeptyw ptynu obej sciem z
rury f 25. Rejestracja temperatury powy zej nastawionej dla ochrony

przed zamarzni eciem, na czujniku 23 spowoduje zmiane  poto zenia

zaworu  mieszaj acego i przeplyw pilynu solarnego przez wymiennik
obiegu tadowania nr 4.

Jezeli r6 znica temperatur pomi edzy czujnikiem temperatury 22 a
czujnikiem  temperatury w  buforze nr25 jest  wi eksza od
temperatury ro znicowej wht  gczenia D Ton = 10K zostaje uruchomiona

pompa obiegu solarnego, je zeli ré zhica temperatur spada do D Twi.



=6K, pompa zostaje wyt aczona.

Jezeli r6 znica temperatur pomi edzy czujnikiem temperatury wymiennika
ciepta nr 22 a czujnikiem temperatury bufora nr 25 osi agnie warto  $¢
10K zostaje otwarty zawor nr 31 i uruchomiona pompa nr 28 tadowania
zasobnika buforowego. Zmniejszenie tej ro znicy temperatur do 6K
powoduje wyt agczenie pompy. Pompy zostan a wyt aczone je zeli ustawiona
temperatura wody u zytkowej w zasobniku wst epnie zostanie osi agni eta
lub zadzialgj a regulatory temperatury nr 71 , 72 lub 73.
Precyzyjna regulacja przeptywéw w obiegu fadowan ia (solarnej i
wody grzewczej)nale zy wykona ¢ przy u zyciu regulatorow przeptywu
nr 9i29.
Jezeli r6 znica temperatur pomi edzy czujnikiem temperatury w
podgrzewaczu buforowym nr 26 a czujnikiem te mperatury
pojemno sciowego podgrzewacza  wst epnego nr 40 wazro $nie do 10K
zostaj a uruchomione pompy obiegu roztadowania nr 35 i 39 oraz
otwarty zawor nr 32, a woda u zytkowa jest ogrzewana na ptytowym
wymienniku obiegu roztadowania. Je zeli ro znica temperatur spadnie do
6K pompy zostaj a wyl aczone a zawédr nr 32 zamkni ety. Precyzyjna
regulacja przeptywéw w obiegu roztadowania (1 n/h po stronie
wody u zytkowej i po stronie zbiornikbw buforowych) za  pom oCa
regulatoréw przeptywu nr 36 i 36a.
Termostatyczny zawdr mieszaj acy nr 34 pozwoli obni zy & temperatur e
wody zasilaj acej wymiennik do ok. + 66 0 co pozwoli zapobiec
przedwczesnemu wytworzeniu Si e kamienia w wymienniku ciepta po
stronie wody u zytkowej oraz pozwoli uzyska ¢ temperatur e wody
uzytkowej za wymiennikiem na poziomie ok. + 60 oc (przy temperaturze
wody grzewczej ok. +66 0Q).
Zawory 32131 w stanie bez napi eciowym winny by ¢ zamkni  ete.
Antybakteryjne wygrzewanie podgrzewacza wst epnego realizowane jest
za pomoc a pompy nr 47, ktérej czas pracy nale zy zsynchronizowa ¢z
wygrzewaniem prowadzonym w podgrzewaczach zasilan ych w  ezadepheo.
UWAGA: przy] ete w dalszej cz esci projektu elementy i urz adzenia
stanowi a tylko wskazanie standardu stawianego urz adzeniom i mog a
byé zast apione przez posiadaj ace CcO najmniej opisany standard,
materialny i urz adzenia rownowa zne (robwnorz  edne).

5.4. Kolektory stoneczne.

Dobrano kolektory typu VITOSOL 100 SV1, ptaski e 0 powierzchni

absorbera 2,32 m 2,

produkcp VIESSMANN o parametrach jak ni zej:
szeroko $¢ 1056 mm

- wysoko §¢ 2380 mm

- ot eboko ¢ 90 mm

- przyt acze @22

- cCi $nienie maksymalne pracy 6 bar

- temperatura stagnacji 221 oc

- pojemno $¢ wodna kolektora 1,83 dm 3

- ci ezar kolektora 45 kg
- Sprawno §¢ optyczna 81%

- wspbiczynnik K1 =34,8 W/m 2K
- wsp6iczynnik K2 = 0,0161 W/m 22



Kolektory nale zy zamontowa ¢ na poludniowej pofaci dachowej

segmentu “B”, jak w cz esci rysunkowe;.

Przyj eto 5 pél kolektoréw po 7 sztuk w ka zdym polu.
Kolektory w polu nale zy t aczy ¢ przy u zyciu systemowych rur

} aczacych o srednicy 22 mm.

Pot aczenia po6l kolektoréw z ruroci agami rozdzielczymi nale zy

wykona ¢ przy u zyciu elastycznych przewodéw f 22 mm ze stali
nierdzewnej.

Takie przyt  aczenie kolektorow do instalacji pozwoli na ich bezp ieczn a
eksploatacje bez obawy o0 uszkodzenie mog ace wyst api ¢ jako wynik
przemieszcze n ruroci agbw z powodu du zych zmian temperatury
(temperatura stagnacji kolektorow mo ze 0Si agna¢ +221 OC).

Mocowanie kolektorow do dachu nale zy wykona ¢ przy u zyciu systemowych
szyn i uchwytow, zgodnie z technologia producenta i zgodnie z

projektem konstrukcyjno — budowlanym.
Na wyj $ciu ruroci agbw gor acych z ka zdego pola nale zy, W

najwy zszym punkcie zamontowa ¢ tréjnik systemowy z kurkiem odcinaj acym
i solarnym odpowietrznikiem umo zliwiaj acy odpowietrzenie instalaciji

solarnej. Pot aczenie tréjnika z ruroci agami wykonane b edzie przy
uzyciu zt aczek zaciskowych. Po odpowietrzeniu instalacji kure

odcinaj acy natréjniku nale zy bezwzgl ednie zamkn aé.

5.5.No $nik energii w obiegu kolektorow.

Nosnikiem  energii w solarnym  obiegu b edzie glikol

propylenowy o st ezeniu  40%, o nazwie handlowej TYFOCOR o

temperaturze krzepni eCia — 28 °, zgodnie z technologi a producenta

kolektoréw. Tyfocor dost epny jest w opakowaniach o pojemno sci 2511

200 I, o numerach katalogowych odpowiednio 7179027 i 7179028. Zgodnie

z przyj etym schematem technologicznym, obliczeniowa tem peratura

TYFOCOR-u zasilaj acego kolektory (,zimna strona”) wynosi + 20 oc.
Przy przyj etym uzysku mocy 600 W/m 2 absorbera kolektora,

cieple wla  sciwym TYFOCORU ok. 3,6 kd/kg x K oraz przy zalodzon ym

przeptywie 25 dm 3/hm?2 powierzchni absorbera, przyrost temperatury

ptynu przy przeplywie przez pole kolektoréw wyniesie ok.

23,5 OC.

5.6. Wymiennik obiegu tadowania.

W wymienniku tadowania nast epuje przekazanie energii z

nosnika energii obiegu solarnego (TYFOCOR) do no $nika energii obiegu

tadowania buforow (wody grzewczej).

Zgodnie z wymaganiami producenta kolektorow i prz yj etej technologii

wykorzystania energii stonecznej, na podstawie pon i zszych danych

obliczeniowych :

- temperatura powrotu ptynu solarnego z wymie nnika + 20 ©°C

- temperatura zasilania wody grzewczej wymiennik a+15 OC

- moc wymiennika 38,7 kW

- $rednica logarytmiczna ro znica temperatur 5K

- producent wymiennikbw  dobrat  wymiennik  plytowy ,
lutowany typu APV, 1 x OHCB85/40AE Nr TT111226, na

temperatur e pracy minimalna/maksymalna — 50/+ 195 0c, na
ci snienie  obliczeniowe 30 bar, z przyt aczami 2", o
stracie ci snienia 3,14 kPaw cz esci solarnej i 2,13 kPa

W €z esci wody grzewczej, o temperaturach T1/T2 20/43,



46°C dla glikolu i 15/39 dla wody grzewczej, przy sredniej
ré znicy logarytmicznej temperatur 4,68K, przeptywie gl ikolu
2,02 m Shi wody grzewczej 1,75 m 3h do zastosowania jako

wymiennik ciepta obiegu fadowania.

Wymiennik nale 2y podt aczy ¢ zgodnie ze schematem i rzutem.

Bezwzgl ednie nale zy wykona ¢  zabezpieczenie

wymiennika  przed

zamarzni eciem w sposOb przedstawiony na schemacie i zgodnie

projektem instalacji elektrycznych oraz wytycznych
Temperatura zadziatania ochrony przed zamarzni

nie ni  zej jak + 4 °cdo+5 °c.

5.7. No $nik energii w obiegu tadowania po stronie buforow.

firmy VIESSMANN.
eciem winna wynosi

Nosnikiem energii b edzie woda, poddana przed wtloczeniem do

instalacji procesowi uzdatniania w stacji zmi

ekczania. Woda winna

odpowiada ¢ normie PN- 93/C-04607. Obliczeniowa — do doboru wy miennika

ladowania — temperatura wody grzewczej wplywaj

wynosi + 15 0 Przeptyw obliczeniowy wody wynosi 1,75 m

temperatury wody grzewczej obiegu tadowania nha
ok.24 °c.

5.8. Zbiorniki buforowe wody grzewczej.

acej na wymiennik

3/ .Przyrost
wymienniku wynosi

Zbiorniki  buforowe stu zy¢ b eda do gromadzenia energii

uzyskanej z promieniowania stonecznego w postac
do dalszego wykorzystania. Zgodnie z doborem kol
zastosowanie 4 sztuk zbiornikéw buforowych typu

050 (typ SVP) Nr 2004041 o pojemno $ci jednego zbiornika 900 dm

} acznej pojemno  $ci 3600 dm

i wody gor acej,

z

¢

ektoréw, przyj eto
VIESSMANN VITOCEL

3

Charakterystyczne wymiary zbiornikéw to :

szeroko $¢ 1029 mm
- dugo $¢ zizolacja 970 mm
- dlugo $¢ bezizolacji 790 mm
- wysoko $¢ zizolacja 2050 mm
- Ci ezar zizolacja 190 kg
- przyt acza 1Y
- maksymalna temperatura robocza + 110 oc
- maksymalne ci snienie do 3,0 bar
Zbiorniki nale zy t aczy ¢ ze sob a szeregowo, jak w
czesci rysunkowej opracowania i ustawi ¢ na fundamencie

wyniesionym 5 cm po nad poziom posadzki.
Maksymalna temperatura robocza wody (grzewczej w

i nie mo :ze

zbiornikach buforowych winna wynosi ¢ + 70 0
przekracza ¢ + 90 OC przy uruchomionej funkcji chtodzenia
kolektora.

Maksymalna temperatura wody w zbiorniku buforowym w

na + 90.

5.9.Nosnik energii w obiegu roztadowania buforow.

No

Obliczeniowa temperatura wody powracaj

inna by ¢ ustawiona

$nikiem energii b edzie — jak dla roztadowania po stronie
buforéw — woda grzewcza.

Przeptyw wynosit b edzie 1,0 m 3.

acej z wymiennika do



buforéw wynosi ¢ b edzie+15 ©C.

5.10. No $nik energii w obiegu roztadowania po stronie wody u zytkowej.
Nosnikiem energii b edzie woda u  zytkowa. Przeptyw wynosit b edzie 1,0
e/,

Temperatura obliczeniowa wody wplywaj ace] na wymiennik obiegu
roztadowania wynosi +10 Oc.

Przyrost temperatury wody u zytkowej, przy tym przeplywie i
temperaturze wody zasilaj acej wymiennik obiegu pierwotnego ok.

+ 66 °C wyniesie ok. + 60 oc

5.11.Wymiennik roztadowania.

Zgodnie z technologia, na podstawie nast epuj acych danych :
-temperatura wody u zytkowej zasilgj aca wtérna stron e
wymiennika + 10  °C
- temperatura wody grzewczej po stronie bufora opus zczaj aca stron e
pierwotn a wymiennika + 15  °C
- przyrost temperatury wody u zytkowej + 50  OC w wymienniku
-przeptyw godzinowy wody grzewczej i wody u zytkowej odpowiednio po
stronie pierwotnej i wtoérnej ok. 20% dobowego zu zycia wody
cieptej

- moc wymiennika ok. 58,2 kW
- srednia logarytmiczna ré znic a temperatur ok. 5K

Dobrano wymiennik piytowy typu APV 1xOHC 85/50 A E Art. TT
11127 o stratach ci $nienia po stronie pierwotnej 0,49 kPa i po
stronie wtornej 0,48 kPa o srednicy kr6  ¢cow 2" (f 50) wykonany
jako lutowany ze stali nierdzewnej, na temperat ur e minimalna/
maksymalna -50/+195 ° na ci $nienie  obliczeniowe 30 bar, przy
logarytmicznej ro znicy temperatur ok. 5,5 K.
Wymiennik nale 2y zamontowa ¢ w pomieszczeniu w ezta cieplnego w pobli zu
wst epnego podgrzewacza.

Podej scia rur pod wymiennik nale zy mocowa ¢ do wspornikéw
(uchwytéw) przytwierdzonych do posadzki kottowni w taki spos6b aby
sity z tytulu wydlu zen termicznych ruroci agbw nie byly

przenoszone na wymiennik cieplna.

5.12.Podgrzewacz wst epny cieplej wody u zytkowej.

Jako podgrzewacz wst epny projektuje si e monta =z zbiornika VIESSMANN
VITOCELL - L100 o pojemno sci 500 dm 3,

Charakterystyczne dane
zbiornika to :
- dhugo $¢ z izolacja 850 mm
- szeroko $¢ z izolacja 898 mm

- wysoko $¢ z izolacja 1955 mm

- i ezar bez wody 156 kg

- srednice kro ¢cow do podt aczen wody :
- wylot cieplej wody — 2"

- doptyw zimnej wody — 2”

-wlot z wymiennika ciepta —2"

-spust—11"

Numer katalogowy podgrzewacza Z 002074.



Podgrzewacz wykonany jest ze stali i posiada emalio wana
powlok ¢ CERAPROTECT, zabezpieczaj aca przed korozja.

Zbiornik wykonany jest na maksymalna temperatur e + 95 9
nadci $nienie robocze 10 bar. Projektowana maksymalna temp eratura
cieplej wody w zbiorniku wynosi + 60 O0C a maksymalne ci snienie
robocze 6 bar.

Zbiornik podgrzewacz wst epny nale zy zamontowa ¢ na fundamencie
wyniesionym 0,1 m nad posadzk e kottowni, w bezpo srednim
sasiedztwie istniej acych podgrzewaczy pojemno sciowych .

Whaczenie zbiornika w istnigj ace ruroci agi nale zy wykona ¢
w taki sposéb, aby woda zimna w pierwszym rz edzie wplywata na
podgrzewacz wst epny, a nast epnie po opuszczeniu podgrzewacza
wst epnego  wplywala na krocce wlotowe wody zimnej istn iej acych
podgrzewaczy pojemno sciowych.

Szczegotowo, przedstawiono to w cz esci rysunkowej opracowania.

5.13. Rurociagi i armatura :

5.13.1. Obieg kolektorow stonecznych.

Instalacje obiegu kolektoréw stonecznych projektuje si e wykona ¢
z rur miedzianych bez szwu, np. WIELAND SANCO dopuszczonych do
stosowania do 250 0c, twardych t aczonych przez Ilutowanie lutem
twardym, odpornym na dziatanie plynu TYFOCOR. P ot aczenie rur z
kolektorami  nale zy wykona ¢ przy u zyciu systemowych (producenta
kolektoréw) zt aczek. Przy u zyciu zt  aczek systemowych zaciskowych
nale zy przyt aczy ¢ tréjnik z odpowietrznikiem na wyj sciu z ka zdego
pola kolektoréw. Od w/w elementdw montowanych na w yj éciu  z
kolektoréw i do pot acze n w pomieszczeniu kottowni nie przewiduje si e
wykonywania zadnych innych pot aczen ni z pot aczenia Iutowane.
Ruroci agi ukltadane b eda w cz esci strychowej budynku, na kondygnacjach
nadziemnych (jako pion przelotowy w szybie instalac yjnym) i po
wierzchu scian w pomieszczeniu kottowni.

Przyl aczenie wymiennika cieplna i pot aczenia armatury i AKP w
pomieszczeniu kottowni wykonane b edzie przy u zyciu pot  aczen
gwintowanych.

Jako szczeliwo stosowa ¢ nale zy materialy odporne na temperatur e do
2219C, odporne na dziatanie roztworu wodnego glikolu o st ezeniu 40%
(Tyfocoru) oraz nie dzialgj ace niszcz aco na miedz, nie pogarszaj ace
pogorszeniu roztworu glikolu a tak ze posiadaj ace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Rury miedziane winny b y¢é zgodne z
norma PN-EN 1057 : 1999, { aczniki z norma PN- EN 1254- 1 : 2004, PN

— EN 1254-5 : 2004, spoiwa zgodne z norma PN- EN, S O 3677 :2001,
topniki do lutowania twardego PN- EN 1045 : 2001, s poiwa do lutowania
twardego — zPN N- EN 1044:2002.

UWAGA :

Luty stosowane do lutowania twardego w instalacjach wypetnionych
glikolem mnog & ulega ¢ wyptukaniu. Nale zy stosowa ¢ tylko te luty,

ktore s g odporne na dziatanie glikolu.

Dopuszcza si e stosowanie do pot aczenn rur i armatury zt aczki
zaciskowe, dopuszczone do pracy w instalacjach z gl ikolem o
maksymalnej temperaturze wy zszej ni  z 221 OC oraz o ci $nieniu 6 bar.

Na ruroci agach obiegu kolektorow projektuje si e monta z nowej
armatury :

a)odcinaj acej:

- kurki kulowe gwintowane SPIRAX SARCO typu M 1054R B ze stali nieraz.

na maks. Temperaturze roboczej 230 OC i cisn. 62 bar, kvs =70 m 3/n



- kurki kulowe gwintowane na maksymalna tempera tur e robocza130 °C
przy cisn. 10 bar
b)regulacyjnej :

- mieszacz 3- drogowy ESBE typu MG na temperatur e — 10, 130 o
ci snienie 10 bar, wielko $¢ 25 mm, kvs = 12 m 3h, z sitownikiem 230V
AC, o czasie obrotu 15 sekund
- regulator przeptywu TACO - SETTER BYPASS SD SOLAR o0 zakresie
przeptywu 20 , 70 I/min, kvs =17 m 3/h, 8 bar, + 130 oc
- dwudrogowy zawor regulacyjny 1/2” (15mm) kvs=2,75m 3/, typ 15 L1S,
na cisn.llbar przy temp.czynnika 225 0z wyposa zeniem dodatkowym:
regulator reczny z dlawnica do zamykania i r ecznej regulacji
zaworu
c)zwrotna :
- zawoér zwrotny o pot aczeniach gwintowanych GESTRA MB14, 200 Oc,
14 bar, wielko §¢ 1" (f25), D pz =40 m bar przy 2,03 m 3/h
d)zabezpieczaj aca:
- zawoér bezpiecze nstwa membranowy o pol. Gwintowanych SYR 1915,
wielko $¢ 1 x 1 ¥ (f 25 x 32) na cisn. otwarcia 6 bar i mak symalna
temperaturze + 140 o wspoétczynniki wyptywu dla pary wynosi 0,61
- zawor bezpiecze nstwa ARMAK typ 781 C, wielko §¢ 20 x 20 mm o
wspotczynniku - wyptywu dla cieczy 0,20, na cisn. o twarcia 6 bar,
srednica kanatu dolotowego wynosi 16 mm, temperat ury pracy zaworu

od — 10 do + 200 oC

UWAGA:temperatura kolektoréw mo ze 0Si agna¢ w stanie stagnacji

2219C, temperatura gor acych przewoddéw - od poziomu odgat ezienia pod
naczynie wzbiorcze w dot mo ze 0Si agnac¢ w trakcie pracy maksymalnie

170 O(przy prawidtowym doborze naczy n zbiorczych), temperatura
zimnych przewodéw od wymiennika do kolektoréow — w t rakcie normalnej

pracy mo ze osi agna¢ 120 ©O— st ad bardzo istotne jest zamontowanie
wia sciwej armatury we wia sciwym miejscu. Szczegbélowo miejsca
wbudowania i typy armatury przedstawiono w cz esci rysunkowe;j.

Dla ochrony armatury i urz adzen zainstalowanych na ruroci agu
.Zimnym”  pomi edzy wymiennikiem a kolektorami przed wysoka
temperatura (np. w w przypadku awarii pompy tadowan ia buforow nr 28),
przewiduje si e zainstalowanie na ruroci agu glikolu, na wyj eCiu z
wymiennika (przed omawian a armatur a) regulatora temperatury

ustawionego na + 130 0C. w przypadku osi agni ecia tej temperatury
pompa obiegu solarnego zostanie wyt aczon a i uruchomiona zostanie
sygnalizacja alarmowa stanu awaryjnego.

Do zabezpieczenia przewiduje sie zastosowanie regul atora DANFOSS typu
CAS.

Napetnianie  systemu glikolem odbywa ¢ si e b edzie przy
uzyciu pompki skrzydetkowej dn om 25 MM pol  aczonej tymczasowymi
przewodami elastycznymi ze zbiornikiem TYFOCOR z je dnej strony i
zaworami wyposa zonymi w zt aczki do w eza zainstalowanymi na ruroci agu
powrotnym z wymiennika do biegu tadowania, jak na schemacie
kottowni.

Z uwagi nha to, ze ruroci agi obiegu solarnego ukfadane b eda
wewngtrz budynku w systemie wykonanym z ptyt CONLIT 150 stanowi acych
scian e oddzielenia po zarowego, na ka  zdej z kondygnacji nale zy wykona ¢
otwarty z szybu na zewn atrz budynku o wymiarach 14 x 14 cm
zako nczenie wyrzutni a scienn a w celu umo zliwienia wyptywu pary
z ewentualnie p ekni etej rury z glikolem, czego nie mo zna wykluczy ¢ —
na zewn atrz budynku a nie do pomieszcze A.

Zabezpieczenie instalacji solarnej przed przyros tem



obj eto sciwykonane b  edzie za pomoc a haczy n zbiorczych przeponowych.
Do doboru naczy n przyj eto wysoko $¢ instalacji 16,5 m,

ci $nienie wst epne 3,2 bar, ci snienie maksymalne robocze 5,4 bar i

ci snienie otwarcia zaworu bezpiecze nstwa 6 bar oraz maksymalna
temperatur e robocza + 170 0(dla okre slenia wsp. rozszerzalno sci
glikolu).

Dobrano 2 naczynia zbiorcze typu SOLAR PLUS o pojemno sci jednego
naczynia 200 |, podr. ZILMET, na ci $nienie pracy do 10 bar i

temperatur e pracy membrany 100 Oc.
Naczynia nale  zy zamontowa ¢ na fundamencie.

Rura wzbiorcza winna posiada ¢ srednice nominalna 25 mm.

Na rurach przyt aczanych ka zdego naczynia nale zy zainstalowa ¢zt aczk e
samoodcinaj aca 1', odporna na dzialanie TYFOCO Rury odwodnienia 0
srednicy 15 mm.

Na rurze wzbiorczej nale zy ~zamontowa ¢ manometr  kontaktowy
centryczny M2100 o 3/8” zakresie 0 — 10 bar z kurki em manometrycznym
3/8” oraz presostat ci $nienia DANFOSSCAS typ 133 nr katalogowy

060- 3150, o zakresie nastaw 0-3,5 bar, z ro znic a zal aczen 0,lbar,

na maks. cisn. robocze 10 bar i temperatura do 100 ©. Wyt aczenie
pompy obiegowej nr 12 i 28 z ruchu win no odbywa ¢ si e
przy spadku ci $nienia poni zej 3,2 bar.

Presostat nale zy zainstalowa ¢ narurce impulsowej 18 x 1 o dtugo sci
ok. 1 m, niezaizolowanej termicznie.

UWAGA :

Nie wolno wylewa ¢ plynu Tyfocor do kanalizacji. Upuszczony z systemu

ptyn nale zy gromadzi ¢, celem powtérnego wykorzystania. W przypadku
konieczno sci pozbycia si e plynu, nale zy dokona ¢ jego utylizacji
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami.

5.13.2. Obieg zbiornikéw buforowych.

Obieg zbiornikbw buforowych ograniczony jest z jednej strony
wymiennikiem tadowania buforéw, z drugiej wymiennik iem roztadowania
buforow.

Instalacje obiegu zbiornikéw buforowych nale zy wykona ¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN- 80/H-74219, t aczonych przez
spawanie. Pol  aczenia gwintowane stosowane b eda w miejscach monta zu
armatury, aparatury kontrolno — pomiarowej i urz adze . Do uszczelnie o}

pot acze n stosowa ¢ typowe pasty czy materialy dopuszczone do pracy,

przy temperaturze do + 115 O jci snienie do 6 bar.

Rury nale zy uklada ¢ po wierzchu scian, jakw cz esci rysunkowej
opracowania. Na ruroci agach projektuje si e monta z armatury :
a)odcinaj acej:

- kurki kulowe PERFEXIM Nr 3358 na maksymalna tem peratur e do 150 Oc

przy ci  $nieniu powy  zej 20 bar

- zawory spustowe z korkiem i ko ncowka do w eza COMAP Nr 122 na
ci $nienie 10 bar temperatur e +110 OC, krétkotrwale + 130 oc

b)zwrotnej :

- zawory zwrotne osiowe COMAP Nr 1272 na maksymalna temperatur e +

110°Ci PN18

c)regulacyjnej :

- regulator przeptywu TACO SETTER BYPASS SD wielko §¢ 25 mm, o

przeptywie 130  °C

- zawoOr 3- drogowy termostatyczny mieszaj acy 0 pol aczeniach

gwintowanych, OVENTROP wielko $¢ 20 mm, wspotczynnik kvs = 4,5 m 3/h,



PN 16, 120 0C, Nr 1131706, z regulatorem temperatury OVENTROP N r 1140563

0 zakresie regulacji50 — 80 oc, z czujnikiem zanurzeniowym ustawionym
na+66 °C
- zawor 2-drogowy HONEYWELL typ V5825B, wielko sci 1”1 1 %", na cisn.

PN25 i maksymalna temperatur e czynnika 130 0 zamkni ety bez pr  adu, z

sitownikiem ML6435B1016
d)zabezpieczaj acej:

- zawér bezpiecze nstwa typu SYR 1915 wielko §¢ 25 x 32 mm na
ci $nienie otwarcia 3bar (3 szt)
- filtry siatkowe wielko §¢ 1" (f 25) o pot aczeniach gwintowanych
PERFEXIM Nr 412, wielko §¢ oczek 0,25 mm, na temperatur e do 120 OcpN
10, kvs = 11,08 m 3

Dla  ochrony armatury i urz adzen przed temperatura
przekraczaj aca temperatur e dopuszczona dla elementdéw  obiegu
zbiornikéw  buforowych, projektuje si e monta z na wyj $ciu przewodu
wymiennika obiegu roztadowania regulator temperatur y wyl aczaj acego z
ruchu pomp e nr 12 (obiegu solarnego) i 28 (obiegu tadowania b ufora) z
jednoczesn a sygnalizacj a zaistnienia stanu awaryjnego. Temperatur e
zadzialanie regulatora nale zyustawi ¢ na+110 °C.
Projektuje si e monta z regulatora temperatury regulatora DANFOSS
typu CAS.
Zabezpieczenie obiegu zbiornikéw buforowych przed p rzyrostem obj eto sci
wody grzewczej z tytulu jej ogrzania realizowane b edzie za pomoc g
naczy n wzbiorczych przeponowych.
Dobrano 2 naczynia wzbiorcze typu ZILFLEX PH 200 o pojemno scit  acznej
400 dm3, o srednicy  zbiornika 600 mm, srednicy kré6  ¢ca
przyt aczeniowego 1", na Ci $nienie pracy do 6 bar, i na
temperatur e maksymalna 120 ° oraz temperatur e membrany do 70 °C.
Na rurze wzbiorczej nale zy zamontowa ¢ manometr centryczny 0 — 6 bar z
kurkiem manometrycznym 3- drogowym i presostat Ci $nienia DANFOSS CAS
typ 133 (analog. jak dla naczy n obiegu solarnego) ustawione ci $nienie
1,0 bar.
Przed ka zdym naczyniem nale zy zamontowa ¢ zt aczk e
samoodcinajac g wielko $¢ 1" i odwodnienia o srednicy 15 mm z kurkiem
spustowym ze zl. do w eza ( Nr 56). Naczynia nale zy zamontowa ¢ na
fundamencie.
5.13.3. Obieg wody u zytkowej roztadowania zbiornikéw buforowych.
Obieg ten z jednej strony ograniczony b edzie wymiennikiem obiegu
roztadowania, z drugiej istnigj acymi ruroci agami  wody zimnej i
cieplej, w ktére wi aczone b eda ruroci agi niniejszego obiegu.
Instalacje tego obiegu nale zy wykona ¢ z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-H/-74200, srednich, t aczonych przy u zyciu # acznikow z zeliwa
ci agliwego po cynkowanych. Wszystkie elementy obiegu wody u zytkowej
musza posiada ¢ atest PZH do zastosowania w instalacjach wody pitn ej.
Ruroci agi nale zy wukiada ¢ po wierzchu scian , jak w cz esci
rysunkowej opracowania. Na ruroci agach projektuje si e
zamontowanie n/w armatury do pracy na ci $nienie min. 10 bar i

na temperatur e maksymalna min. 1100C.

a) odcinaj  acej:

- kurki kulowe z atestem PZH np. PERFEXIM Nr 3358, 20 bar, 1500C

b) zwrotnej :

- zawory zwrotne osiowe z atestem PZH na ci $nienie robocze min. 10
bar i temperatur e robocza min 1100C

c)regulacyjnej :
- regulator  przeptywu TACO - SETTER BYPAS SD, z a testem PZH, o



przeptywie 10-40 I/min., wielko $¢ 25 mm, kvs = 8,1 m3/h, na temp.

1300C, 10 bar przy 100 °,0pot aczeniach gwintowanych

d) zabezpieczaj acej :

- zawor bezpiecze nstwa  typu SYR 2115 wielko §¢ 25 x 32 mm
na ci $nienie otwarcia 6bar, wspofczynnik wyptywu dla cieczy 0,3,
srednica kanatu dolotowego 20mm

- zawOr bezpiecze nstwa  typu SYR 2115 wielko $¢ 15 x 20 mm na
ci snienie otwarcia 6 bar, wspofczynnik wyplywu dla cieczy 0,25,

$rednica kanatu dolotowego 12mm.

5.14. 1zolacje termiczne.

a) Ruroci  agi obiegu solarnego :

- nad pofaci a dachu i w miejscu przej $cia rur przez dach
izolacie nale zy wykona ¢z systemowej otuliny rur ze stali
nierdzewnej elastycznych ze stali nierdzewnej prz ystosowanej do
montazu na zewn atrz budynku i odpornej na promieniowanie
ultrafioletowe i ptasie odchody

- W cz esci strychowej budynku izolacje rur nale zy wykona ¢ zapomoc g
otulin FLEXOROCK (normalna temperatura pracy » 120°cC,
maksymalna ok. 170 0cC, temperatura stagnaciji 221 0) do grubo  scirura
f 18 — 60 mm (warstwy 30+30mm) rura f 28 — 60 mm (w arstwy 20+40mm)
rura35 — 70 mm (warstwy 40+30mm) rura f 42 — 70 mm
(warstwy20+50mm)

- W cz esci budynku gdzie ruroci agi uktadane b eda w obudowie z piyt
oddzielania po zarowego, rury f 42 nale zy otuli ¢ izolacja

FLEXOROCK do grubo $ci 60 mm

- W pomieszczeniu kottowni izolacje rur f 42 nale zy wykona ¢ za
pomoca otulin FLEXOROCK z ptaszczem z PVC do grubo $ci 60 mm (czynnik
0 maksymalnej temperaturze — przed wymiennikiem —d 0170 9C)

b)Ruroci agi obiegu grzewczego zbiornikéw buforowych
- Ruroci  agi nale zy zaizolowa ¢ termicznie otulinami THERMOROCK (przy

temperaturze obliczeniowej do 90 0C)

c)Ruroci agi wody u zytkowej obiegu rozladownia  zbiornikéw

buforowych :

- ruroci agi wody zimnej (od miejsca wi aczenia w istniej acy ruroci  ag
do odgat ezienia pod pompce roziadowania buforéw) zaizolowa ¢
otulina FLEXOROCK do grubo sci 20 mm

- ruroci  agi wody zimnej i cieplej okresowo (od miejsca odga  ezienia
pod pompie roztadowania buforow do wymiennika ciepta i do
zbiornika wst epnego podgrzewania i dalej od zbiornika podgrzewu
wst epnego do proj. wit aczenia w istniej acy ruroci  ag wody zimnej
przed podgrzewaczami) zaizolowa ¢ otulina FLEXOROCK do grubo sci
40 mm

- ruroci agi wody cieplej wygrzewania antybakteryjnego

otulinami THERMOROCK.

Izolacje termiczne winny by ¢ zgodne z norma PN- B- 02421 :
2000.
Po wykonaniu izolacji na ruroci agach, ruroci agi nale zy oznakowa ¢

zgodnie z PN-70/N-01270.



5.15. Odwodnienie i odpowietrzenie.

Odwodnienie  odbywa ¢ si e b edzie poprzez spusty

urz adzenn i wykonane odwodnienia w najni zszych punktach
ruroci agow. Odpowietrzenie obiegu solarnego odbywa ¢ sie
bedzie w trakcie napelniania systemu, poprzez sys temowe
odpowietrzniki zainstalowane na wyj $ciu ruroci agow z ka zdego
pola kolektorow.

Odpowietrzenie  obiegu grzewczego zbiornikébw  buforow ych
odbywa¢ si e b edzie zgodnie z PN-91/B02420 za po srednictwem
automatycznych odpowietrznikow FLAMCO FLEXVENT, 10 bar,

1200, zainstalowanych w najwy zszych punktach instalaciji.
Przed odpowietrznikami nale zy zainstalowa ¢ zawory kulowe

np. PERFEXIM Nr 3358, 20 bar, 150 Oc. Odpowietrzenie obiegu
wody u zytkowej odbywa ¢ si e b edzie poprzez instalacje
wodoci agowa budynku.

5.16. Pompy.
Uruchamianie poszczegélnych obiegéw odbywa ¢ si e b edzie przez
zal aczanie pomp obiegowych tych obiegow.

Pompy sterowane b eda regulatorem VITOSOLIC 200. Zat aczanie i
wyt aczanie pompy wygrzewania antybakteryjnego winno by ¢
zsynchronizowane w czasie z wygrzewaniem antybakter yjnym istniej acych
podgrzewaczy pojemno  sciowych.

Jako pomp e obiegowa obiegu solarnego projektuje si e pompe
WILO TOP- S 30/10, 1- fazowa ktéra przy 2,33 m 3h posiada wysoko  $¢
podnoszenia 6,9 m H O na 3-cim, najni zSszym biegu. Pompa mo ze
przettacza ¢ roztwér glikolu o st ezeniu do 50% a temperatura
przetloczonej cieczy mo ze osi agna¢ + 130 OC (krétkotrwale + 140 9,
Ci snienie wykonania pompy standardowe 10 bar, przyt aCza rurowe
posiadaj a wymiar 1 %2". Wirnik wykonany ze stali nierdzewnej, minimalna
wysoko $& ci $nienia na doptywie wynosi 5 m dla + 95 °Cillmdla+
110°C oraz 24 m przy + 130 Oc.

Jako pomp e obiegow g obiegu grzewczego fadowania zbiornikow
buforowych przyj eto pomp ¢ WILO TOP S 30/5, 3- fazowa, ktora przy

wydajno sci 2,0 m 3/h posiada — na najni zszym stopniu — wysoko $¢
podnoszenia 2,2 m H20. Standardowe wykonanie pompy to ci $nienie
robocze do 10 bar, maksymalna temperatura przettacz anej cieczy +

1309C. Wymagane ci  $nienie doptywu w kré ¢cu ssawnym wynosi 0,5 m dla
+50 °C,5,0mdla + 95 OCi11 mdla+ 110 oc.

Jako pomp e obiegu roztadowania zbiornikéw buforowych, po
stronie tych zbiornikéw, dobrano pomp e WILO STAR RS 25/6, ktéra przy

1,2 m 3n posiada wysoko  $¢ podnoszenia 2,3 m H 20. Maksymalna temperatura
przettaczanej cieczy wynosi — 10 , + 110 0cC, a standardowo pompa
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wykonana jest na ci $nienie robocze do 10 bar. Ci $nienie naptywu w
kr6 ¢cu ssawnym nie powinno by ¢ ni zsze jak 0,5mw+ 50 0c,30mw
+95°%Ci10mw+110 °c.

Jako pomp e obiegu roztadowania zbiornikéw buforowych po stron ie
wody u zytkowej dobrano pomp e WILO STAR — Z 25/2, ktéra przy wydajno sci

1,2 m 3h posiada wysoko $¢ podnoszenia 1,6 m H2. Temperatura



przettaczanej cieczy mo ze wynosi ¢ do + 110 OC a w systemach cyrkulacii
wody u zytkowej+65  °C, krétkotrwale + 70 Oc.

5.17. Aparatura kontrolno — pomiarowa.

Stanowi ¢ ja b eda :

- manometry centryczne

- termometry techniczne

- czujniki temperatur regulatora VITOSOLI C 200

- presostaty ci $nienia na rurach wzbiorczych naczy i przeponowych

obiegbéw solarnego i zbiornikow buforowych

- regulatory temperatury zabezpieczaj ace przed przekroczeniem
dopuszczalnych temperatur dla materiatdw i urz adze n. Szczegollny
przedstawiono w wykazie elementéw i w cz esci rysunkowej. Na
manometrach i termometrach czerwona kreska nale zy oznaczy ¢&

maksymalne ci  $nienie robocze i maksymalne temperatury robocze.

5.18. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rury miedziane i rury stalowe ocynkowane nie wymagaj a
zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe czar ne, po r ecznym
oczyszczeniu i odtluszczeniu, nale zy zabezpieczy ¢ antykorozyjnie
przez pomalowanie farba do gruntowania termood porn g i farb a
nawierzchniow g termoodporn a. Na czas prowadzenia rob6t malarskich

w pomieszczeniu kottowni nale zy zabezpieczy ¢ przed oparami tych

farb czujniki (detektory) gazu aktywnego systemu be Zpiecze nstwa
instalacji gazowej i wyt aczy ¢ kotty z ruchu.

5.19. Kompensacja.

Rury stalowe w pomieszczeniu kottowni ukltadane b eda w sposbb
zapewniaj acy ich samokompensacije.
Ze wzgl edu na du =ze zmiany temperatur w obiegu solarnym (od —

200C do + 221 OC) dokonano analizy przemieszcze n ruroci  agoéw i
zaprojektowano wykonanie na  ruroci agach punktéw statych, aby
zapewni ¢ kontrole nad wydu zeniami i przemieszczeniami ruroci agow.
Kompensacje rur miedzianych obliczono przy zato zeniu, ze roboty
wykonywane b eda w temperaturze nie ni zszej jak O 0 a maksymalne
temperatury jakie mog a powodowa ¢ wydlu zenie termiczne rur si egaj a ok.
221°C czyli tyle ile wynosi temperatura stagnacji kolektoréw
VITOSOL 100.
Wykonanie punktow statych i przesuwnych winno by ¢ zgodne z
~Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych”
wodnych przez COBRI INSTAL.
W miejscach przej $cia pionu 1 przez strop nad piwnica i strop
nad ostatnia kondygnacja, nale zy przewidzie ¢ mo zliwo $¢
przemieszczania Si e rury w poziomie na odlegto $¢ 9 mm. Z tego powodu
przestrze n pomi edzy rura a stropem winna by ¢ wypetniona materiatem
plastycznym, odpornym na 221 0 C i poddaj acym si e naciskowi

przemieszczanej rury.

5.20. Préby i odbiory.

5.19.1. l instalacja solarna:

Przed uruchomieniem nale zy:

- instalacje wystarczaj aco przeptuka ¢ i sprawdzi ¢ na brak
przeciekow (ci s$nienie min. 9 bar bez przyi aczonych kolektorow,



wymiennika, pomp i armatury)

- sprawdzi ¢ pozycje czujnikdw

- sprawdzi ¢ dzialanie wszystkich  komponentéw instalacji i

armatury bezpiecze nstwa

- sprawdzi ¢ ci $nienie wst  epne w przeponowym haczyniu wyréwnawczym,
ci $nienie instalacji ustawi ¢ na 1,5 bar + 0,1 bar/min., wysoko $¢
statyczna w m (w stanie napetnionym, na zimno). Ci énienie
wst epne w przeponowym naczyniu wyréwnawczym musi b yé o 0,3-

0,5 bar ni zsze od ci $nienia napetniania instalacji

- ustawi ¢ parametry regulacji zgodnie z projektem i s prawdzi ¢

wiarygodno $¢ warto  sci dostarczanych przez czujniki

- wszystkie pompy i zawory regulacji gat ezi ustawi ¢ na projektowan a
warto $¢ przeptywu

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby i spetnieniu powy zszych
wskazowek, nale  zy post epowac jak ni z€j:

- dla pelnego odpowietrzenia obiegu pierwotnego po napetnieniu
wtaczy ¢ obieg wymuszony na przynajmniej 48 godzin. Nast epnie
przet aczy ¢ na tryb automatyczny. Pami eta ¢, ze czynnik solarny (
mieszanka wody i glikolu) wymaga znacznie diu zszego odpowietrzania,
ni z woda

- przed przej sciem na tryb automatyczny sprawdzi ¢ ¢l $nienie
w instalacji i ewentualnie. dopetni ¢ ja czynnikiem (straty
ci s$nienia po odpowietrzeniu)

- sprawdzi ¢ przeptyw przez wszystkie cz esci pola kolektorow ( przy
pracuj acej instalacji). W tym celu na ka zdej grupie kolektorow
mierzy ¢ odpowiednim termometrem temperatury zasilania i po wrotu
[ okre sli ¢ ré znice temperatur. Dopuszczalne S a
odchyiki do 10%. Je sli - w trakcie tych pomiaréw poziom temperatur
zasilania i powrotu znacznie wzro $nie, to nale zy powtorzy ¢
pomiary w poszczegolnych grupach, gdy z 0g0Ilny poziom temperatury
ma znacz acy wplyw na lepko §¢ czynnika i sprawno $¢ kolektoréw. Do
oceny mo zna wykorzysta ¢ tylko pary temperatur o poréwnywalnym
poziomie. Wyniki pomiaréw udokumentowa ¢. W przypadku wyst apienia
wi ekszych odchytek pomierzonych temperatur, do regulac ji przeptywow
przez poszczegoblne pola wykorzysta ¢ zawory reg. L1S, 225 0C,11bar, z
regulatorem r ecznym  zainstalowane na rurach  przyt aczanych
poszczegblnych  pdl, ,za’tymi polami, na ruroci agach gor acych
bezpo srednio przed wi aczeniem w poziom zbiorczy.

- podczas pracy instalacji obserwowa ¢ zachowanie si e regulacji przy
roztadowywaniu zasobnika buforowego do zasobnika po dgrzewania
wst epnego i ew. odpowiednio je skorygowa ¢, gdy 2z ma to istotny wpltyw
na prawidlowe zadziatanie instalacji i tym samym zy sk solarny.
Dotrzyma ¢ projektowej ro znicy temperatur 5K. Zalecamy mierzenie
przez przynajmniej dwa dni w mo zliwie krotkich odst epach czasu ( >
5 minut) temperatury czynnika na powrocie do zasobn ika buforowego.

Je sli przebieg temperatury wykazuje znacz ace odchylenia w goérne ( >
200), to nale zy przeprowadzi ¢ doregulowanie instalaciji. Pojedy ncze
szczyty mo  zna pomin acé

- po okoto 4 tygodnia sprawdzi ¢ instalacje ponownie i

wyniki udokumentowa ¢.
5.19.2. Instalacja wody u zytkowej.

Istniej  acy wymiennik c.w.u. wymieni ¢ na nowy wymiennik typu SL-
70-BR25-30-TL-STEAM — karta danych w zat aczniku. Proby instalaciji
nale zy przeprowadzi ¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbior instalacji wodoci agowych” zeszyt nr 7, wymagania COBRITI
INSTAL, lipiec 2003 r.



5.19.3. Instalacja wody grzewczej obiegu buforow.

Proby i odbiory wykona ¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” , zeszyt nr 6, w ymagania techniczne
COBRTI INSTAL, maj 2003 r.

5.20. Obliczenia w zat gczeniu

Projektowat: Nr uprawnié budowlanych: Podpis:

inz.

Krzysztof Bucasski 142/Thg/98




