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SL70-BR25-30-TL-STEAM

Water

0
0

0
0

15
14

1
1 +× ×

+× ×

193

Steam

Wymiennik

(kg/s)/(kg/s)
(°C)
(°C)
(kPa)
(kW)

(kg/m³)
(kJ/kg*K)
(W/m*K)
(mPa*s)
(mPa*s)
(m²*K/kW)

(m²)
(W/m²*K)

(°C)
(MPa)

(dm³)
(mm)
(kg)

160,00
40,17
55,00
10,00

3,28

160,00
      1,03      0,09

F1
F2
F3

0,5852
0,31
0,76
0,62

994,50
4,18

30

2,081,60

BR

0,4 mm

0.4 mm  AISI 316

8

3
81

COPPER/BRAZED 185

743

Piotr Szulc

Przeplyw
Temp. Wejsciowa
Temp. Wyjsciowa
Spadek Cisnienia - Opory / velocity
Moc Cieplna

Wlasnosci termodynamiczne
Gestosc
Cieplo Wlasciwe
Przewodnosc Cieplna
Lepkosc
Lepkosc Przyscienna

Podlaczenia- WEJSCIE
Podlaczenia-WYJSCIE

Rama/Plyty
Uklad plyt (przejscia*kanaly)
Uklad plyt (przejscia*kanaly)

Liczba plyt
Pow. wymiany ciepla
Wsp. przenikania
Material plyt
Material uszczelek / Max. temp.

Max. temp. robocza
Max. cisnienie robocze/testowe

Typ ramy
Podlaczenia STR Goraca
Podlaczenia STR Zimna
Pojemnosc
Dlugosc ramy- L
Waga Wym. Pustego
-
Dobór wymiennika wykonany w oparciu
o dane pochodzace od klienta
prwidlowa praca wymiennika
uwarunkowana jest spelnieniem
tych danych podczas eksploatacji

1 inch. Thread BSP
1 inch. Thread BSP

PLN

Wsp. Zanieczyszczenia

STR. Goraca STR. Zimna

/

(%)Przewymiarowanie 669.0

5716/

4No

(°C)

185,00
/

-

Max. cisnienie roznicowe 1,60(MPa)

-

2,06

110,42
34,36(m/s)

PLN 0-
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