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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 | Pietro
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
2.35*30+1.25*10 m 83.000
RAZEM 83.000
3/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
(5.46*4+3.33*2+2.5*2)*1.6+(5.99*2+5.46*2)*1.6 m?2 90.240
RAZEM 90.240
4/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
(1.5*2.73*2+2.68*2.73+2.25*2.73+5.46*2.73+1.2*2*2.73-0.8*2*6)*0.1+(5.46*2* |m3 10.114
2.73)*0.12+(1.5*2.73*3+4*2.73+2.5*2.73+3*1.2*2.73-5*0.8*2)*0.1
RAZEM 10.114
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.9*2.1*0.38+0.9*2.1*0.25*4 m3 2.608
RAZEM 2.608
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
7|KNR-W 2-02 |Drzwi przeciwpozarowe o odpornosci 60min m2
d.1/1040-01 ana-
logia
1.4*2.2 m?2 3.080
RAZEM 3.080
8/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z aglomarmuru do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1/0321-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z aglomarmuru ponad 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1/0321-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
11|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
12|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1/1022-01 konczone
0.9*2*7+0.8*2*33 m?2 65.400
RAZEM 65.400
13|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.1/202 2701-01 |sowymi
3.7%5.27+13.08*1.4+42.19*1.41+4*4.84 m?2 116.659
RAZEM 116.659
14|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
1.2*11 m 13.200
RAZEM 13.200
15/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.9*2.1*0.25*5+5.45*0.12*2.74+2.74*4*1*0.12 m3 5.470
RAZEM 5.470
16|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.1/0127-01
2.73*5.45%6+5.46*2.74+1.8*2.74*5+5.46*2.74+2.1*2.74+1.5*2.74+4.55*2.74- |m2 151.783
0.9*2*8
RAZEM 151.783
17|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips ha $cianach na ruszcie me-|m2
d.1/202 2027-03 |talowym 50
2.74*1*2 m?2 5.480
RAZEM 5.480
18|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m?2
d.1/0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
151.78*2+200 m?2 503.560
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RAZEM 503.560
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome pod plytki
4*4.84+(3.2+3.19+3.48*3+3.57*2+3.54+3.55+3.48*2+2.75)*5.45+(5.99+4.65+ |m2 726.259
3.48+7.08+3.66+3.48+3.77)*5.46+1.5*5.46+1.8*5.46+1.8*5.46+2.1*5.23+5.47*
(3.6+3.45+3.4+2.31)+5.45*(2.45+3.41+2.96+3.94+9.61)+5.23*3.7+42.19*1.41
RAZEM 726.259
20/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome pod ptytki schody do poziomu podiogi | petra
do poziomu Il pietra
5*0.32*1.65*3+0.17*18*1.65+1.65*1.65*2+8*0.32*2*1.14+18*0.17*1.14+2.43* |m2 35.102
1.73+2.43*1.3
RAZEM 35.102
21|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe wraz z klatkami do Il pietra
4.84*2.73+4*2*2.73+3.2*2*2.96+4.84*2.96+3.2*3*1.65+1.65*1.65*2+2.43* m2 2024.796
2.96*2+3.2*2*2.96+3.2*1.14*2+1.3*2.43+1.73*2.43+(3.2+3.19+3.48*3+3.57*2+
3.54*2+3.48*2+2.75)*2*2.73+5.45*2.73*24+(5.99+4.65+3.48+7.08+3.65+3.48+
3.57)*2*2.73+5.46*10*2.73+5.46*3.3*2.73*3+3.9*2.73*3+5.46*2.73*4+5.23*3*
2.73+4.43*2.73*2+1.8*2.73*10+(3.6+3.45+3.4+2.32)*2*2.73+5.47*8+(2.45+
3.41+2.96+3.94+9.61)*2*2.73+5.45*2.73*12+5.23*2.73+13.08*2*2.73+42.19*
2*2.73-2.31*1.46*30
RAZEM 2024.796
22/\NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1]/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
726.26-116.66 m?2 609.600
RAZEM 609.600
23/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2024.8-167.58 m?2 1857.220
RAZEM 1857.220
24| KNR 0-23 - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1/2612-08 ana-
logia
(2.31+1.45*2)*30+10*(2*1.45+1.21)+(0.9+2*2)*60+2.73*12 m 524.160
RAZEM 524.160
25/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome pod malowanie
609.6 m?2 609.600
RAZEM 609.600
26|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
609.6+1857.22 m?2 2466.820
RAZEM 2466.820
27/ KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1/0816-06
5.23*5.6+59.03 m?2 88.318
RAZEM 88.318
28/ KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
42.19*1.41+4*4.84+13.08*1.4+35.1 m?2 132.260
RAZEM 132.260
29/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
5.99*5.46+30.15+35.15+18.96+38.23+39.23 m?2 194.425
RAZEM 194.425
30/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
346.27 m?2 346.270
RAZEM 346.270
31|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1/1104-02 zatarte na gtadko
726.66+35.1 m?2 761.760
RAZEM 761.760
32|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1/1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
726.66 m?2 726.660
RAZEM 726.660
33/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.1/1118-03
726.26 m?2 726.260
RAZEM 726.260
34| KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwy- |m2
d.1/1120-03 kia
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35.1 m?2 35.100
RAZEM 35.100
35/KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej tazienki oraz fartu- |m2
d.1/0829-04 chy przy umywalkach
5.46*6*2+4.4*2*2+3.2*4*2+1.8*4*2+2.1*4*2+1.8*2*6-0.9*2*18+6 m?2 135.120
RAZEM 135.120
36/ KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej korytarze odbojnice |m2
d.1/0829-04
42.19*2*0.3+13.08*2*0.3+2.2*2*0.3+5.23*2*0.3+2.5*0.3+2*0.3+4*0.3-0.9*27* |m2 32.460
0.3-1.4*0.3
RAZEM 32.460
37|Kalkulacja |Montaz zaluzji antywlamaniowej m2
d.1|indywid.
1.4*2.1*2+2.31*1.46 m?2 9.253
RAZEM 9.253
38/KNR 0-12 Cokoaliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.1/1119-02
4.84*2+7.11+5.72+(3.2+3.19+3.48*3+3.57*2+3.54*2+3.48*2+2.75)*2+5.45* m 599.518
22+(5.99+4.65+3.48+7.08+3.66+3.48+3.57)*2+5.46*11+5.23*2+2.2*2+13.08*
2+42.19*2+(3.6+3.45+3.4*2.31)*2+5.47*8+(2.45+3.41+2.96+3.94+9.61)*2+
5.45*12-28*2-1.4
RAZEM 599.518
39|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wypetnione elementami ptytowymi |m
d.1/1208-01 ana-|przymocowane do belek policzkowych srubami lub spawane
logia
7+8.4 m 15.400
RAZEM 15.400
40|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.1/1306-01 Swietlikéw stalowych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
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