Specyfikacja techniczna
4. Transport:
Nalezy stosowac takie Srodki transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakosc transportowanych materiatow i wykonywanych roboét.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez_wztworce_d1a poszczegolnych materiatow i elementow
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu.

5. Wykonanie robot:

wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosc
zastosowanycﬁ materiatéw i wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.1. Montaz przewodow:

Przewody oswietleniowe typu YDYzo 2 x 1,5mm2, 3 x 1,5mm2, 4 x 1,5mm2
wychodzace z tablic rozdzielczych, biegnace do puszek i do ﬂoszczegé1n ch
wytacznikoéw i opraw oswietleniowychuktadaé¢ w Snianach budynkéw pod tynkiem.

Przewod¥ instalacji gniazd wtykowych typu YDYzo 3 x 2,5mm2 wychodzace z tablic
rozdzielczych, biegnace do puszek i poszczegolnych gniazd wtykowych uktadac w
scianach budynkéw pod tynkiem.

zasilanie Tamp oswietleniowych nalezy wykona¢ przewodami ptaskimi YDYzo 3x1,5
mm2

uktadanymi pod tynkiem .

Przewody instalacji komﬁuterowej— skretke nieekranowana LSzH uktada¢ w $nianach
w rurkach instalacyjnych pod tynkiem a przewdd typu YDYzo 3 x 2,5mm2 do gniazd
Togicznych uktadacéw $nianach pod tynkiem.

PrzEwody instalacji alarmowej typu YTKSY 6 x 0,5mm2 uktada¢ a snianach pod
tynkiem.

Przewody instalacji sygnalizacji pozaru typu YnTKSYekw 1 x 2 x 1,05mm2 uktadac w

Snianachpod tynkiem.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinn¥ by¢ tagodne.

Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50cm.
Przejscia obwoddw insta1acai przez Sciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami w przepustach rurowych.

Dla wprowadzenia przewodéw do sal nalezy wykonac¢ przewierty dla:

-przewodow prowadzonych pomiedzy pomieszczeniami,

-doprowadzenia przewodéw zasilajacych do puszek *aczeniowych.

5.2.wWewnetrzne linie zasilajace WLZ:

Tablice rozdzielcza TR-G nr 1 nalezy zasili¢ z projetowanego ztacza zK-1
przewodem4 x 1 x LY70mm2+ 1 x LY35mm3 uktadanym w w rurze ochronnej w bruzdzie.
Tablice rozdzielcza TR-G nr_2 nalezy zasili¢ z istniejacego ztacza zK-3
przewodem YDY 5 x 10 mm2 uk}adanym w w rurze ochronnej w bruzdzie.

Tablice rozdzielcza TR-1 nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy rozdzielczej
TR-G nr lprzewodem YDYzo 5 x 10 mm2 uktadanym w w bruzdzie.

Tablice rozdzielcza TR-2 nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy rozdzielczej
TR-G nr 1lprzewodem YDYzo 5 x 10 mm2 uktadanym w bruzdzie.

Tablice rozdzielcza TR-3 nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy rozdzielczej
TR-G nr lprzewodem YDYzo 5 x 10 mm2 uktadanym w bruzdzie.

Tablice rozdzielcza TR-4 nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy rozdzielczej
TR-G nr lprzewodem YDYzZo 5 x 10 mm2 uktadanym w bruzdzie.

Tablice rozdzielcza TR-A nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy rozdzielczej
TR-G nr 1lprzewodem YDYZo 5 x 10 mm2 uktadanym w bruzdzie.

Tablice rozdzielcza TR-S nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy rozdzielczej

TR-G nr 1lprzewodem 4 x 1 x LY25mm2 + 1 x LY1l6mm2 uktadanym w rurze ochronnej
w bruzdzie.

5.3. Rozdzielnie:

Tablica rozdzielcza gtéwna TR-G nr 1 - podtynkowa modutowa 56-polowa typ WUH
firmy schrack lub réwnowazna.

wyposazenie rozdzielni zgodnie ze schematem na rys. nr 22 i opisem w
Strona 3



