Specyfikacja techniczna
1.4.8. Przepisy BHP:
wykonawca musi przestrzegaC obowiazujacych przepiséw BHP. Zapewnic
stosowanie meaganych urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu
i odziezy ochronnej oraz wyposazenia zatrudn1onych pracown1kow W sprawne
i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

2. Materiaty.

2.1. ogbélne wymagania:

0gélne wymagania dotyczace materiatéw podano w dokumentacji technicznej
Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie

stosowane w budownictwie , posiadajace Swiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/.

wWykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu wbudowania,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakosc .

Przed zastosowaniem materiatéw wykonawca winien uzyskaC akceptacje Inspektora
Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic¢ pod wzgledem
kompTetnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom nie moga by¢ stosowane winny by¢ usuniete

z terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko. Moga one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Przewody elektroenergetyczne:
TyE przewodow i kab1i stosowac zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja
umentacji technicznej. Przewody w1e1ozy}owe stosowa¢ w wykonaniu ptaskim.
Zyty przewodéw wielozytowych musza posiadaé rdézne barwy izolacji.

gpgséE uktadania przewodéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru
udynku

oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji
elektrycznych i Srodowiska. Przewody instalacyjne stosowac na napiecie
znamionowe (750V). Stosowal przewody z zytami miedzianymi.

2.3. Osprzet instalacyjn

Stuzy do przytaczania odg1orn1kow elektrycznych i sterowania nimi oraz
zabezpieczania obwodéw w instalacjach elektrycznych.

2.4. Rurg i Tistwy instalacyjne:

Powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i
chemicznie. RurK na przepusty powinny byc dostateczn1e wytrzymate na dziatanie
sit Sciskajacych, z jakimi nalezy sie Ticzy¢ w miejscu_ich utozenia. Wnetrza
$cianek powinny byc gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie

dla utatwienia przesuwania sie kabli i przewodoéw.

2.5. 0dbior materiatéw na budowie:

Materiaty na budowe nalezy dostarczac¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnoSci i zgodnosSci z danymi producenta.

Materiatly nie spetniajace wymagan nie moga by¢ stosowane.

2.6. przechowywanie i sktadowanie materiatdw:
wykonawca winien zapewnic¢ sktadowanie materiatéw w sposob zabezpieczony przed
zan1ecz¥szczen1am1, z zachowaniem ich jakosci.

Materiaty powinny byc¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu.

3. Sprzet:
Nalezy stosowal sprzet nie powodujacy ztego wptywu na bezpieczenstwo pracownikoéow

i jako$¢ wykonywanych robét. Uzywany sprzet powinien posiadaC Swiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania, jesli takowe s3 wymagane przepisami.
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