Specyfikacja techniczna

dokumentacji technicznej.

Tablica rozdzielcza gtowna TR-G nr 2 - podtynkowa modutowa 56-polowa typ WUH

firmy Schrack lub réwnowazna.
Wyﬁosazenie rozdzielni zgodnie ze
dokumentacji technicznej.

Tablica rozdzielcza gtéwna TR-1 -
firmy Schrack lub réwnowazna.
Wyﬁosaienie rozdzielni zgodnie ze
dokumentacji technicznej.

Tablica rozdzielcza gtéwna TR-2 -
firmy Schrack Tub réwnowazna.
Wyﬁosaienie rozdzielni zgodnie ze
dokumentacji technicznej.

Tablica rozdzielcza gtéwna TR-3 -
firmy Schrack lub réwnowazna.
WyEosaZenie rozdzielni zgodnie ze
dokumentacji technicznej.

Tablica rozdzielcza gtdéwna TR-4 -
firmy Schrack lub réwnowazna.
WyEosazenie rozdzielni zgodnie ze
dokumentacji technicznej.

Tablica rozdzielcza gtéwna TR-A -
firmy Schrack lub réwnowazna.
WyEosaZenie rozdzielni zgodnie ze
dokumentacji technicznej.

Tablica rozdzielcza gtéwna TR-S -
firmy Sschrack Tub réwnowazna.
WyEosaienie rozdzielni zgodnie ze
dokumentacji technicznej.

schematem na rys. nr 29 i opisem w
podtynkowa modutowa 56-polowa typ WUH
schematem na rys. nr 23 i opisem w
podtynkowa modutowa 56-polowa typ WUH
schematem na rys. nr 24 i opisem w
podtynkowa modutowa 56-polowa typ WUH
schematem na rys. nr 25 i opisem w
podtynkowa modutowa 28-polowa typ WUH
schematem na rys. nr 28 i opisem w
podtynkowa modutowa 28-polowa typ WUH
schematem na rys. nr 26 i opisem w
podtynkowa modutowa 59-polowa typ WUH

schematem na rys. nr 27 i opisem w

W tablicy rozdzielczej gtéwnejTR-G nr i TR-G nr 2 nalezy wykonaé gtéwne
ﬁo}aczenia wyréwnawcze pomiedzy instalacja elektryczna, wodna,
analizacyjna oraz centralnego ogrzewania.

Centralke sygnalizacji pozaru POLON-4200 zamontowad w pomieszczeniu

dyzurki obok tablicy TR-G nr 1.

Centralke alarmowa zamontowaé w pomieszczeniu serwerowni nr pom. 224

5.5. OSwietlenie:

W salach, korytarzach zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe Swietlowkowe i
zarowe. Oprawy awaryjne w korytarzach i klatce schodowej zrealizowac
Za pomoca opraw wyposaZon%ch w inwerter i akumulatorek podtrzymujacy

prace awaryjng na czas 3

5.6.0sprzet instalacyjny:

Puszki osadzac¢ na Scianach w sposéb trwaty w otworach wierconych.

Poaed ncze
tak a

Eniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ )
y styk ten wystepowal u géry. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowad

w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Nalezy zastosowal osprzet firmy Legrand lub réwnowazn¥.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz 1inii zasilajacych przez
odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-no fazowych.

5.7. Pomiary:

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzic¢ pomiary rezystencji
izolacji przewodéw oraz pomiary skutecznos$ci ochrony p.porazeniowej.

6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. wymagania ogdlne:

wykonawca powinien zadba¢, aby jako$¢ materiatéw, urzadzen i montazu byta zgodna

z Dokumentacja Projektowa, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

6.2. Badania przed przystagieniem do robot:
o

Przed przystapieniem do robot, wykonawca powinien przekazaé¢ Inspektorowi Nadzoru

wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych
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