OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD-KAN WEWNETRZNEJ

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla potrzeb sanitarnych instalacje wodociagowa doprowadza sie do
przebudowywanego budynku istniejacym przytaczem wodociagowym z
wodociagu miejskiego @ 80 mm. Nastgpnie rozprowadza si¢ do poszczegdlnych
weztow sanitarnych przez opomiarowanie istniejacym wodomierzem
skrzydetlkowym Rozprowadzenie wody do celow bytowych projektuje sie
rurami wielowarstwowych PEX/AL./PEX z ostong antydyfuzyjna w zakresie
srednic max @ 25 mm, natomiast wigksze Srednice projektuje si¢ ze stali
ocynkowanej laczonej na skrecanie . Instalacja hydrantowa ma by¢ wykonana ze
stali ocynkowanej taczonej na skrecanie .

Projektuje si¢ prowadzenie rur instalacji wody po wierzchu sciani w
posadzkach za ekranami przy pionach kanalizacji sanitarnej .

Srednice i trasy rurociagéw wg czesci rysunkowej projektu.

Projektuje si¢ doprowadzenie cieptej wody uzytkowej z elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy montowanych bezposrednioprzy umywalkach i
zlewozmywakach .

Instalacje zimnej 1 cieplej wody prowadzi¢ w otulinach cieptochronnych typu

Climaflekx grubos$ci20 mm.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI

WOD-KAN WEWNETRZNEJ

1. Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczno-budowlany projektowanego budynku
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych czgs¢ 1111
Wytyczne stosowania i projektowania wyd. Branzowy Osrodek
Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej ,,INSTAL”
e Poradnik projektanta wyd.IV KAN s.c. Biatystok

e Obowigzujace normy techniczne i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1. Przedmiotem opracowania jest instalacja wod-kan wewnetrzna
(wymiana istniejacej instalacji wraz z odbiornikami )

2.2. Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji sanitarnych
wewngetrznych ( dobdr $rednicy przewodow, dobor odbiornikow,

rozprowadzenie zimnej ).
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