Odwodnienie bud biurowego i sali konferencyjnej .

Lp.| Podst ] Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz | Razem |
37KNR2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- m2
0511-03 wo-piaskowej
122,25 m2 122.250
I . ] RAZEM 122.250
38KNR 2-31 [Obrzeza betonowe ¢ wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin jm
0407-05 zaprawa cem.
o 2445 m 244500
RAZEM 244,500
39 KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg-m
0112-02 lczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nigmieszkalnych ( ruraz do
pomp prywakowych )
15,0 m 15.000
| B . RAZEM 15.000
A0[KNR-W 2-15|Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawoszt.
0116-02 row czerpaliych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
Sr. zewnetrznej 25 mm
2 szt 2.000 o
RAZEM 2.000
41KNR-W 2-15/Punkty state w rurcciagach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 26 mm szt.
0121-02
9 szt. $9.000
i . RAZEM 9.000
42]KNR-W 2-15[Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm na $cianach w budynkach niemie- 'm
0208-01 szkalnych o polgczeniach weiskowych
L 16,0 m 16.000
) RAZEM 16.000
43[KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o &r. 50 mm o polacze-  podej.
0211-01 niach wciskowych
2 podej. 2.000|
RAZEM 2000




