Zbrojenie naroznikow.

Przyklad zbrojenia kantu siata
z wiokna szklanego

min. 20 cm

Zbrojenie naroznikow otworow w elewacji (np: okien, drzwi).

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejon a

siatka z wldkna szklanego 10 x 15 cm

lub naroznikowy profil z PCW z wtopion g
siatka z wlokna szklanego 10 x 15 cm.

Przyklad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong (badz profilem PCW

z wtopiong) siatk! z wlokna szklanego
10 x 15 cm oraz siatka

min. 10 cm
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Kolejnoé¢ uktadania siatek z wiokna szklanego:
@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otwor6w
(pod katem 45) o wymiarach min. 20 x 30 cm
@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otwor6w
@ - siatka uktadana w narozach otworéow
WN&Q.!&SS \»EQEQNM\& Nr rys. Branza: Architektura Skala:
inz. Jacek Stepien
) m w Inwestor: Adres:
ul. Blawatna 22 27-400 Ostrowiec Sw. 13 A
tel fax. (041) 263 40 62 STAROSTWO POWIATOWE ZESPOL SZKOL EKONOMICZNYCH
im. MIKOLAJA KOPERNIKA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. Podpis: ul. WOZ>WmEmOO 20 . POSTANCOW WARSZAWY 11
— h 26-110 SKARZYSKO - KAMIENNA | Y- ‘.
Projektowal: N%mmhmws,m.m%a? 227/KL/T2 26-110 SKARZYSKO - KAMIENNA
Rizysztof Data opracowania: wrzesien 2009 r.
Opracowat: Muchalski | - Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJI
Temat: Stadium:
Szczegbly wykonawcze PB




