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Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana w zakre  sie niezb ednym
do opracowania dokumentacji projektowej termomodern izacji budynku
Zespotu Szkoét Ekonomicznych im. Mikotaja Kopernika przy ul. Powsta Acéw
Warszawy 11 w Skar zysku — Kamienne,;.

1) Podstawa opracowania:
1.1 Kopia z Mapy Zasadniczej Miasta Skarzysko — Kamienna pierworys nr
134.334.1433, 144.4
1.2 Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana - pomiary w terenie - opracowanie
wiasne.
2) Informacje ogolne:

Podstawowym celem inwentaryzacji jest umozliwienie opracowania
dokumentacji termomodernizacji budynku  Zespotu Szkét Ekonomicznych im.
Mikotaja Kopernika w Skarzysku — Kamiennej przy ul. Powstancow Warszawy 11.

3) Dane metrykalne:

rok budowy - lata 60 -te
powierzchnia zabudowy - 1504,53 m?
powierzchnia uzytkowa - 3030,99 m?
wysokos¢ budynku (od terenu) - 0d 4,50 mdo 12,30 m
kubatura - 13458 m?

ilos¢ klatek schodowych -2

ilos¢ kondygnacji nadziemnych -3

4) Opis istniej acego stanu zagospodarowania:

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 100, przy ul. Powstancow Warszawy
11 w Skarzysku-Kamiennej. Teren przedmiotowej dziatki nr 100 jest
zagospodarowany i utwardzony, znajduje sie tu zielen wysoka i niska.
Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
Budynek jest wyposazony w instalacje: wodno — kanalizacyjng, elektryczna,
telekomunikacyjng, C.O. i odgromowa.

Obiekt sgsiaduje od strony poinocnej oraz wschodniej z zabudowg
mieszkaniowg, od strony zachodniej z budynkiem handlowo - ustugowym.

5) Dane techniczne budynku oraz opis funkcjonalny:

Budynek Zespotu Szkét Ekonomicznych im. Mikotaja Kopernika jest
czesciowo podpiwniczony. Obiekt posiada dwie klatki schodowe. Wejscie giéwne do
budynku znajduje sie od strony potudniowe;.

Kompleks sktada sie z trzech segmentow:

- Budynku gtbwnego (blok dydaktyczny),trzy kondygnacje nadziemne,

czesciowo podpiwniczony pod czescig mieszkalna,
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- tacznika parterowego miedzy budynkiem gtbwnym a salg gimnastyczna,
niepodpiwniczony
- Sali gimnastycznej z zapleczem, budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Wykaz pomieszczen na poszczegoélnych kondygnacjach:

a) piwnica: pomieszczenia magazynowe, piwnice, komunikacja, piwnice;

b) parter. sale zaje¢, sala gimnastyczna, szatnie, wezel sanitarny, sitownia, pokoj
nauczyciela, komunikacja, pomieszczenia magazynowe, archiwum, bufet, stotowka/swietlica,
pokoje administracyjne, kuchnia, gabinet stomatologiczny, gabinet medycyny szkolnej,
mieszkanie, dyzurka, biblioteka;

c) | pietro: sale zaje¢, wezet sanitarny, pokdj nauczycielski, gabinet vice dyrektora,
pomieszczenie magazynowe, komunikacja;

d) Il pietro: sale zaje¢, wezet sanitarny, komunikacja, pomieszczenie magazynowe,

6) Opis konstrukcji budynku:

Zespot Szkot Ekonomicznych im. Mikotaj Kopernika wykonany w technologi ramowej
z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych z cegly zeranskiej:

- fundamenty- fawy fundamentowe- beton zwirowy, stopy fundamentowe
wykonane z zelbetu;

- Sciany piwnic- zwirobetonowe gr. 30 i 38 cm wylewane

- Sciany zewnetrzne - prefabrykowane elementy wielkoblokowe z cegly zeranskiej
gr. 24 cm, ocieplone gazobetonem gr 12 cm, stupki i nadproza -
prefabrykowane gr 24 cm, ocieplone gazobetonem gr 12 cm;

- stropy - prefabrykowane elementy wielkoblokowe z cegly zeranskiej gr 24 cm.
Nad piwnicami strop prefabrykowany.

- stropodach wentylowany budynku dydaktycznego oraz zaplecza sali
gimnastycznej — piyty korytkowe ulozone na murkach azurowych z cegly
dziurawki, kryty papa;

- stropodach niewentylowany sali gimnastycznej — plyty korytkowe oparte na
belkach zelbetowych kryte papa;

- stropodach niewentylowany tgcznika — plyty zelbetowa gr. 15 cm ocieplona
styropianem gr. 5 cm, kryta papa,

- schody wykonane jako zelbetowe

- stolarka okienno — drzwiowa czesciowo wymieniona na PCV;

- stolarka okienno - drzwiowa drewniana do tej pory nie wymieniona — w
Zznacznym stopniu zuzyta,

- Sciany dziatowe gr. 6, 12 i 24cm. Wykonczenie Scian stanowi tynk kat. IIl, Sciany
malowane emulsjg oraz farbami olejnymi, w pomieszczeniach sanitariatow —
glazura; wykonczenie podidég stanowi min. — glazura, lastrico, gumoleum,
wyktadzina;

W wyniku przegladu dokonano oceny stanu konstrukcji. Stwierdza sie iz stan
techniczny budynku jest zadowalajgcy. Budynek zbudowano zgodnie z normami
i sztukg budowlang, nie stanowi zagrozenia, nadaje sie do przedmiotowej inwestycji —
termomodernizaciji.
7) Instalacje wewn etrzne:

Budynek wyposazony jest w :
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- instalacje kanalizacyjna,
- instalacje wodna,

- instalacje elektryczna,
- instalacje c.o,

- instalacje odgromowa,

8) Dane o charakterze przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikow:

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.
- budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w sprawie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14
marca 1990 r. P0z.92),
- usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie. Jako $rednie wartosci
jednostkowe powstawania odpadoéw stalych przyjmuje sie 2,8 dm® / 24h dla jednego
uzytkownika. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach stalowych opréznianych okresowo
przez koncesjonowany zakfad oczyszczania,
- dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakiécenia,
- charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia —
nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

9) Ocena stanu technicznego budynku:

W wyniku przeprowadzonego przegladu obiektu stwierdza sig;
a) stan techniczny elementoéw konstrukcji ocenia sie jako dobry,
b) opaska wokét budynku z ptyt betonowych oraz kostki betonowej — niepetna,
¢) tynk wykazuje miejscowe odspojenie od podtoza oraz ubytki,
d) rury spustowe z blachy stalowej — zuzyte,
e) z uwagi ha realizacje obiektu w latach 60 -tych budynek nie spetnia warunkow
izolacyjnosci cieplnej,

10)Whnioski i zalecenia:

W wyniku analizy stanu technicznego oraz oceny nalezy wykonac:
- termomodernizacje scian budynku oraz stropodachu,
- wymiane stolarki okienno — drzwiowej zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- wykonac¢ nowe obrobki blacharskie oraz nowe orynnowanie,
- uzupehi¢ opaske wokét budynku oraz wymieni¢ elementy uszkodzone,

; Nr uprawnien .
Opracowak budowlanych: Podpis:
mgr inz. arch.

Zbigniew Doktor 227/KLI72




