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Charakterystyka energetyczna budynku: Powstancow Warszawy 11 dziatka nr ewid. 100, 26-110 Skarzysko

Kamienna

1. Geometria
1.1. Podziat powierzchni
Liczba lokali mieszkalnych 0
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 4
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 3030,99 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 784,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 3030,99 0,00 286,00 3316,99
Kubatura [m?] 9660,43 0,00 915,20 10575,63
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 6969,07 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 10575,63 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,66 1/m

2. Ostona budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
stanowi zatacznik do opisu.

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 charakterystyka energetyczna

W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze poszczegdlne przegrody nalezy ociepli¢ jak

nizej:

+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SZ-053 — ocieplona styropianem samogashacym EPS 70-031 gr.

12 cm, o wspétczynniku A=0,031,

+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SZ-038 — ocieplona styropianem samogashacym EPS 70-031 gr.

12 cm, o wspétczynniku A=0,031,

+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SZ-029 — ocieplona styropianem samogashacym EPS 70-031 gr.

12 cm, o wspétczynniku A=0,031,

« Oscieza okienne i drzwiowe — ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS70-031 gr. 2 cm, o
wspoétczynniku A=0,031.
+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SG-038 — ocieplona styropianem samogashacym XPS300-034
gr. 12 cm, o wspétczynniku A=0,034,
+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SG-030 - ocieplona styropianem samogashacym XPS300-034
gr. 12 cm, o wspétczynniku A=0,034,
+ Stropodach niewentylowany ocieplony styropianem EPS200-036 laminowanym papg gr. 14 cm o
wspotczynniku A=0,036 (styropapa).
«  Stropodach wentylowany ocieplony granulatem wetny mineralnej gr. 17 cm.
Dane budynku
powierzchnia zabudowy : 1504,53m2
kubatura : 13458 m3
powierchnia uzytkowa : 3030,99
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m?] Htr Htr mostkéow Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [WI/K]
[WIK] [WI/K]
podtoga na gruncie 0,156* 1378,18 97,48 0,00 97,48 0,97*
stropodach 1,762 1204,37 2122,10 0,00 2122,10 0,82*
stropodach 2,008 269,85 541,86 0,00 541,86 0,80*
Sciana w gruncie 0,191* 329,88 28,62 0,00 28,62 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,219 2696,42 590,52 422,62 1013,14 0,97*
sciana zewnetrzna 0,225 257,05 57,84 46,75 104,59 0,97
RAZEM 0,585* 6135,75 3438,41 469,37 3907,78 0,94~
* Wartos$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
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2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[WI/K] liniowych [WIK]
[WIK]
1 3,200 0,70 764,52 2446,46 0,00 2446,46
2 5,600 0,70 14,58 81,65 0,00 81,65
RAZEM 3,245* 0,70* 779,10 2528,11 0,00 2528,11
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
wentylacja grawitacyjna
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?®/h]
piwnica naturalna 34,85 19,36
parter naturalna 1000,00 615,49
| pietro naturalna 1000,00 510,57
Il pietro naturalna 1000,00 510,22
komunikacja naturalna 274,56 152,53
RAZEM naturalna 3309,41 1808,18

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesiacach

Lokal \ Miesiac | ! i v \' Vi Vi Vil IX X Xl X
piwnica 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
parter 31,0 | 28,0 | 31,0 | 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 31,0 | 30,0 | 31,0
| pigtro 31,0 | 28,0 | 31,0 | 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 52 31,0 | 30,0 | 31,0
I pietro 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
komunikacja 31,0 | 28,0 | 31,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 | 30,0 | 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 555170,45 kWh/rok
Zyski ciepta od stonca 129397,72 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 89784,17 kWh/rok
Zyski ciepta razem 219181,89 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 599710,94 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 163963,23 kWh/rok
Straty ciepta razem 763674,17 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie zdalaczynne, sie¢ cieptownicza miejska. Zasilanie poprzez wymienikownie grupowg
zasilajgcg kilka budynkéw opartej na wymiennikach ciepta typu JAD X5. Zainstalowana automatyka
pogodowa.Instalacja dwururowa z rozdziatem dolnym, obig wymuszony. Grzejniki zeberkowe typu T-1.
Zawory podpionowe starego typu skosne. Brak zaworéw termostycznych. Wykonano czesciowg

modernizacje w latach 1985 - 2001.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 608355,30 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 669190,83 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawno$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,91
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Sredni wspétczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie w

1,10

5.2. Projektowe obciazenie cieplne

Lokal Projektowe obcigzenie cieplne
[kW]
piwnica 12,14
parter 39,04
| pietro 75,50
Il pietro 146,74
komunikacja 26,28
RAZEM 299,48
6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd 62948,05 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Punkty poboru cieptej wody uzytkowej oparte
dobrym stanie technicznym.

na elektrycznych podgrzewaczach przeptywowych w

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

C.W.U., W

74804,57 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 52363,20 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,84
Sredni wspétczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,70

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal

Srednie zapotrzebowanie na moc

do przygotowania c.w.u.

[kW]
piwnica 0,37
parter 45,83
| pietro 45,83
Il pietro 45,83
komunikacja 5,87
RAZEM 143,72

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na

energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energi¢ pierwotna
[kWh/rok]
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8. Oswietlenie wbu

dowane

Zamontowano oswietlenie o mocy 3894 W

Lokal Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[h/rok] na energie koncowa na energie
[kWh/rok] pierwotng
[kWh/rok]
piwnica 15,00 2500,00 1815,38 5446,12
parter 15,00 2500,00 49597,88 148793,62
| pietro 15,00 2500,00 31155,75 93467,25
I pietro 15,00 2500,00 31093,12 93279,38
komunikacja 15,00 2500,00 10725,00 32175,00
RAZEM - - 124387,12 373161,38
9. Podziat zapotrzebowania na energie¢
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 167,37 - 18,98 - 186,35
Udziat [%] 89,82 - 10,18 - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ konncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 183,41 - 22,55 0,00 37,50 243,46
Udziat [%] 75,33 - 9,26 0,00 15,40 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 201,75 - 15,79 0,00 112,50 330,03
Udziat [%] 61,13 - 4,78 0,00 34,09 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 330,03 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ konncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia elektryczna - 0,00 - 22,55 0,00 0,00 22,55

system PV (w =0,7)

wegiel kamienny (w = 183,41 - 0,00 0,00 0,00 183,41

1,1)

energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 37,50 37,50

produkcja mieszana (w

=3,0)
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10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 330,03 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008 231,07 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008 265,73 kWh/m?rok
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