Opis do inwentaryzacji wraz z ocen g

stanu technicznego budynku.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja wraz z oceng stanu technicznego
celem wykonania docieplenia budynku Zespotu Szkét Transportowo — Mschatronicznych.
Obiekt zlokalizowany na dziatce nr ewid. 1/130 przy ul. Legionéw 119 w Skarzysku

Kamiennej.

Charakterystyka budynku

Istniejgcy budynek skiada sie z czterech potgczonych ze sobg czesci :
- segment A - budynek gtéwny z salg gimnastyczng — obiekt 4 kondygnacyjny / wysoki
parter / niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, sala gimnastyczna — parterowa,
niepodpiwniczona,
- segment B — aula wraz z tgcznikiem - obiekt 2 kondygnacyjny / wysoki parter /
niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym,

Budynki objete opracowaniem :

- segment A - budynek gtowny wraz salg gimnastyczng — o wymiarach 96,36 x 17,20 m,
sala gimnastyczna 19,10 x 11,10 m. Obiekt 4 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegly ceramicznej petnej. Stropy
miedzykondygnacyjne — prefabrykowane gestozebrowe typu DMS. Stropodach
czterospadowy konstrukcji zelbetowej o kgcie nachylenia potfaci 5%, pokrycie sropodachu
2 x papa. Nad salg gimnastyczng stropodach jednospadowy, spadek wykonany na zuzlu
o kacie nachylenia potfaci 5%.

Glowne wejscie do budynku znajduje sie po stronie potudniowo - zachodniej.

- segment B — aula wraz z tgcznikiem - o wymiarach 33,40 x 25,31 m, tgcznik 12,90 x
9,30 m. Obiekt 2 kondygnacyjny / wysoki parter / niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegly ceramicznej petnej. Stropy
miedzykondygnacyjne — prefabrykowane gestozebrowe typu DMS. Stropodach
czterospadowy wykonany z ptyt korytkowych opartych na belkach zelbetowych o kacie
nachylenia potaci 5% , pokrycie sropodachu 2 x papa. Stropodach nad tgcznikiem
dwuspadowy, spadek wykonany na zuzlu o kacie nachylenia potaci 5% , pokrycie
sropodachu 2 x papa

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie po stronie potnocno - wschodniej.
Infrastruktura techniczna



Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:

- wodno — kanalizacyjng

- c.w.u. — z kottébw gazowych

- centralnego ogrzewania — z miejskiej sieci cieptowniczej

- instalacje elektryczng

- instalacje telekomunikacyjng

- instalacje odgromowg

- odprowadzenie waéd z potaci dachowych do kanalizacji deszczowe]

Dane wielko sciowe :

Segment A

Zestawienie powierzchni
- przyziemie
- parter
- pietro |
- pietro I

- powierzchnia zabudowy
- kubatura

- ilos¢ kondygnacji

- dlugosé

- szerokos¢

- wysokosc¢ budynku

Segment B
Zestawienie powierzchni
- przyziemie
- parter
- powierzchnia zabudowy
- kubatura
- ilos¢ kondygnaciji
- dlugosé
- szerokos¢

- wysokosc¢ budynku

Opis stanu istniej acego.

1473,21 m?
1647,83 m?
1386,46 m?
1385,79 m?
1869,40 m?

27398,00 m®

[l + przyziemie
96,36 m
17,20 m
15,44 m

683,61 m?
693,76 m?
965,32 m?

9100,00 m®

| + przyziemie
33,40 m
25,31'm
10,04 m

tawy fundamentowe - betonowe - wylewne, posadowione ponizej strefy przemarzania

I powyzej poziomu wody gruntowej .



Sciany fundamentowe — gr. 74, 64 i 51 cm cegly ceramicznej peinej na zaprawie
cementowo — wapiennej.

Sciany zewn etrzne — gr. 74, 64 i 51 cm cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej.

Sciany wewn etrzne konstrukcyjne — gr. 38 i 25 cm z cegly ceramicznej petnej oraz
cegly wapienno — piaskowej zaprawie cementowo — wapiennej

Sciany dzialowe —gr.12 cm z cegly ceramicznej petnej oraz cegly wapienno — piaskowej
na zaprawie cementowo — wapiennej.

Stropy — stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane gestozebrowe typu DMS.
Nadpro za — monolityczne zelbetowe wylewane na budowie.

Wience - monolityczne zelbetowe wylewane na budowie.

Podci ggi - monolityczne zelbetowe wylewane na budowie.

Schody — wewnetrzne monolityczne zelbetowe, schody zewnetrzne — terenowe

Stupy — 38 x 38 cm z cegly ceramicznej petnej zaprawie cementowo — wapiennej oraz
monolityczne zelbetowe @ 40 cm.

Trzony wentylacyjne — z cegly ceramicznej peinej oraz cegty wapienno — piaskowej
Zzaprawie cementowo — wapiennej kanaty wentylacyjne o wymiarach 14 x 14 cm ;
Stropodach —

- nad budynkiem gtéwnym — stropodach czterospadowy wykonany na ptycie zelbetowej
gr 18 cm wspartej na podciggach zelbetowych wspartych na stupach murowanych.

- nad salg gimnastyczng oraz tgcznikiem wykonany na stropie typu DMS ze spadkiem
wyprofilowanym z zuzla.

- nad aulg - stropodach czterospadowy wykonany z ptyt korytkowych wspartych na
belkach zelbetowych.

Stropodachy o kgcie nachylenia 5% pokrycie stropodachéw — 2 x papa.

Stolarka okienna - typowa i indywidualna, drewniana oraz PCV — stolarka cze$ciowo
wymieniona

Stolarka drzwiowa - typowa i indywidualna, drewniana oraz PCV — stolarka czesciowo
wymieniona

Roboty wyko Aczeniowe.
Podtogi i posadzki
- sale lekcyjne, sala gimnastyczna — parkiet
- wezly sanitarne, szatnie - terrakota
- komunikacja, kl. schodowe - lastrico
Izolacje wodoszczelne:
- izolacja pozioma S$cian — 2 x papa asfaltowa
- izolacja pozioma podtogi na gruncie — papa asfaltowa



- pokrycie stropodachu — 2 x papa asfaltowa
Izolacje termiczne:
- brak
Tynki, cokoty , malowanie
- tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne
- tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne
Rynny i rury spustowe —rynny @150 ze spadkiem 0,5% , rury spustowe @120,
odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej.
Obrobki blacharskie — blacha ocynkowana grub. 0.5 mm

Analiza wraz z ocen g stanu technicznego:

Budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng oraz aulg wybudowano w 1954 roku.
Ogolny stan techniczny budynku ocenia sie jako ,dobry”.
W wyniku szczegoétowych ogledzin elementéw konstrukcyjnych / $cian, stropow, nadprozy
/ nie stwierdzono zadnych oznak zagrozenia bezpieczenstwa , takich jak zarysowania,
pekniecia i nadmierne ugiecia /.

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie jego uzytkowania
stwierdzono :
- spekania oraz duze ubytki tynku na scianach zewnetrznych,
- skorodowane rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie,
Ogolny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen.
Eksploatacja budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i sSrodowiska.
Budynek wykonano zgodnie ze sztukg budowlana.
Z uwagi na realizacje budynku w 1095 roku budynek nie spetnia warunkow izolacyjnosci
cieplnej.

Przedmiotowy budynek nadaje sie do wykonania planowanej inwestycji tj.
docieplenia budynku.

Whioski i zalecenia:
W wyniku analizy stanu technicznego oraz oceny nalezy wykonac :
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku
- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych
- czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowe]



