Opis do zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 1/ 130
przy ul. Legionow 119 w Skar zysku Kamiennej.

Inwestor:

Starostwo Powiatowe

ul. Konarskiego 20

26 — 110 Skarzysko Kamienna

Adres obiektu:

Zespot Szkét Transportowo — Mechatronicznych
ul. Legionéw 119 dziatka nr ewid. 1/130

26 — 110 Skarzysko Kamienna

Podstawa opracowania

— Umowa zawarta z Inwestorem,
— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Wizja i pomiary w terenie,

Inwentaryzacja budowlana uproszczona nr 18 - 98
— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
— Mapa syt.- wysokosciowa w skali 1 : 500

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku Zespotu Szkot
Transportowo — Mschatronicznych.

Obiekt zlokalizowany na dziatce nr ewid. 1/130 przy ul. Legionéw 119 w Skarzysku

Kamiennej.

Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki.

Opracowaniem objeto terenu dziatki nr ewid. 1/130 oznaczonych na planie
zagospodarowania literami A — D.
Dziatka potozona jest na terenie z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym. Rzedna
terenu w otoczeniu istniejgcego budynku wynosi od 240,50 m n.p.m.
Poziom posadzki £ 0,00 istniejgcego budynku wzniesiono ponad poziom otaczajgcego terenu
02,40 m.
Teren dziatki Inwestora objety zagospodarowania jest terenem zagospodarowanym, obecnie
na terenie znajdujg sie kompleks obiektéw szkolnych.



Istniejgcy budynek skiada sie z czterech potgczonych ze sobg czesci :

- segment A - budynek gtowny z salg gimnastyczng — obiekt 4 kondygnacyjny / wysoki parter
/ niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, sala gimnastyczna — parterowa,
niepodpiwniczona,

- segment B — aula wraz z tgcznikiem - obiekt 2 kondygnacyjny / wysoki parter /
niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym,

Budynki objete opracowaniem :

- segment A - budynek gtéwny wraz salg gimnastyczng — o wymiarach 96,36 x 17,20 m, sala
gimnastyczna 19,10 x 11,10 m. Obiekt 4 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegty ceramicznej petnej. Stropy
miedzykondygnacyjne — prefabrykowane gestozebrowe typu DMS. Stropodach
czterospadowy konstrukcji zelbetowej o kacie nachylenia potaci 5%, pokrycie sropodachu
2 x papa. Nad salg gimnastyczng stropodach jednospadowy, spadek wykonany na zuzlu o
kacie nachylenia potaci 5%.

Gtowne wejscie do budynku znajduje sie po stronie potudniowo - zachodniej.

- segment B — aula wraz z tgcznikiem - o wymiarach 33,40 x 25,31 m, tgcznik 12,90 x 9,30
m. Obiekt 2 kondygnacyjny / wysoki parter / niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegty ceramicznej petnej. Stropy
miedzykondygnacyjne — prefabrykowane gestozebrowe typu DMS. Stropodach
czterospadowy wykonany z ptyt korytkowych opartych na belkach zelbetowych o kacie
nachylenia potaci 5%, pokrycie sropodachu 2 x papa. Stropodach nad tgcznikiem
dwuspadowy, spadek wykonany na zuzlu o kacie nachylenia potaci 5%, pokrycie
sropodachu 2 x papa

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie po stronie pétnocno - wschodnie;j.

Infrastruktura techniczna

Budynek wyposazony w wewnetrzne instalacje:

- wodno — kanalizacyjng

- c.w.uU. — z kottébw gazowych

- centralnego ogrzewania — z miejskiej sieci cieptowniczej

- instalacje elektryczng

- instalacje telekomunikacyjng

- instalacje odgromowg

- odprowadzenie wdd z potaci dachowych do kanalizacji deszczowej



Uktad komunikacyjny

Przedmiotowe dziatka nr ewid. 1/130 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.

Obstuga komunikacyjna / piesza i kotowa / poprzez istniejgce wjazdy / i wewnetrzny uktad

komunikacyjny.

Na terenie dziatki znajdujg ciggi komunikacji kotowej i pieszej, parking oraz place

0 utwardzonej nawierzchni. Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe

funkcjonowanie obiektu.

Smietnik na tymczasowe gromadzenie odpadéw komunalnych zlokalizowany w granicach

wiasnosci. Kontener systematycznie oprozniany przez koncesjonowany zaktad ustug

porzadkowych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku Zespotu Szkot

Transportowo — Mschatronicznych na dziatce nr ewid. 1/130 przy ul. Legionéw 119

w Skarzysku Kamiennej.

Z uwagi na charakter opracowania docieplenia budynku, w istniejgcym

zagospodarowaniu terenu dziatki nie wprowadza sie zadnych zmian.

W zwigzku z planowang inwestycjg zwiekszy sie gabaryt budynku o grubos¢ warstwy

docieplenia tj. 0 24 cm.

W rejonie planowanej inwestycji nie wystepuje zielen wysoka, nie zachodzi wiec koniecznosé

wycinania lub przesadzania drzew i krzewow.

Przeznaczenie terenu.

Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu

I istniejgcym zagospodarowaniem.

przedmiotowa dziatka stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenie zabudowy ustugowej oraz oswiatowe;j.

w planowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspotczesnej. Teren inwestycji potozony jest
poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow oraz strefami ochrony konserwatorskie;j.
teren dziatek nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le§nych na
cele nierolnicze i nielesne.

teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody.

objete opracowaniem dziatki znajdujg sie w obszarze szkod gorniczych

przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie na terenach narazonych na niebezpieczenstwo

powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.



Dane o charakterze przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko

budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i Leénictwa w sprawie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia
14 marca 1990 r. poz.92).

usuwanie odpaddw statych odbywa sie poprzez wywozenie. Jako srednie wartosci
jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuije sie 2,8 dm? / 24h dla jednego
uzytkownika. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach stalowych opréznianych
okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie
wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne.

Ochrona intereséw 0s6b trzecich.

Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich

W rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

nie narusza dostepu do drogi sgsiednim dziatkom.

nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci.

nie pozbawia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynkach sgsiednich.

nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

nie wystepuje ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku zwiekszona emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje zwiekszone pole

elektromagnetyczne czy inne zakiécenia.



