Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami

(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr

115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

Projekt:

Wriasciciel budynku:

Autor opracowania:

Data opracowania:

CERT<=

Zespot Szkoét Transportowo - Mechatronicznych
Legionéw 119 dziatka nr ewid. 1/130
26-110 Skarzysko Kamienna

Starostwo Powiatowe w Skarzysku Kamiennej

inz. Jacek Stepien
224/PSk/09

2009-12-27

www.cieplej.pl



Charakterystyka energetyczna budynku: Legiondéw 119 dziatka nr ewid. 1/130, 26-110 Skarzysko Kamienna

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 0
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 4
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 7270,66 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 390,0
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 7270,66 0,00 674,00 7944,66
Kubatura [m?3] 23346,14 0,00 2224,20 25570,34
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 8785,80 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 25570,34 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,34 1/m

2. Ostona budynku

Istniejgcy budynek skfada sie z czterech potgczonych ze sobg czesci :

- segment A - budynek gtéwny z salg gimnastyczng - obiekt 4 kondygnacyjny / wysoki parter /
niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, sala gimnastyczna — parterowa, niepodpiwniczona,

- segment B — aula wraz z tacznikiem - obiekt 2 kondygnacyjny / wysoki parter / niepodpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym,

Budynki objete opracowaniem :

- segment A - budynek gtébwny wraz salg gimnastyczng - o wymiarach 96,36 x 17,20 m, sala
gimnastyczna 19,10 x 11,10 m. Obiekt 4 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegly ceramicznej petnej. Stropy miedzykondygnacyjne —
prefabrykowane gestozebrowe typu DMS. Stropodach czterospadowy konstrukcji zelbetowej o kacie
nachylenia potaci 5% , pokrycie sropodachu 2 x papa. Nad salg gimnastyczng stropodach
jednospadowy, spadek wykonany na zuzlu o kacie nachylenia potaci 5%.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie po stronie potudniowo - zachodnie;.

- segment B — aula wraz z tgcznikiem - o wymiarach 33,40 x 25,31 m, tacznik 12,90 x 9,30 m. Obiekt 2
kondygnacyjny / wysoki parter / niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegly ceramicznej petnej. Stropy miedzykondygnacyjne —
prefabrykowane gestozebrowe typu DMS. Stropodach czterospadowy wykonany 2z piyt Kkorytkowych
opartych na belkach Zzelbetowych o kacie nachylenia potaci 5% , pokrycie sropodachu 2 x papa.
Stropodach nad tacznikiem dwuspadowy, spadek wykonany na zuzlu o kacie nachylenia potaci 5%
pokrycie sropodachu 2 x papa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 charakterystyka energetyczna
stanowi zatacznik do opisu.

W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze poszczegdlne przegrody nalezy ociepli¢ jak
nizej:

+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SZ-074 — ocieplona styropianem samogashacym EPS 70-031 gr.
12 cm, o wspétczynniku A=0,031,

+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SZ-064 — ocieplona styropianem samogashacym EPS 70-031 gr.
12 cm, o wspétczynniku A=0,031,

+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SZ-051 — ocieplona styropianem samogashacym EPS 70-031 gr.
12 cm, o wspétczynniku A=0,031,

)

« Oscieza okienne i drzwiowe — ocieplic styropianem samogasngcym EPS70-031 gr. 2 cm, o
wspoétczynniku A=0,031.

+ Sciana zewnetrzna oznaczona jako SG-064 — ocieplona styropianem samogashacym XPS300-034
gr. 12 cm, o wspétczynniku A=0,034,

« Sciana zewnetrzna oznaczona jako SG-051 — ocieplona styropianem samogashacym XPS300-034

gr. 12 cm, o wspétczynniku A=0,034,

« Stropodach niewentylowany ocieplony styropianem EPS200-036 laminowanym papg gr. 14 cm o
wspotczynniku A=0,036 (styropapa).

«  Stropodach wentylowany ocieplony granulatem wetny mineralnej gr. 17 cm.
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Charakterystyka energetyczna budynku: Legiondéw 119 dziatka nr ewid. 1/130, 26-110 Skarzysko Kamienna

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/im2K] A [m?] Htr Htr mostkow Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [WIK]
[WIK] [WI/K]

podtoga na gruncie 0,153* 1378,18 95,40 0,00 95,40 0,97
stropodach 0,208 1912,29 397,76 0,00 397,76 0,98*
stropodach 0,214 845,35 180,90 0,00 180,90 0,98*
$ciana w gruncie 0,179* 413,84 33,65 0,00 33,65 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,204 257,05 52,44 46,75 99,19 0,97
$ciana zewnetrzna 0,211 314,58 66,38 40,67 107,05 0,97*
$ciana zewnetrzna 0,856 2520,81 2157,81 381,95 2539,76 0,89*
RAZEM 0,411* 7642,10 2984,34 469,37 3453,71 0,95*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne

[WI/K] liniowych [WIK]

[WIK]
1 1,600 0,67 184,54 295,26 0,00 295,26
2 2,000 0,64 14,58 29,16 0,00 29,16
3 2,000 0,67 9,33 18,66 0,00 18,66
4 3,200 0,70 881,03 2819,30 0,00 2819,30
RAZEM 2,903* 0,69* 1089,48 3162,38 0,00 3162,38
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
3. Wentylacja
wentylacja grawitacyjna
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

piwnica naturalna 1941,14 1078,41
parter naturalna 1000,00 848,48
| pietro naturalna 1000,00 638,35
Il pietro naturalna 1000,00 638,21
komunikacja naturalna 667,26 370,70
RAZEM naturalna 5608,40 3574,16
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdélnych miesiacach
Lokal \ Miesiac | | ] \% \" Vi Vil Vi IX X Xl Xl
piwnica 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 14,5 0,0 0,0 0,0 17,3 | 31,0 | 30,0 | 31,0
parter 31,0 | 28,0 | 31,0 | 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 31,0 | 30,0 | 31,0
| pietro 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 8,3 0,0 0,0 0,0 19,6 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Il pietro 31,0 | 28,0 | 31,0 | 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 | 31,0 | 30,0 | 31,0
komunikacja 31,0 | 28,0 | 31,0 | 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 23,6 | 30,0 | 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

556171,87 kWh/rok

Zyski ciepta od stoica

172071,48 kWh/rok
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Charakterystyka energetyczna budynku: Legiondéw 119 dziatka nr ewid. 1/130, 26-110 Skarzysko Kamienna

Zyski ciepta wewnetrzne

216683,12 kWh/rok

Zyski ciepta razem

388754,60 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

593232,58 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

324303,08 kWh/rok

Straty ciepta razem

917535,66 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ogrzewanie realizowane z wilasnej kottowni z dwoma piecami marki TORUS o mocy 450kW kazdy z

2000 roku z palnikami olejowymi.Kotlownia usytuowana

w podpiwniczeniu budynku gtéwnego.Petna
automatyka pogodowa.lnstalacja dwururowa z rozdziatem dolnym, obig wymuszony. Grzejniki zeberkowe

typu T-1. Zawory podpionowe starego typu skosne. Brak zaworéw termostycznych. Wykonano czesciowg

modernizacje po roku 1985

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

609452,66 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

670397,93 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,91

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie w

1,10

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne

Lokal Projektowe obcigzenie cieplne
[kW]
piwnica 41,55
parter 59,79
| pietro 113,34
Il pietro 96,78
komunikacja 39,33
RAZEM 336,51

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

31313,44 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Punkty poboru cieptej wody uzytkowej oparte na elektrycznych podgrzewaczach przeptywowych w

dobrym stanie technicznym.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

37211,46 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

26048,02 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,84

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
C.W.U., W

0,70

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

[kW]

piwnica 0,00

parter 27,50

| pietro 27,50

Il pietro 16,50

komunikacja 0,00

RAZEM 71,49
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Charakterystyka energetyczna budynku: Legiondéw 119 dziatka nr ewid. 1/130, 26-110 Skarzysko Kamienna

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane

Zamontowano o$wietlenie o mocy 3894 W

Lokal Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[h/rok] na energie koficowa na energie
[kWh/rok] pierwotng
[kWh/rok]
piwnica 15,00 2500,00 80880,75 242642,25
parter 15,00 2500,00 87809,62 263428,88
| pietro 15,00 2500,00 51992,25 155976,75
Il pietro 15,00 2500,00 51967,12 155901,38
komunikacja 15,00 2500,00 25275,00 75825,00
RAZEM - - 297924,75 893774,25
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢é [kWh/(m?rok)] 70,01 - 3,94 - - 73,95
Udziat [%] 94,67 - 5,33 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 76,71 - 4,68 0,00 37,50 118,90
Udziat [%] 64,52 - 3,94 0,00 31,54 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotnag
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 84,38 - 3,28 0,00 112,50 200,16
Udziat [%] 42,16 - 1,64 0,00 56,20 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 200,16 kWh/

(mZrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomochnicze | wbudowane

energia elektryczna - 0,00 - 4,68 0,00 0,00 4,68

system PV (w = 0,7)

wegiel kamienny (w = 76,71 - 0,00 0,00 0,00 76,71

1,1)

energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 37,50 37,50

produkcja mieszana (w

=3,0)
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Charakterystyka energetyczna budynku: Legiondéw 119 dziatka nr ewid. 1/130, 26-110 Skarzysko Kamienna

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 200,16 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008 196,65 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008 226,15 kWh/m?rok
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