Zbrojenie naroznikdw otworow w elewacji
(np: okien, drzwi).

Zbrojenie naroznikow

Przyktad zbrojenia kantu siatka
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min. 20 cm
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naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong

wlokna szklanego

min. 10cm
siatka z wildkna szklanego
» min. 20 cm "
|
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Skala 1:5

Przyktad zbrojenia kantu naroznikowym profilem aluminiowy,
z przyklejona (badz profilem PCW z wtopiong) siatkg z wiokna

szklanego 10 x 15 cm

siatka z wldkna szklanego

siatkg z wlokna szklanego 10 x 15 cm . 15 cm .
1. lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong ]| —— — —1
Uwag 1 ¢ siatka z wiokna szklanego 10 x 15 cm. =
Na naroznikach otworow w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy E N
umiesci¢ ukosne(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki siatki o - \
wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys .
zaczynajgcych sie w narozach otworow.
1N
Kolejnos¢ uktadania siatek z wiokna szklanego: Skala 1:5
- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworow
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
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