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Opis techniczny do projektu budowlanego termomodern izacji
budynku Il Liceum Ogolnoksztatic  gcego im. Adama Mickiewicza

w Skar zysko — Kamienna przy ul. Pitsudskiego 50.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku Il
Liceum Ogodlnoksztaticgcego im. Adama Mickiewicza w Skarzysko — Kamienna przy ul.
Pitsudskiego 50, dz. nr 13.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

-umowa zawarta z Inwestorem

-uzgodnienia z Inwestorem

‘wizja i pomiary w terenie

-plan sytuacyjno — wysokosciowy

-obowigzujgce przepisy i Normy Budowlane

‘Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.nr.75

p0z.690 z pézniejszymi zmianami

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

-ocieplenie $cian zewnetrznych metoda lekkg — mokrg (bez naruszania konstrukcji budynku)
-ocieplenie pozostatych przegréd budowlanych

-wykonanie instalacji odgromowej

swymiana stolarki okienno — drzwiowej (zewnetrznej) wraz z robotami towarzyszgacymi — min.

usuniecie luxferow, wykonanie podmuréwek

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

-powierzchnia zabudowy starej czesci - 941,38m?
-powierzchnia zabudowy nowej czesci - 677,49m?
+lgczna powierzchnia obu czesci -1618,87m?
-kubatura starej czesci - 15062,08m?
-kubatura nowej czesci - 3284,40m3
+gczna kubatura obu czesci - 18346,48m?
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-ilo$¢ kondygnacji (nadziemnych — stara czes¢)

- 3 + poddasze czesciowo uzytkowe
-ilo$¢ kondygnacji (nadziemnych — nowe skrzydto)

-1

-budynek podpiwniczony czesciowo - wezet cieplny

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWNIE DZIALKI:

Przedmiotowa dzialka 13 zlokalizowana jest w Skarzysko — Kamienna, przy ul.
Pitsudskiego 50. Projektowane roboty budowlane wykonywane bedg na przegrodach
zewnetrznych budynku co nie spowoduje wiekszych zmian w zagospodarowaniu terenu.

Budynek nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow.

6. WYZNACZENIE GRUBOSCI WARSTWY OCIEPLAJ ACEJ:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
charakterystyka energetyczna stanowi zatgcznik do opisu.
W wyniku opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, ze poszczegodlne przegrody
nalezy ociepli¢ jak nizej:
-Sciana zewnetrzna oznaczona jako SG — ocieplona styropianem samogasngcym XPS300-
034 gr. 12 cm, o wspotczynniku A=0,034,*
«Sciana zewnetrzna oznaczona jako SZ-45, SZ-64, SZ-74 - ocieplona styropianem
samogasngcym EPS 70-031 gr. 12 cm, o wspotczynniku A=0,031,
-strop oznaczony jako STR-D - ociepli¢ styropapg EPS 200-036, o wspoétczynniku
A= 0,036W/m2K gr. 14cm,
-strop oznaczony jako STR-W - ociepli¢ welng mineralng uktadang luzno o gr. 16cm
-0Scieza okienne i drzwiowe — ociepli¢ styropianem samogasngcym EPS70-031
gr. 2 cm, o wspotczynniku A=0,031.

Charakterystyka energetyczna w zalagczeniu.
* ocieplenie wykona¢ do gtebokosci taw fundamentowych - pomieszczenia piwniczne. Przy

kanatach C.O. ocieplenie wykona¢ do gltebokosci min. 10cm ponizej posadzki kanatu. Nalezy
pamieta¢ o wykonaniu izolacji pionowej np. z folii kubetkowej.
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7. WYKONANIE OCIEPLENIA SCIAN:

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych elementow
znajdujacych sie na scianach przedmiotowego budynku (np. lampy oswietleniowe, tablice
informacyjne); po zakonczonych pracach zamontowac¢ w tych samych miejscach.

przygotowanie podto za:

w kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podioza
sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci
powierzchni oraz czystosci. Oceny jakosci podioza nalezy dokonaé stosujac metode ,,pull off”
pozwalajaca okresli¢ wytrzymatosé na rozcigganie (powinna wynosi¢é ona co najmniej 0,08
MPa). Przy braku urzadzenia do testéw ,pull off” mozna do oczyszczonego z kurzu, pytu i
powtok malarskich podioza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego prébki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 probek). Badanie wykona¢ po 3 dniach
przeprowadzajgc prébe recznego odrywania przyklejonej prébki. Jesli materiat izolacyjny
zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie odpowiednig
wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Oczyszczone
podioze nalezy zagruntowaé preparatem i powtdrzy¢ badanie. Jezeli ponowna préba da
wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne. W przypadku scian
charakteryzujgcych sie odpowiednig wytrzymatoscig, ale odznaczajgcych sie zbyt duzag
nierbwnoscig powierzchni, skuteczne moze sie okaza¢ natozenie warstwy wyréwnawczej.
Przy nieréwnosciach podioza do 10mm — nalezy zastosowa¢ szpachlowke lub zaprawe
cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej . Przy nierdwnosciach podtoza od 10 do 20mm
- mozna zastosowac zaprawe cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli nierdwnosc¢
przekroczy 20mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajgc material termoizolacyjny o
odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za
pomoca tacznikbw mechanicznych).

mocowanie piyt styropianowych:

ptyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podioza poziomo - z zachowaniem
~mijankowego” uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy klejowej. Na calej powierzchni
ocieplanej sciany, ptyty powinny do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie
masy klejacej w spoinach. Zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie piyty i kilkoma
plackami srednicy okoto 8cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni plyty. taczna
powierzchnia natozonej masy klejacej powinna obejmowac¢ co najmniej 40% powierzchni
ptyty. W przypadku réwnych gtadkich podiozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomoca
pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12mm. llos¢ masy klejacej i grubosc¢ jej warstwy zalezg od
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stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze sciang, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczepnosci. Po nalozeniu masy klejacej na plyte nalezy jg bezzwlocznie
przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisng¢. Po odcisnieciu, ptyty nie wolno poruszaé. Weine
przykleja sie pasami od dotu do géry. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a
szpary miedzy nimi wieksze niz 2mm wypetnione paskami styropianu. Do mocowania
mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h od przyklejenia piyt.
Zaleca sie stosowanie 6 facznikdw na 1 m2. Nalezy zastosowac taczniki metalowe w ilosci 6
szt./m? a ich dlugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwiczenie w sScianie nosnej
(warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm.
Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢ pod katem prostym natomiast
gorne wykonac ze spadkiem na zewnatrz. Zastosowac nalezy styropian gr. 2cm.

wykonanie warstwy zbrojonej siatk  a:

warstwe zbrojong nalezy wykonac¢ w jednej operacji przy pomocy zaprawy klejacej,
rozpoczynajac od gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej trzeba natychmiast naktadac
siatke zbrojgca, a nastepnie nanies¢ drugg warstwe zaprawy. Siatka musi byé catkowicie
niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach izolacyjnych.
Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki
nie mogq sie pokrywac ze spoinami miedzy ptytami wetny mineralnej. O ile nie stosowane sg
katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ uko$nie
dodatkowe kawaiki siatki o wymiarach 20 x 30 cm (przy ocieplanych cokotach trzeba
zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub
tzw. siatke pancerng; nalezy takze pamieta¢ o stosowaniu listw startowych). Na naroznikach
zastosowac katowniki z siatka.

wykonanie wyprawy z tynku mineralnego gr. 1,5mm:

wyprawe tynkarskg nalezy wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od nalozenia
warstwy zbrojonej i nie pozniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatkg trzeba
zagruntowac farba gruntujaca. Na wyschnietg warstwe gruntujgcg nalezy réwnomiernie, na
grubos¢ ziarna naktadac tynk za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy materiat
przestaje sie juz klei¢ do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu
jednorodng fakture. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a
Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikow, co pozwoli
na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega
na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy
niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie
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jest dluzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotnosciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow w
celu ich ostony przed wplywem ztych warunkéw atmosferycznych. Zastosowane majg byé
tynki z zawartoscig srodkéw antyalgowych.

Elewacje budynku wykona¢ zgodnie z kolorystyka zawartg w projekcie.

Gzymsy budynku - obtozy¢ z kazdej strony warstwag siatki z widkna szklanego. Warstwe
siatki trzeba zagruntowac farbg gruntujgca. Na wyschnietg warstwe gruntujgca nalezy
rownomiernie naktadac farbe sylikonowa. Ocieplenie $cian budynku pod gzymsem wykonac¢
do wysokosci gzymsu i zakonczy¢ obrobka blacharska.

ocieplenie $cian zewn etrznych cokotu oraz poni zej poziomu gruntu:

UWAGA:

* cokdt wykonaé w technologii lekko — mokrej tak, jak sciany zewnetrznych parteru.

Odstoniete sciany fundamentowe (poprzez wykopy wasko - przestrzenne) przed
przystapieniem do oktadania izolacjg termiczng nalezy starannie oczysci¢ z pozostatosci po
ziemi a nastepnie zmy¢. Nalezy je pokry¢ dwukrotnie dysperbitem i przykryc¢ folig kubetkowa.
Ocieplenie scian fundamentowych wykonaé ze styropianu samogasngcego XPS 300-034 o
gr. 12cm. Piyty mocowa¢ do scian przy uzyciu zaprawy klejacej do styropianu. Izolacje
termiczng i przeciwwilgociowg fundamentow budynkéw nalezy wykona¢ do giebokosci taw
fundamentowych - pomieszczenia piwniczne. Przy kanatach C.O. ocieplenie wykona¢ do
gtebokosci min. 10cm ponize] posadzki kanatu. Nalezy pamietac o wykonaniu izolacji
pionowej np. z folii kubetkowej.

Po wykonaniu robot izolacyjnych wykopy zasypac¢ gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami gr. 15 cm . Wokét budynku nalezy wykonaé¢ opaske z kostki brukowej gr. 6 cm i
szerokosci 0,5m na podsypce cementowo-piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym.

Zastosowanie styropianu samogasngcego EPS70-031 w metodzie lekkiej mokrej jest
gwarancjq :

‘Niepalnosci przegrody

-Doskonatej izolacji akustycznej

‘Wtasciwego mikroklimatu pomieszczen — oddychajgce przegrody
-Stabilnosci wymiarowe;j

«Trwalosci

Klasyfikacja :

Deklaracja zgodnosci wydana przez producenta Polska Norma PN-EN 13162:2002
Atest higieniczny PZH : HK/B/0124/01/2002
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Klasyfikacja ogniowa : Al — styropian samogasnagcy

Parametry :

‘Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni > 15 kPa

«Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji wzglednej: >40 kPa

‘Wytrzymatosé¢ na sciskanie: > 20 kPa

8. WYKONANIE OCIEPLENIA STROPODACHU NIEWENTYLOWANEG O:

Ocieplenie stropodachu nalezy wykonac ze styropianu EPS 200-036 laminowanego

papg grubosci 14 cm (styropapa). Piyty stropodachu doktadnie oczyscic i catg powierzchnie

zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym. Na przygotowane podioze przykleic piyty

styropianowe. Jako zaprawe klejacg uzy¢ elastyczng mase bitumiczng lub zastosowac klej

poliuretanowy do styropianu, ktéra bedzie stanowi¢ dodatkowsg izolacje przeciwwilgociowa.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykonac¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;.

papa wierzchniego krycia o parametrach:
zastosowanie (warstwa podkladowa)
technologia uktadania (zgrzewanie calg powierzchnia)
wykonczenie goérnej powierzchni (fupek kwarcowy)
wykonczenie dolnej powierzchni (folia PE)
rodzaj bitumu (SBS)
rodzaj bitumu (SBS)
grubos¢ (5,2mm)
wktadka nosna (wtdknina poliestrowa 2509/m?)
sita zrywajgca podiuzna/ poprzeczna/ po przekatnej (800N/5cm/ 80N/5¢cm/ 800N/5¢cm)
wydtuzenie przy sile zrywajace]j podtuznej/ poprzecznej/ po przekatnej (40%/ 40%/ 40%)
dolna granica elastycznosci (-25°C)
odpornos¢ na wysokie temperatury (+100°C)
styropapa o parametrach:
deklarowany wspoétczynnik ciepta, A= 0,036 [W/mK] < 0,038
naprezenia Sciskajagce przy 10% odksztatceniu, 2 [kPa] = 100
wytrzymato$¢ na rozcigganie papa — styropian, = [MPa] 2 0,1
wytrzymatosé na rozcigganie polaczenia papa — styropian po dziataniu temperatury
+80C — 20C, [Mpa] 20,1
wytrzymato$¢ na oddzielanie papy od ptyty styropianowej, moment oderwania, [Nmm/mm]
=20
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9. WYKONANIE OCIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO:
Ocieplenie nalezy wykona¢ przez luzne ulozenie warstwy welny mineralnej o gr.

16cm. Ociepleniu podlega catla przestrzen strychowa.

10. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH:

Przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy zdemontowac istniejgce rury
spustowe. Po zakonczeniu prac docieplenia budynku nalezy zamontowa¢ nowe orynnowanie
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe nalezy podigczy¢ tak jak przed
rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych. W przypadku podigczen do kanalizacji
deszczowej, nalezy zastosowac¢ odpowiednie ksztaltki. Na rurach spustowych powyzej
poziomu terenu nalezy zamontowac czyszczaki rewizyjne. Parapety zewnetrzne wymieni¢ na
nowe. Wszystkie elementy obrobek wykona¢ z blachy stalowej 0,5-0,6mm powlekanej
powtokg poliestrowg. Montowane elementy i obrébki majg byé w kolorze RAL7040 lub
zblizone. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych nalezy wykonaé warstwe

spadkowa i dokona¢ stosownych pomiarow.

11. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - ZEWN ETRZNEJ:

W budynku stolarka zewnetrzna drzwiowa i okienna podlega czesciowej wymianie
(zgodnie z dokumentacja projektowa). Stolarke okienng drewniang nalezy wymieni¢ na PCV
a stolarke drzwiowa na ciepte aluminium w kolorze brgz BudMat Nr 384/8028 lub zblizonym.
Wymagania stolarki okiennej:
sramiaki okien wykonane z profili pieciokomorowych o wspotczynniku U = 1,6 W/m2K
-szyby winny posiada¢ wspoétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2*K
-okna winny posiadac¢ atest PZH
-pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkia
-profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane.

Drzwi stalowe oznaczone symbolem D3/0 podlegajg odnowieniu i pomalowaniu na
kolor brazowy. W oknach nalezy zamontowac nawiewniki higrosterowane.

12. LIKWIDACJA LUXFEROW, WYKONANIE PODMUROWEK:

Podmurowania oraz zamurowania wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, z
bloczkéw gazobetonowych klasy 400 na zaprawie cementowo — wapiennej, gr. 38 cm.
Nalezy rowniez pamietaé o uzupelieniu w miejscach wykonywanych prac wypraw
tynkarskich. Likwidacji podlegaja 4 okna oznaczone jako 04/0. Sciana w ktorej
Zlokalizowane jest okno o symbole O12/0 i drzwi D3/0 podlega przebudowie - luxfery
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podlegajg usunieciu, zbedne stalowe elementy nalezy wycigé. Miejsca luxferu nalezy
podmurowac i wykona¢ dwa stupki o szer. 25cm i 38cm z cegly pelnej klasy 10 — do
wysokosci belki nadprozowej. Jako belke nadprozowg zastosowaé¢ dwa dwuteownik — NP
2x180, osadzone w gniazdach na glebokos¢ okoto 25cm — prace wykonac¢ wg zalgczonego
rysunku. Przy drzwiach stalowych zastosowaé¢ dodatkowe naswietle. Prace wykonaé wg rys.
Nr 12.

13. INSTALACJA ODGROMOWA:

Na dachu nalezy zastosowa¢ zwody z drutu ocynkowanego dn8. Zamontowac je
uzywajac odpowiednich uchwytéw do blachy trapezowej; na stropodachu niewentylowanym -
na klejonych wspornikach. Przewody utozy¢ po trasach pokazanych na rysunku. Do
wykonywania polaczen pomiedzy przewodami stosowac skrecane uchwyty. Do instalacji
poditaczyé metalowe obrdbki oraz rynny. Jako przewody odprowadzajgce nalezy zastosowac
drut ocynkowany dn8.

Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umie$ci¢ w rurkach winidurowych @28.
Przewody odprowadzajgce nalezy zakonhczyé zigczami kontrolnymi. Zigcza kontrolne
umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek wykona¢ na cokole budynku. Od zigcza do uziomu
uktada¢ przewody uziemiajgce. Jako przewody uziemiajgce zastosowaC bednarke
ocynkowang 30x4mm. Potgczenie z istniejagcym uziomem otokowym wykona¢ przez
spawanie. Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja.

Po ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowe;j.
Wartos¢ uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10 ohm.

Uwagi i zalecenia:

-catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN,
-prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP,
-wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej.

14. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysziego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostka projektowa. Wszystkie roboty budowlane i
instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegdélnych
branz, zgodnie z P.N. Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé
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odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i ogllnym.

Z uwagi ha mozliwos¢ wystgpienia obfitych opaddéw $niegu oraz ewentualne
powstawanie zwiekszonego obcigzenia shiegiem na skutek zawiewania na istniejgcym
budynku zaleca sie w okresie opaddw bezwzgledne usuwanie sniegu z potaci dachowych.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien budowlanych: Podpis:
mgr inz. arch.
o 227/KL/T72
Zbigniew Doktor
mgr inz. arch.
110/90/WHt

Andrzej Papierz




