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Inwentaryzacja budowlano - architektoniczna w zakre  sie niezb ednym do
opracowania dokumentacji projektowej termomoderniza cji
budynku Il Liceum Ogolnoksztalc  gcego im. Adama Mickiewicza
w Skar zysko — Kamienna przy ul. Pitsudskiego 50.

1) Podstawa opracowania:

1.Mapa, pierworys nr 134.334.1942;1924, skala 1:500, zaewidencjownowana pod nr 2018-
69/9/

2.Audyt Energetyczny dla budynku 2008.

3.Plany ewakuacyjne budynku.

4.Inwentaryzacja, wizja w terenie — opracowanie wtasne.

2) Informacje ogdlne:

Podstawowym celem inwentaryzacji jest umozliwienie opracowania dokumentacji
termomodernizacji budynku Il LO im. Adama Mickiewicza w Skarzysko - Kamienna przy ul.
Pitsudskiego 50. Projekt ma umozliwi¢ wprowadzenie niezbednych zmian w istniejgcym

obiekcie.

3) Dane metrykalne:

-powierzchnia zabudowy starej czesci - 941,38m?

spowierzchnia zabudowy nowej czesci - 677,49m?

«laczna powierzchnia obu czesci - 1618,87m?

-kubatura starej czesci - 15062,08m?

-kubatura nowej czesci - 3284,40m?

«laczna kubatura obu czesci - 18346,48m°

«ilos¢ kondygnacji (nadziemnych — stara cze$¢) - 3 + poddasze czesciowo uzytkowe

ilos¢ kondygnaciji (nadziemnych — nowe skrzydto) -1
-budynek podpiwniczony czesciowo - wezet cieplny

4) Opis istniej gcego stanu zagospodarowania:

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr. 13, przy ul. Pitsudskiego 50 w Skarzysko -
Kamienna. Teren przedmiotowe] dziatki jest zagospodarowany, utwardzony i ogrodzony. W
okolicach budynku znajduje sie zielen wysoka i niska. Na terenie Il LO znajduje sie min.
boisko szkolne. Do budynku doprowadzone sg wszystkie niezbedne media potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania tego typu obiektu. Doprowadzona jest tu min. kanalizacja
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sciekowa, energia elektryczna, woda. Obstuga komunikacyjna piesza i kotlowa (poprzez
istniejacy wjazd po stronie péthocno - wschodniej, od ul. Pitsudskiego) i wewnetrzny uktad
komunikacyjny. Na terenie dzialki znajdujg sie ciggi komunikacji kotowej i pieszej.
Dotychczasowy uktad komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Spadek

terenu w kierunku potudniowym.

5) Dane techniczne budynku oraz opis funkcjonalny:

Budynek 1l Liceum Ogolnoksztalcagcego jest czesciowo podpiwniczony. W
podpiwniczeniu znajduje sie wezet cieplny. Budynek szkolny skfada sie z dwdéch bryt — bloku
dydaktycznego wykonanego okoto 1936r., oraz sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym
(wybudowany w pOzniejszych latach). Stara cze$¢ budynku wykonana w technologii
tradycyjnej z cegly ceramicznej petnej, stropy drewniane belkowe, konstrukcja dachu
drewniana ptatwiowo - kleszczowa, kryta blachg trapezowa. Sala gimnastyczna réwniez
wykonana w technologii tradycyjnej, stop stanowig ptyty korytkowe oraz strop DZ-3, pokrycie
stanowi papa termozgrzewalna. Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest od strony
pétnocno — wschodniej — od ul. Pitsudskiego. Dodatkowe wejscia znajdujg sie od strony
potudniowo — zachodniej, pétnocno — zachodniej i potudniowo - wschodnie;.

Wykaz pomieszczen na poszczegoélnych kondygnacjach:

a) piwnica: wezet ciepiny,
b) parter: sale zajec, biblioteka, sanitariaty, swietlica, sala gimnastyczna (howa

cze$€), szatnie, przebieralnie, sklepik, pomieszczenia pomocnicze, pielegniarka

szkolna, dentysta, cze$¢ komunikacyjna,

c) | pietro: sale zaje¢, pomieszczenia pomocnicze, pokdj nauczycielski, sanitariaty,
radiowezet, komunikacja,

d) Il pietro: sale zaje¢, pomieszczenia pomocnicze, sanitariaty, komunikacja,
e) [Il pietro: sale zaje¢, pomieszczenia pomocnicze, archiwum, komunikacja, czes¢
strychowa.

6) Opis konstrukcji budynku:

Budynek szkolny wykonany w systemie tradycyjnym, kondygnacje nadziemne i
podziemne murowane z cegty peinej ceramicznej. Stropy miedzykondygnacyjne — belkowe
drewniane (stara czes¢). Gtéwne elementy budowlane, tj. stropy wience, sciany — niepalne.
Konstrukcje dachu sali gimnastycznej stanowi stropodach niewentylowany o pochyleniu 4 i
8%, konstrukcja dachu starej czes¢ drewniana, ptatwiowo — kleszczowa kryta blachg
trapezowg. Schody drewniane. Stolarka okienna drewniana i z PCV, stolarka drzwiowa z
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PCV i stalowa. Stolarka drewniana, w znacznym stopniu zuzyta. Sciany sali gimnastycznej
gr. 45cm, starej czesci 64cm (od Il pietra w gore)i 74 cm (parter i | pietro), $cianki dziatowe i
wewnetrzne konstrukcyjne gr. 6cm — 25cm (wykonane z cegly ceramicznej petnej).
Wykonczenie $cian stanowi tynk kat. Ill, sciany malowane emulsjg, w pomieszczeniach
sanitariatow — glazura. Wykonczenie podtdg stanowi min. — parkiet, glazura.

7) Instalacje wewn etrzne:
Budynek wyposazony jest w instalacje:
- instalacje kanalizacyjna,
- instalacje wodna,
- instalacje odgromowa,
- instalacje elektryczna,
- instalacje cieptownicza,

- instalacje gazowa.

8) Dane o charakterze przewidywanych zagro zen dla s$rodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikdw:

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.
- budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasob6éw Naturalnych i Lesnictwa w sprawie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14
marca 1990 r. P0z.92),
- dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja halasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak
réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakidcenia,
- charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia —
nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne.

9) Ocena stanu technicznego budynku:
W wyniku przegladu dokonano oceny stanu konstrukcji. Stwierdza sie iz stan
techniczny budynku jest zadowalajacy, nie stwierdzono zadnych odksztatcen jak i uszkodzen

elementéw.
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W wyniku przeprowadzonego przegladu stwierdza sie;
-stan techniczny elementow konstrukcji ocenia sie jako dobry,
-opaska wokét budynku w ztym stanie,
-odpryski na tynkach,
-odprowadzenie wody deszczowej — powierzchniowe,
istniejgce luxfery przeznaczone do likwidacji poprzez wykonanie podmuréwek z bloczka
gazobetonowego (zgodnie z dokumentacjg projektowsa),
-instalacja odgromowa — do remontu,
-budynek zbudowano zgodnie z normami i sztukg budowlang, nie stanowi zagrozenia,
nadaje sie do przedmiotowej inwestycji — termomodernizaciji.

10) Whnioski i zalecenia:

W wyniku analizy stanu technicznego oraz oceny nalezy wykonac:
stermomodernizacje przegrod budowlanych wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi,
swymiany stolarki okienno — drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektowa,
-wykonac¢ niezbedne podmuréwki przy likwidacji luksferow
-wykonac¢ nowe obrébki blacharskie,

-wykonac opaski,

-wykonac¢ remont instalacji odgromowej,

-usung¢ kraty w oknach,

«zlikwidowaé¢ okno zsypowe zlokalizowane od strony pétnocno — wschodniej,
-wykona¢ nowg opaske wokot budynku,

-odtworzy¢ teren po zakonczonych robotach budowlanych.

Opracowat: Nr upr. bud.: Podpis:

mgr inz. arch.
227/KL/72

Zbigniew Doktér




