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Miejsce zabudowania

Data : 01.08.2008 Projektant : B.K.

Projekt : 17

Uwagi

Rodzaj programu:

Obliczenie na:
Przebieg :

zrodio ciepta :

-Typ:

- Paliwo :

- Moc cieplna nominalna :

Czopuch :
: DWWK

- Typ

- Przekro;j :

Przewdd spalinowy :

-Typ:
- Przekro;j :

Restrykt., kominy domowe+wielk.zad.-TUV

System odprowadzania spalin w nadcionieniu
na zew.bud., tryb pracy suchy, z zamknietl komorl spalania

Brétje

Logobloc L300 Gas

Gaz ziemny z nadmuchem
300 kw

P.P.H WADEX Sp. z 0.0.
0,25 m (okragty)
P.P.H WADEX Sp. z 0.0.

DWWK
0,25 m (okragty)
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Wartosci sprawnosci

nadcisnienie wejscie spalin odcinek pionowy (Pzl) :
maks.uz. nadcis. wejs sp.odc. pion.(Pzie) :

temp. Scianki wewn. przy wylocie (Tiob) :
temperatura przy wylocie komina (Tob) :

predkos¢ spalin prawdziwa (Wm) :

temperatura graniczna (Tqg) :

Obc. calk. / Obc. czesc.

-15,66
-5,62
130,6
153,2

3,8
54,6

~ Yt~

-20,24pPa
-2,02pPa
89,4°C
112,1°C
2,3m/s
54,5°C

Sprawnos¢

Obc.ca3./Wart.na Obc.cz.
[pjPzoe - F= 10,0Pa|Pzoe - F= 18,2Pa
Tiob - = 76,0°C | Tiob - "= 34,9°C

Odcinek 1
DWWK
L= 1,2m
H= 0,1m
Dh= 0,2m
Zet= 0,8
Alpha(= 8,0
Odcinek 1
[SIDWWK
L= 9,tm
= 8,‘m
Dt= 0,2m
Lpl= 9,tm
Zet= 1,2
Wynik

Tio= 130,e°C
Tol= 153,z°C

Te= 54,6°C
Pz= -15,€Pa
Pzo=. -5,6Pa
PE= 0,0Pa

Ocena sprawnosci (ob. cat. / ob. cze$.)

Warunek cisnienia spetiony tak / tak
Warunek temperatury spetniony tak / tak

Wszystkie warunki wd. EN 13384 czesc¢ 1 sg spetnione !
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Palenisko

Producent

Typ

Rok prod.

Paliwo

Moc cieplna nom. kw
sprawnooa %
Moc cieplna paleniska kw
zawartooa CO2 %
przep3.mas. spalin kg/s
temp. spalin °C
Zapotrzebowanie cilgu Pa
kréciec - forma

- orednica m
OPORY

PrzejScie maty -> duzy

Brotje
Logobloc L300 Gas
2005
Gaz ziemny z nadmuchem
Obc.ca3k. Obc.cz.
300 260
92 92
326,09 282,61
10,1 10
0,138 0,092
170 130
0 0
okragtly
0,225 0,6
llooa K1t Zeta
1 0,1

przewdd spal. odcinek horyz.

SCHACHT

typ

d3ug. ca3kowita m
wysokoaa skuteczna m
forma przekroju

- orednica m
grub. ocianki m
orednia chropow. m
d3ugooa ca3kowita na zewn. m
d3ugooa ca3kowita w obsz. zimn. m
suma oporéw jednostkowych
EINSATZROHR

Producent

typ

- grub. ocianki m
izolacja

- grub. ocianki m
forma przekroju

- orednica

orednia chropow.

orednia chropow. na zewn.
d3ugooa ca3k. powy?ej szachtu
OPORY

tuk (30 > Ld/Dh >= 2)

suma oporéw jednostkowych
opor cieplny przewodzenia

opor cieplny przewodzenia
grub. ocianki

KONSTRUKCJA

DWWK

Powietrze

Beton lekki-cegta petha (R=800)

K/wW

33

Beton lekki-cegta petna (R=800)
1,25
0,15
okragly
0,4
0,0005
0

0
0
P.P.H WADEX Sp. z 0.0.

DWWK
0,0006

0
okragly
0,25
0,001
0
0
llooa K1t Zeta
2 45 0,8
0,8
Szacht dla wk3adu
04
0,0006
WPC OoCP d [m]
04 0,0006
0 0,0244
0,4 04

przewdd spal. odcinek pionowy

Producent
typ

P.P.H WADEX Sp. z 0.0.
DWWK
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d3ug. ca3kowita m 9,6

wysokoaa skuteczna m 8,9

forma przekroju okragly

- orednica m 0,25

opor cieplny przewodzenia m,K/W 0,4

grub. ocianki m 0,0006

orednia chropow. m 0,001

d3ugooa ca3kowita na zewn. m 9,6

d3ugooa ca3kowita w obsz. zimn. m 0

KONSTRUKCJA WPC OoCP d [m]
DWWK 0,4 0,0006
OPORY llooa K1t Zeta
Odgalezienia 1 90 1,2
suma oporéw jednostkowych 1,2

Wyjocie

Otwarty wylot Zeta 0 0

Cionienie wiatru Pa 0

Dane podstawowe obliczenia

Wysokooa n.p.m. m 232

Przep3--technicznywspé3cz. bezpie 1,5
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