ZAWARTO SC OPRACOWANIA

ZAt ACZNIKI

1 ZawartGC OpraCoWaNIa 2

2. SPIS TYSUNKOW 3
3 PodKlad geO0UeZYINY 4

4. Warunki techniczne wydane przez PGNiG w Kielcach 5

5. Opinia Zds.KUPSUT w Skaysku Kamiennej 8

6. Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodoweggktanta 10

7. Zaswiadczenie o czionkostwie w izbie budowlanej prtgeka 11

8. OdWiadCzenie 12
OPIS TECHNICZNY

A 0T K51tz U1z Mo o] = oo 1YV T - 13
- (=TS o] (0] = [ SR 13
TN B = g =T 0T o] = PO 13
4  Rozwhzania techniczno — materiafOWe .............uieeeeeiiiiiiiiie e 13
5 Gazocig NISKIEGO GINIEIIA .. ...ttt e e e e e e eaaeas 13
6 Wewretrzna iNnStalacja QAZOWA...........cccvvveeeecemmmmmeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeaennnannnn s e e eneeeenae s 14
VA o (0] oY= W Y.{o7.4=1 [ Lo R 14
8 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazoWe]............ccvvvveeeerrvverniiiiieeeeeeeeeen 15
S B O o | o o] g1 g 1Sy =1 F= Lo I o T= V0 1V = ] PRSP 15
10 Y= Vo T (o 01T 15
11 Wykaz materiatéw odcinka sieci NiSKieg&NDBNIa ...........cevveeieieeeeeeeeeiiiieieiimeeees 16

12 (@] o] [Toy4 =1 o |- W 16



SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1— Plan sieci

nr 2 — Rzut parteru

nr 3 — Aksonometria instalacji gazowej
nr 4 — Profil gazoggu

nr 5 — Schemat wenia gazoeigu

skala 1:500
skala 1:100
akall00
skala 1:100/1:500



{ MAZOWIECKA
OKREGOWA
et
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 303 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archltektéw inZynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r..Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 5, ust. 3; art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst Jedn Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w.sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komls]a Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej Izby InZynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Bartosz Kowalczyk
: magister inZynier
urodzony dnia 18 marca 1977 roku w Minsku Mazowieckim , syn Andrzeja

uzyskatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowama
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres-nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywama samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynierw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss 7277
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
- 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 4 stycznia 2008

Zaswiadczenie

Pan BARTOSZ KOWALCZYK

miejsce zamieszkania:
ul. TOPOLOWA 31/21
05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0088/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 371 stycznia 20009 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-caP WODNICZACEGO

mgr inz. Jerzy Kotowski
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mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.magz.piib.org.pl

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-

Dziat Cztonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz208If z 2003 r. poz.
2016 — z péniejszymi zmianami)
Oswiadczam jako projektante projekt budowlano - wykonawczy obiektu:
- instalacja gazowa dla sali sportowej wraz z eeggm przy | Liceum
Ogodlnoksztatgcym im. Juliusza Stowackiego zlokalizowana na dzieh nr
ewid. 73/2; 73/3 potaonych w Skarysku Kamiennej przy ulicy 1-go Maja
dla | Liceum Ogélnoksztafcego im. Juliusza Stowackiego,
ul. I-go Maja 82, 26-110 Skarsko Kamienna

Sporadzono zgodnie z obowaujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Projektant — mgr ih Bartosz Kowalczyk
MAZ/0515/POOS/06
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1 Podstawa opracowania

Podktad geodezyjny w skali 1:500,
Warunki techniczne wydane przez PGNIG w Kielcach,
Opinia Zds.KUPSUT w Skaysku Kamiennej

2 Zakres projektu

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:

- odcinek gazoagu niskiego dinienia od kurka gtownego za reduktorem w
wezle pomiarowo-redukcyjnym do skrzynki §redniej Z-3 a nagpnie do dwoch
kottow gazowych zlokalizowanych w kottowni w nowojgktowanej hali sportowej
przy | liceum ogdlnoksztadcym im. Juliusza Stowackiego zlokalizowanego prky u
I-go Maja. Wezetl pomiarowo- redukcyjny zlokalizowany w ogrodaenie wchodzi w
zakres niniejszego opracowania.

3 Dane ogolne

Projektowana kotlownia gazowa ¢drie zasild w ciepto budynek
projektowanej hali sportowej oraz istriey budynek szkoty. W kottowni projektuje
si¢ dwa kotty LOGOBLOC L300C firmy BROTJE o mocy ciap] 300 kW kady.
Kotty wyposaone & w palniki gazowe typu K5XG firmy KORTING. Pobér na
poprzez kady palnik wynosi : Q=30,2 fth.

Zapotrzebowanie gazu dla kotlowni wynosi: Q=2 x239,60,4 nih.

Wymagane @énienie za reduktorem wynosi 15,0 kPa

4 Rozwigzania techniczno — materiatowe

Przylhcze gazowe sredniego dinienia wraz z wziem pomiarowo -—
redukcyjnym ugto w oddzielnym opracowaniu. Dokumentacja obejmggzocag
niskiego cénienia od skrzynki gazowe] w ogrodzeniu do skrzygkizowe] Z-3
zlokalizowanej nascianie zewntrznej kottowni oraz instalacji od skrzynki Z-3 do
palnikow kottow.

5 Gazochg niskiego cénienia

Odcinek instalacji gazowej niskiegaicienia wykona z rur PE — zgodnie z
~Wytycznymi realizacji sieci gazowych z polietylemuMOZG”. Minimalna
szeroké¢ wykopu — 0,2 m. Przygtze naley wykona na gkbokasci min. 0,8 m. Dno
wykopu oczyci¢ z kamieni i korzeni. Gazogj utazy¢ na podsypce z piasku o
grubaci min. 5 cm, a nad gazagiem wykon& nadsypk z piasku o grubiei min.
10 cm. Nad gazoggiem utary¢ taéme ostrzegawcz z drutem identyfikacyjnym TOL
011. Gazoeig w wykopie utay¢ luzno dla zapewnienia kompensacji ruchéw
termicznych. Wykop zasyparuntem rodzimym, pozbawionym kamieni, korzeni itp
Z doktadnym ubiciem i zagzczeniem. Wykopy liniowe nalg wykona sposobem
recznym. Skrzyowania przydcza z przewodami elektrycznymi, technicznymi,
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wodochgowymi, kanalizacyjnymi, cieptowniczymi nakgwykonywa w
odlegtcgciach podanych w Wytycznych realizacji sieci gazolww MOZG.

Do budowy przyicza stosowa rury wykonane z polietylenu oestoici
nominalnej powyej 930 kg/m oraz wg PN-87/C-960001 pod maksymalnym
cisnieniem roboczym 0,4 MPa — szereg SDR 1liczenie rur wykon& metod
zgrzewania elektrooporowego. Przy zgrzewaniu ruksktaltek PE obowkuja
procedury podane przez ich producentdéw. Odcinkingice pod skrzynkami
gazowymi wykonda w rurze ostonowej 110PCV. Rgokenie zaworu
samozamykacego MAG-3 Dn80 z rur 90PE w szafce gazowej Z-3 wykd@naa
pomoa zfaczki przegciowej PE/stal 90/80.

6 Wewnetrzna instalacja gazowa

Instalacg nalezy wykona z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 gatuiR |
R35 hczonych przez spawanie. Przewody mocbwhejmami stalowymi. Przgjia
przezsciany konstrukcyjne i stropy wykotiav rurach ochronnych wystgjych po 3
cm z kadej strony przegrody.

Spaliny z kottow odprowadzaneedn poprzez czopuchy do komina @ednicy
@350/250 mm. Dla zapewnienia odpowiedniego nawievkottowni naley wykona&
kanat nawiewny o wymiarach 75x40 cm. Wylot umiejsco30 cm nad podiag Dla
odpowiedniego wywiewu zaprojektowano dwa kanaty veywe 25x30 cm. Przed
ewentualnym wybuchem instalacji gazowej projekti¢ zabezpieczenie , Aktywny
system bezpiecastwa instalacji gazowej typ GX” firmy GAZEX. Zaw@dcinajcy
MAG-3 Dn80 zamontowa w szafce gazowej Z-3 na zeywrz budynku. Modut
alarmowo-sterucy MD-2.Z umigci¢ naleey w kottowni. Detektor gazu DEX
umiescic w pomieszczeniu kottowni w odledid nie mniejszej i 30 cm od sufitu
kottowni.

Sygnalizator akustyczno optyczny SL-32 aglemiesci¢ nascianie budynku od ulicy
I-go Maja na wysok&i nie mniejszej i 3 m.

Budowa instalacji gazu zostanie wykonana na baziglktowanego przytza.
Przewody prowadzi

- w kottowni pod sufitem i pécianach w odlegkxi 3 cm odsciany

- z zachowaniem odlegtoi od innych instalacji, ( co najmniej 0,1 m pawy innych
przewodow instalacyjnych, w przypadku kipyania st z innymi przewodami
odlegta¢ powinna wynosi, co najmniej 20 mm)

- minimalny spadek przewodow 4%. w kierunku doptygazu

Sposoéb prowadzenia przewodow gazowych powiniemggelvymagania zawarte w
»Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaD@r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75/2002), w szczegOkw zawarte w dziale ,Instalacje gazowe”.

7 Proba szczelnéci

Proke szczelnéci instalacji naley przeprowadzi powietrzem lub innym gazem
obogtnym (azot, dwutlenek ggla) o cinieniu 50 kPa, po uprzednim oggciu
urzadzea gazowych.
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- préba szczelnwi polega na napetnieniu przewodow powietrzem o emieniu i
obserwacji spadku @iienia po wyroOwnaniu sitemperatury i wskazagazomierza,

- wihaczony manometr ¢tiowy nie powinien wykazaw czasie 30 minut spadku
cisnienia,

- dopuszczalne jest stosowanie innego typydrenia pomiarowego, pod warunkiem,
ze ma ono aktualn@viadectwo legalizacji i wymagardoktadnd¢ pomiaru,

- jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, najewykona instalacg na nowo,

-z kazdej préby szczelnwi nalezy sporadzi¢ protokot.
UWAGA
Zabrania si¢ sprawdzania szczelngti instalacji gazowej przez napetnienie jej
woda lub innymi cieczami.

8 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétmo rurocagi gazowe naley
oczysci¢ do Il stopnia czys&ei wg PN-70/H-97052, odthei¢ | zastosowa dwukrotne
malowanie, zachowag niezledny ods¢p czasu na wyschgtie pierwszej warstwy.
Podczas malowania wilgoté® powietrza nie mze przekracza 75%, a temperatura
otoczenia nie mie by¢ nizsza od +16C.

9 Odbidr instalacji gazowej

Odbior instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a) zgodndci wykonania przydcza i instalacji:

-z projektem budowlanym i ewentualnymi zmianami wprdzonymi do tego
projektu,

- zapisami w dzienniku budowy dotygzmi zmian i odspstw od dokumentacji
projektowej

b) atestow (aprobat technicznych, -certyfikatow, deddfr zgodnéci) i innych
dokumentow, ktérych przedstawieniagi na dostawcy ueglzer i materiatow:

- protokot wykonania préb i bada

- protokoty prob szczelroi przylaczy i instalacji gazowej (ewentualnie
poszczegolnych jej g&ci),

- protokot z odpowietrzenia i napetnienia gazem ez i instalacii,

- protokét z bada urzadzen i zespotdw stanowcych cz$¢ urzadzen gazowych
zasilanych prdem elektrycznym o naggiu wyzszym ni bezpieczne,

- protokoét ze sprawdzenia dziatania agzen zabezpieczagych i regulacyjnych.

10 Uwagi koncowe
- nalezy uzysk& pozwolenie na budowinstalacji gazowej,
- rozpoczcie budowy przycza gazowego ne nasipi¢c po zawarciu umowy o

przytaczenie do sieci gazowej pogdey O/MZG a podmiotem ubieg@ym Sk O
przylaczenie,
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wszystkie materiaty i ugdzenia zastosowane do budowy p#gyh i instalacji

gazowej musz posiadd stosowne aprobaty i certyfikaty, zezwatsg na ich

stosowanie w budownictwie,

przylacze i instalacja gazowa winny byykonane przez wykonaw@osiadajcego

stosowne uprawnienia,

roboty naley wykona zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budano-

montaowych” cz. I,

prace prowadzizgodnie z przepisami ppo BHP,

calas¢ robdt wykona zgodnie z warunkami technicznymi w Rozp@izeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 120@d2 r. (Dz. U. Nr 75 poz.
690).

11 Wykaz materiatow odcinka sieci niskiego énienia

. Nazwa materiatu |k

1 | Rura PE9O (SDR11) 40m

2 Rura PCV110 — rura ostonowa pionowa 3,0m
3 | Ziaczka rurowa PE/stal 90/80 2 szt.

4 | Mufa elektrooporowa 90 2 szt.

5 | Szafka gazowa Z-3 1 szt.

6 | Glowica samozamykaa MAG-3 Dn80 1 szt.

7 | Téma ostrzegawcza z wkiaglknetaliczra typu TOL-011 38m

12 Obliczenia
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Qon-0bcigzenie nominalne

Obliczenia strat cisnienia wewnetrznej instalacji gazowej

Wsp.jed.-wspobiczynnik jednoczesnosci

Qrze-0bcigzenie rzeczywiste

d-srednica przewodu
L-dtugosc¢
odcinka Ap-strata cisnienia na odcinku

R-jednostkowa strata cisnienia

Z-dlugos¢ zastepcza

Wsp.
Nr.odc. Qonl Jed. Qrze d L Opory miejscowe Z L+Z R Ap
troj.
- m®h - m°/h mm m kurek | zwezka | kolano | przel. |tr6j. odn. m m Pa/m Pa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 30,3 1 30,2 50 stal 3,2 1 1 3 6,5 9,7 0,3070 2,98
2 3,3 1 30,2 150 stal 1,6 0 1,6 0,0035 0,01
3 60,4 1 60,4 150 stal 2,4 1 55 7,9 0,0090 0,07
4 60,4 1 60,4 80 stal 55 1 1 4 13,2 18,7 0,1380 2,58
5 60,4 1 60,4 90 PE 40 0 40,0 0,3000 12,00
strata
cisnienia 17,64 mmH,0
strata cisnienia na instalacji: 17,64 mmH,0O
palnik gazowy: 70 mmH,O
komora kotta: 20 mmH,0O
Sciezka gazowa: 30 mmH,0O
suma strat
ci$nienia 137,64 mmH,O



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

» Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnos¢ realizaci
poszczegolnych obiektéw

Przedsiwziecie obejmuje budowinstalacji gazowej wedtug opisu.

Przylhcze wchodzi w pas zabudowy ul. I-go Maja /drogajskis .

Budow przylacza naley rozpoca¢ od whczenia do odpowiednich wdzen
infrastruktury miejskiej.

Dlugos¢ instalacji gazowej, materiat przewodow ao#tomo na przekrojach
podtuznych.

» Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynek hali sportowej /w budowie/
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- wodochg
- gazocag
- linie energetyczne NN oraz telekomunikacyjne
- drogi z jezdm asfaltowa, chodniki z kostki/ptytek betonowych.

» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiexaych

Instrukta pracownikéw na stanowiskach roboczych powinnagna&adzé osoba
posiadajca odpowiednie przygotowanie zawodowe i aktualkelsnia z zakresu
BHP.
W instruktau naleyy szczegolnie zwroéiuwag: na:
1. Przypomnienie ogoélnych przepisow z zakresu BHP prglyonywaniu robot
budowlanych, tj. stosowania odpowiedniej odyieoboczejsrodkow ochrony
indywidualnej, widciwych i sprawnych maszyn, wdzer, narzdzi, pos¢gpowania
zgodnie z obowvazujacymi instrukcjami itd.
Okreslenie sposobdwatzndici oraz powiadamiania w sytuacjach awaryjnych,
Stosowanie odpowiednich znakow ostrzegawczych,
Stosowanie odpowiednich zabezpiaczeian wykopow,
Koniecznad¢ wykonywania robét w zespotach roboczych, nigdyimidiualnie,
Postpowanie w razie wypadku
Udzielanie pierwszej pomocy.

Noohkwh

* Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Roboty budowlane wykonywaneda w obrebie miejskich cigébw
komunikacyjnych.

* Wskazanie dotycge przewidywanych zagten wystkpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, oké&jace skat i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich
wystapienia
Podstawowymi zagé@niami podczas wykonywania robot budowlanyetiab
- calodobowe zageenie z tytutu ruchu pieszego i samochodowego,



- zagraenie z tytutu prowadzenia robot ziemnych w wykophgiowych oscianach
pionowych,

Wskazaniasrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcym
niebezpieczéstwu wynikajacym w wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen

Osoby odpowiedzialne za realizabudowy musz posiada odpowiednie
przygotowanie zawodowe/uprawnienia/ oraz aktualvezpieczenie od
odpowiedzialnéci cywilnej. Przed przygpieniem do robot naky zapozné si¢ z
caldscia dokumentaciji projektowej. Osoby odpowiedzialneealizacg budowy
musz podpis& oswiadczenieze zapoznaly giz dokumentagj projektows.

Na okolicznd¢ wszystkich odspstw, niegodngci, odbiorow czsciowych itp. naley
spisyw& odpowiednie notatki lub protokoty poparte w razemieczndci obmiarami
robot.

Roboty budowlano-montawe wykonywa& zgodnie z obowazujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi, w szczeg&n8HP, to jest:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvdaych Dz.U. nr
47, poz 401,

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1.10.1993
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
konserwacji sieci kanalizacyjnej Dz. U. nr 96, &7,

Zabezpieczg teren budowy przed degtem osob niepowotanych. W warunkach
ruchu ulicznego naky przewidzi€ konieczné¢ usytuowania odpowiedniego
oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezgiavykopow barierkami
oraz gwietlenia ostrzegawczego.

Zapewn¢ wiasciwe warunki organizacji ruchu drogowego na czétdudowlanych
oraz uzgodrd je z ZDM w Skatysku Kamiennej.

Wszystkie napotkane wdzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopuwmale
zabezpieczy przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiessposob
zapewnigcy ich prawidtove eksploatagj.



