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SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1- Plan sieci skala 1:500
Rys. nr 2— Profil kanalizacji deszczowej skialk00/1:500
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 303 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

- Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i 5, ust. 3; art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komls;a Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Bartosz Kowalczyk
: magister inzynier
urodzony dnia 18 marca 1977 roku w Minsku Mazowieckim syn Andrzeja

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres-nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywama samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Warszawa, 4 stycznia 2008

Zaswiadczenie

Pan BARTOSZ KOWALCZYK

miejsce zamieszkania:
ul. TOPOLOWA 31/21
05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0088/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 371 stycznia 20009 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-caP WODNICZACEGO

mgr inz. Jerzy Kotowski

Biuro: ul. Swietokrzyska 14 klatka B, VlIp, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02+04, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.magz.piib.org.pl

Dziat Cztonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz208If z 2003 r. poz.
2016 — z péniejszymi zmianami)
Oswiadczam jako projektante projekt budowlano - wykonawczy obiektu:
- przyhcze kanalizacji deszczowej dla sali sportowe] wraapleczem przy |
Liceum Ogolnoksztabcym im. Juliusza Stowackiego zlokalizowana na
dziatkach nr ewid. 73/2; 73/3 palonych w Skatysku Kamiennej przy ulicy 1-
go Maja
dla | Liceum Ogélnoksztafcego im. Juliusza Stowackiego,
ul. I-go Maja 82, 26-110 Skarsko Kamienna

Sporadzono zgodnie z obowaujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Projektant — mgr ih Bartosz Kowalczyk
MAZ/0515/POOS/06
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1 Podstawa opracowania

Podktad geodezyjny w skali 1:500,
Warunki techniczne wydane przez U.M. w Skaku Kamiennej,
Opinia Zds.KUPSUT w Skaysku Kamiennej

2 Zakres projektu
Projekt obejmuje wykonanie pragiza: kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j.
3 Warunki wykonania i odbioru

Budowa przyicza realizowana jest na podstawie art. 29a ust.21Prawa
Budowlanego.

Projekt podlega uzgodnieniu w Wdzie Miasta w Wydziale Gospodarki
Komunalnej w Skatysku Kamiennej. Przed przygieniem do rob6t naly zapewnd
geodezyjne wytyczenie trasy pragty. Zapewni wiasciwe warunki organizacji i
zabezpieczenia ruchu drogowego w uzgodnieniu z ZDM.

Wykonawstwo powierzy uprawnionej osobie. Przyza wykona zgodnie z
warunkami technicznymi U.M oraz normami PN-92/B-01/PN-92/B-01706 i PN-
B-01706-Az1. Dokona odbioru technicznego utonych przyhczy przez
pracownikow U.M. w Skatysku Kamiennej oraz niezwtocznie zapetvimiykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geode

4 Obliczenie ilosci sciekdw
Ogolna ilg¢ wod opadowych wyniesie:
Q= q v *F (dn¥/s)

F- powierzchnia zlewni:
- dachow — 1800
q — natzenie deszczu miarodajnego — petgjg=130 driVs/ha

Wy — WSp. sptywu: 0,95

Odptyw chwilowy:
Q=(130°0,95+1800)+16=22,23 dni/s
5 Opis przytacza kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z plaszczyzny dachowej odprowadzorea brurami
spustowymi do kanalizacji deszczowej. Rynny powirmg zaopatrzone w dolnej
cze$ci na wysokéci 0,5m od powierzchni terenu w otwory rewizyjne dsuwania
czesci statych, ktére wraz z waddeszczow dostam sie do przewodu spustowego.
Rynny pohczy¢ ze studzienk rewizyjna lub trojnikami na projektowanym kanale
rurami kanalizacyjnymi g160PVC.
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Ciag kanalizacji deszczowej od miejscaaedenia tj. projektowanej studni;D
21400 na istnigcym kanale kd400 do projektowanej studzienkiidykona z rur
PVC 250 kl S, a nagtnie od 3 do D,4 kanalizacgg wykona z rur PVC 200 kI S.

Na kanalizacji projektuje si studnie rewizyjne i patzeniowe @1200
zelbetowe, a tate studnt¢ @315 typu Wavin.

Studng polaczeniova 21200 wykoné& z kregow zelbetowych z felcem,
osadzonych na komorze roboczej wykonanej na moketanu ki B 15.

Studnie przykry pokrywami nastudziennymi 1440/600 z witazareliwnymi
typu ckzkiego. Wewitrz studni obsadzi stopnie ztazowereliwne rozstawione co
30cm. Zewatrzne powierzchnie studnielbetowych zaizolow@ dwukrotnie R+P.
Kineta od géry otwarta ma w dolnejezi przekrdj kotowy o promieniu réwnym
potowiesrednicy kanatu, a wagj scianki pionowe. Styki neidzy kregami wymalowa.
Studzienki kanalizacyjne wykotavg PN-92/B-10729.

Projektowan studzienk typu Wavin g315 wykortana kinecie inspekcyjnej z
PP. Studzienkprzykry¢ pokrywa zeliwna typu lekkiego na stdku betonowym.

Kanalizacg uktad& w gotowym suchym wykopie na podsypce piaskowej gr.
0,15m wykonanym kopagkchwytakowa. Wykopy wykong jako waskoprzestrzenne.
Po ulaeniu kanalizacji, pierwsz30cm warstw zasypki wykoné z piasku lub gruntu
zblizonego do tej granulacji. Pozostadzes¢ wykopu zasypa gruntem rodzimym z
jednoczesnym ubijaniem.

6 Technologia robot

Przylcza wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyty COBRTI INSTAL, Waasva.

Stosowé wykopy liniowe z pelnym zabezpieczeniggian, realizowane wg.
PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopu poprzez owadiescian elementami z
drewna kl. 1l lub tlocznej blachy stalowej, rownaimmej pod wzgidem
wytrzymatdaci przekrojem drewnas€iany z bali o grub&i min. 50mm, naktadki-
63mm, rozpory z okiglakdbw o srednicy min. 12cm). Rozstaw elementow
rozpieragcych nie powinien by wigkszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie.

Przewody zaleca giuktad& na nienaruszonym i zesgczonym podizu. W
przypadku wystpienia gruntéw spoistych zastosawmaodsypk z piasku o grubii
min. 10cm. W ulicy do zasypkizy¢ gruntow piaszczystych. Bezfygednih obsypk
przewodu wykoné& z gruntu piaszczystego, usua@jkamienie lub inne przedmioty
mogce uszkodz scianke rury. Obsypk do wysokdci 0,3m ponad rur zagsci¢
recznie. Profil wykopu zagci¢ warstwami do oggniccia zagszczenidS=1.

Przegcia pod jezdniami ulic wykordametod, bezodkrywkowy / przeciskiem
lub przewiertem/ wg opisu na przekrojach padich. Rury robocze montowawv
rurach ostonowych z wykorzystaniem ptdizgowych np. Armatach Warszwa,
montowanych zgodnie z zaleceniami technicznymi pecedta. Kace rur ostonowych
zabezpieczy pierscieniami samouszczelniggymi.

Odtworzy¢ naruszone podczas robét nawierzchnie do stanwgiieego /ulica,
chodnik/.

W warunkach ruchu pieszego Ilub samochodowego zyal@zewidzi€
konieczné¢ usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowegykomnania
pomostow, zabezpieczevykopow barierkami orazswietlenia ostrzegawczego.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

o Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedsiwziecie obejmuje budowprzylaczy wedtug opisu projektu.

Przylhcze wchodzi w pas zabudowy ul. Rynek /droga méjsk

Budow przylcza naley rozpoca¢ od whczenia do odpowiednich udzen
infrastruktury miejskie;j.

Dlugos¢ przylacza, materiat przewodow okiteno na przekrojach podtaych.

* Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynek hali sportowej /w budowie/
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- wodochg
- gazocig
- linie energetyczne NN oraz telekomunikacyjne
- drogi z jezdni asfaltowa, chodniki z kostki/ptytek betonowych.

» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych

Instrukta pracownikow na stanowiskach roboczych powinnagnaeadzé osoba
posiadajca odpowiednie przygotowanie zawodowe i aktualkelsnia z zakresu
BHP.
W instruktau nalery szczegodlnie zwroéiuwag; na:
1. Przypomnienie ogolnych przepisow z zakresu BHP prglyonywaniu robot
budowlanych, tj. stosowania odpowiedniej odyieoboczejsrodkéw ochrony
indywidualnej, wkdciwych i sprawnych maszyn, wudzer, narzdzi, pos¢powania
zgodnie z obowizujacymi instrukcjami itd.
Okreslenie sposobOwatznaici oraz powiadamiania w sytuacjach awaryjnych,
Stosowanie odpowiednich znakdw ostrzegawczych,
Stosowanie odpowiednich zabezpiecgeian wykopow,
Koniecznd¢ wykonywania robét w zespotach roboczych, nigdyyimidiualnie,
Postpowanie w razie wypadku
Udzielanie pierwszej pomocy.

NoakwhN

* Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Roboty budowlane wykonywaneda w obrbie miejskich cigow
komunikacyjnych.

» Wskazanie dotyexe przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okétajace skat i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
Podstawowymi zage@niami podczas wykonywania rob6t budowlanyetab
- calodobowe zageenie z tytutu ruchu pieszego i samochodowego,

- zagraenie z tytutu prowadzenia rob6t ziemnych w wykophaiowych oscianach
pionowych,
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Wskazaniasrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcym
niebezpieczéstwu wynikajacym w wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagé@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen

Osoby odpowiedzialne za realizabudowy musz posiada odpowiednie
przygotowanie zawodowe/uprawnienia/ oraz aktuabezpieczenie od
odpowiedzialnéci cywilnej. Przed przygpieniem do robot naky zapozné sic z
calcscia dokumentacji projektowej. Osoby odpowiedzialneealizacg budowy
musz podpis& oswiadczenieze zapoznaly giz dokumentagj projektows.

Na okolicznd¢ wszystkich odsjpstw, niegodnéri, odbioréw czsciowych itp. naley
spisywa odpowiednie notatki lub protokoty poparte w razamieczndci obmiarami
robot.

Roboty budowlano-montawe wykonywa zgodnie z obowazujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi, w szczeg&n8HP, to jest:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych Dz.U. nr
47, poz 401,

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1.10.1993
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
konserwacji sieci kanalizacyjnej Dz. U. nr 96, p&Z.,

Zabezpieczg teren budowy przed degtem osob niepowotanych. W warunkach
ruchu ulicznego naky przewidzi€ konieczné¢ usytuowania odpowiedniego
oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezg@iavykopow barierkami
oraz dwietlenia ostrzegawczego.

Zapewné whasciwe warunki organizacji ruchu drogowego na czétdudowlanych
oraz uzgodrdé je z ZDM w Skatysku Kamiennej.

Wszystkie napotkane wdzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopuzpale
zabezpieczy przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiessposob
zapewniagjcy ich prawidtows eksploatag.
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