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GRZEINIK STALOWY PLYTOWY Z PODtACZENIEM 0D DOtU ZE SCIANY:

CV11-60-12 JEDNOPLYTOWY Z JEDNYM KONWEKTOREM, Z OStONAMI
GLEBOKOSC GRZEINIKA 61 mm, WYS. 60 cm, DtUG. 12 m

(V22-90-12 DWUPLYTOWY Z DWOMA KONWEKTORAMI | Z OStONAMI
GLEBOKOSC GRZEIJNIKA 100 mm, WYS. 90 cm, DtUG. 1,2 m

€V33-90-12 TRZYPLYTOWY Z TRZEMA KONWEKTORAMI | Z OStONAMI

GLEBOKOSC GRZEINIKA 155 mm, WYS. 90 cm, DtUG. 12 m

ODLEGtOSE GRZEJNIKA 0D SCIANY 35cm do 5,0 cm,
ZALEZNIE 0D RODZAJU ZAWIESZENIA

GRZEJINIK tAZIENKOWY (NP.TYPU SANTORINI FIRMY PURMO)
DtUGOSExWYSOKOSExSZEROKOSE

SANO? 400 400/500/600/750 x #14 x 78-100 mm

SANT1 700 400/500/600/750 x 1134 x 78-100 mm

SAN18 500 500/600/750/900 x 1764 x 78-100 mm
UWAGI

1 TEMPERATURY WEWNETRZNE PRZYJETE W POMIESZCZENIACH:
24°C - LAZIENKI, SZATNIE
20°C - WC, SALA SPORTOWA, KORYTARZE

UWAGI:

-przewody ogrzewania grzejnikowego od rozdzielaczy do grzejnikdw
PEX/AL/PERT (np. TigrisAlupex firmy Wavin),

-przewody rozprowadzajace C.0. w stropie podwieszanym oraz piony
z rur polipropylenowych (np. typ 3 BOR-PLUS PN20),

-przewody rozprowadzajace C.T. w stropie podwieszanym oraz piony
z rur stalowych wg. PN-74/H-74244,

-przewody rozprowadzajace do grzejnikow zaizolowat cieplnie

przy pomocy izolacji podtynkowej THERMOCOMPACT S o grubo$ci cianki 9mm,
-podejécia do grzejnikéw wykonat jako katowe ze Sciany

za pomocg modutu podtaczeniowego (np. VKO-965 firmy Comap),
-zmiany tras przewodéw zinwentaryzowat,

-wszystkie instalacje poddaé probie szczelnosci,

-nieopisane srednice 16x2,0.

nikow Pex/Al/Pert
== przewody rozprowadzajace z polipropylenu

rozprowadzenie do g

=== przewody rozprowadzajace ze stali
SAN 18 05
—_—

nkowy drabinkowy typu

CV22-90-1,2 grzejnik ptytowy

RYSUNEK ZAMIENNY

GENERALNY PROJEKTANT

>v > AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
MALGORZATY ZAKRZEWSKIE]

03-242 WARSZAWA ul. KONDRATOWICZA 4b m18

NAZWA OPRACOWANIA
BUDOWA SALI SPORTOWE] wraz z zapleczem
przy I LICEUM OGOLNOKSZTAKCACYM
im. Juliusza Stowackiego
w SKARZYSKU-KAMIENNE]

Nr ew. Dziatki 73/2; 73/3

STADIUM pROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA - GANITARNA

PROJEKTANT NR UPR. DATA PODPIS

mgr inz. Bartosz Kowalczyk UPTpro). 07 2008

MAZ/0515/

POOS/06
SPRAWDZAJACY upr.proj. | 07. 2008
mgr inz. Jacek Niewczas MAZ/0516/

POOS/06

NAZWARYS.  pZUT PARTERU - INST. C.0. + C.T.

SKALA DATA NRRYS.
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