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Inwentaryzacja budowlano - architektoniczna w zakre  sie niezb ednym do
opracowania dokumentaciji projektowej termomoderniza cji
budynku Il Liceum Ogolnoksztatlc  gcego im. Stanistawa Staszica
w Skar zysko — Kamienna przy ul. Ekonomii 7.

1) Podstawa opracowania:

11 Mapa, pierworys nr 134.334.244 .3, 2444/144.112.042.1;0422,
zaewidencjonowana pod nr 2082-15/2005

1.2 Architektura — inwentaryzacja obiektu — maj 1978,

1.3 Projekt techniczno — technologiczny — 1992,

1.4 Aneks do projektu techniczno — technologicznego — 1994,

1.5 Ksigzka obiektu budowlanego nr 627 — 1997,

1.6 Audyt Energetyczny dla budynku 2008,

1.7 Inwentaryzacja, wizja w terenie — opracowanie wiasne.

2) Informacje ogdlne:

Podstawowym celem inwentaryzacji jest umozliwienie opracowania
dokumentacji termomodernizacji budynku 1l LO im. Stanistawa Staszica w
Skarzysko - Kamienna przy ul. Ekonomii 7. Projekt ma umozliwi¢ wprowadzenie
niezbednych zmian w istniejgcym obiekcie.

3) Dane metrykalne:

rok budowy - 1954
powierzchnia zabudowy - 1656m?
kubatura - 13245m?
ilos¢ klatek schodowych -2

ilos¢ kondygnacji (nadziemnych) -2

ilos¢ kondygnaciji (podziemnych) -1

4) Opis istniej gcego stanu zagospodarowania:

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr. 1/296; 1/297, przy ul. Ekonomii 7 w
Skarzysko - Kamienna. Teren przedmiotowe] dziatki jest zagospodarowany,
utwardzony i ogrodzony. W okolicach budynku znajduje sie zielen wysoka i niska
oraz Smietnik na tymczasowe gromadzenie odpadéw komunalnych. Kontener
systematycznie oprézniany przez koncesjonowany zaktad ustug porzadkowych. Na
terenie Ill LO znajduje sie min. boisko szkolne, bieznia. Do budynku doprowadzone
sq wszystkie niezbedne media potrzebne do prawidtowego funkcjonowania tego typu
obiektu. Doprowadzona jest tu min. kanalizacja sciekowa, energia elektryczna, woda.
Obstuga komunikacyjna piesza i kotowa (poprzez istniejgcy wjazd po stronie
potudniowo — wschodniej, od ul. Ekonomii) i wewnetrzny uktad komunikacyjny. Na
terenie dziatki znajdujg sie ciggi komunikacji kotowej i pieszej. Dotychczasowy ukfad
komunikacyjny zapewnia prawidtowe funkcjonowanie obiektu. Spadek terenu w
kierunku pétnocnym.

5) Dane techniczne budynku oraz opis funkcjonalny:

Budynek 1l Liceum Ogdlnoksztalcgcego jest czesciowo podpiwniczony.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, kryty stropodachem o minimalnych
pochyleniu opartym na stropie zelbetowym. Wejscie gtébwne do budynku
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zlokalizowane jest od strony potudniowo — wschodniej. Do budynku mozna dostac

sie takze od strony pétnocno — zachodniej i potudniowo — zachodniej.
Wykaz pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach:

a) piwnica: magazyny, szatnie, pomieszczenia pomocnicze, komunikacja,

b) parter: sale zaje¢, biblioteka, sanitariaty, czesc administracyjna,
pomieszczenia pomocnicze, sala gimnastyczna, szatnie, magazyny,
komunikacja,

C) | pietro: sale zaje¢, pomieszczenia pomocnicze, pedagog szkolny, pokgj
nauczycielski, sanitariaty, radiowezet, komunikacja.

6) Opis konstrukcji budynku:

Budynek szkolny wykonany w systemie tradycyjnym, kondygnacje nadziemne
I podziemne murowane z cegly petnej ceramicznej. Stropy miedzykondygnacyjne —
mieszane — cze$¢ stropow typu ciezkiego (Kleina), czes¢ monolityczna zelbetowa.
Glowne elementy budowlane, tj. stropy wience, $ciany — niepalne. Konstrukcje dachu
stanowi stropodach niewentylowany o minimalnym pochyleniu oparty na stropie
zelbetowym. Schody wykonane jako zelbetowe. Stolarka okienno — drzwiowa
drewniana, minimalna z PCV. Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana, w znacznym
stopniu zuzyta. Sciany piwniczne o gr. 48cm, 63cm, sciany parteru i | pietra o gr.
48cm, 63cm, 72 cm (narozne). Sciany dzialowe gr. 6 - 25cm. Wykonczenie $cian
stanowi tynk kat. Ill, sciany malowane emulsjg oraz farbami olejnymi, w
pomieszczeniach sanitariatéw — glazura. Wykonczenie podtdg stanowi min. — parkiet,
glazura, lastrico. Budynek posiada jasng wyprawe elewacyjng. Przykrycie budynku
stanowi stropodach o minimlanym spadku kryty blachg trapezowa i w czesci papa.

W wyniku przegladu dokonano oceny stanu konstrukcji. Stwierdza sie iz stan
techniczny budynku jest zadowalajgcy, nie stwierdzono zadnych odksztalcen jak i
uszkodzen elementéw. Budynek zbudowano zgodnie z normami i sztuka budowlang,
nie stanowi zagrozenia, nadaje sie do przedmiotowe] inwestycji — termomodernizacji.

7) Instalacje wewn etrzne:
Budynek wyposazony jest w instalacje:

- instalacje kanalizacyjna,

- instalacje wodna,

- instalacje odgromowa,

- instalacje elektryczna,

- instalacje cieptownicza,

- instalacje gazowa.

8) Dane o charakterze przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikow:

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko.
- budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w sprawie ochrony
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 r
(Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),
- usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie. Jako $rednie
wartosci jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 2,8 dm?® / 24h dla
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jednego uzytkownika. Odpady gromadzone bedg w pojemnikach stalowych
opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania,

- dla zatlozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak
rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia,

- charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia — nie wpltywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

9) Ocena stanu technicznego budynku:
W wyniku przeprowadzonego przegladu stwierdza sie;
a) stan techniczny elementow konstrukcji ocenia sie jako dobry,
b) opaska wokot budynku w dobrym stanie,
c) liczne odpryski na tynkach,
d) odprowadzenie wody deszczowej — powierzchniowe,
e) uszkodzone trzony kominowe,
f) zgnite elementy pokrycia dachowego,
g) z uwagi na realizacje obiektu budynek nie spetnia warunkéw izolacyjnosci
cieplnej,

10) Whnioski i zalecenia:
W wyniku analizy stanu technicznego oraz oceny nalezy wykonac:
- termomodernizacje przegréd budowlanych,
- wymiany stolarki okienno — drzwiowej zgodnie z dokumentacja projektowa,
- wykona¢ remont trzonoéw kominowych,
- wykona¢ nowe pokrycie,
- wykona¢ nowe obrobki blacharskie,
- dokona¢ ewentualnych napraw i wymian w opasce,
- wykona¢ remont instalacji odgromowe.

Opracowat: Nr upr. bud.: Podpis:

mgr inz. arch.

Zbigniew Doktor 227/KLI72




