7. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac¢ powigkszajac szerokos¢ o okolo 0,5 m z kazdej strony, w
wykopach o glebokosci powyzej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem. Krawedzie
wykopow nalezy zabezpieczy¢ por¢gczami lub tasmami ostrzegawczymi.

8. Roboty instalacyjne

Zapoznad si¢ z dokumentacja. Sprawdzi¢ sprawnos¢ narzedzi recznych i mechanicznych.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zachowujac wymagane $rodki bezpieczenstwa, konserwacje
przewodéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcja podana na opakowaniu, nie pali¢ tytoniu, nie
spozywa¢ positkow w trakcie wykonywania zabezpieczen $rodkami antykorozyjnymi, po
skoniczonej pracy umy¢ dokladnie nicostonigte czgsci ciata. Teren w sasiedztwie miejsca w/w
prac nalezy zabezpieczyé poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas
prowadzenia robét budowlanych.

9. Skladowanie materialow

Po uzgodnieniach z wlaseicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty
budowlane oraz sprzgt budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi ( przed kradzieza) i jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji
pieszej i samochodowe} oraz nie tarasowa¢ drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii
oraz innych zagrozen.

10. Wymagania wzgledem pracownikéw

Przeszkoli¢ pracownikow zatrudnionych przy realizacji obiektu w zakresie BHP. Wyposazy¢
w odziez ochronna i sprzet odpowiednio do wykonywanej pracy. Do wykonywania
odpowiedniej pracy powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje.

11. Informacje dodatkowe

Na budowie powinien znajdowac si¢ Dziennik Budowy wydany i zafej estrowany przez Urzad
Miasta. W wypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomié: Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, Komende Policji, Komendg Strazy Pozarowej, Pogotowie Ratunkowe.
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