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UWAGI OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych : wewnetrznej instalacji wody
zimnej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji cieptej wody uzytkowej, instalacji hydrantowej w
Hali Sportowej w Skarzysku Kamiennej przy ul. 1-Maja.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja ogdlna stanowi podstawe do opracowania specyfikacji technicznych
szczegbtowych, niezbednych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji poszczegdlnych etapéw robdt zwigzanych z instalacji wodno-kanalizacyjnych na obsza-
rze Hali. Specyfikacje szczegbtowe beda mogty by¢ opracowane po sporzadzeniu projektéw
wykonawczych modernizacji poszczegolnych elementdéw instalacji.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg wykonawczg i odpowiadajace jej szczego-
towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot ma prawo wprowadzi¢ do niniejszej
specyfikacji ogdélnej zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych pro-
jektem robot oraz uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego, a takze konkretne warunki
realizacji, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci robdt, po uzyskaniu ak-
ceptacji Zamawiajgqcego.

1.3. Podstawowe okreslenia i definicje stosowane

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia, wydany przez producenta lub
wytwdrce urzadzenia (wyrobu) na jego wylaczng odpowiedzialnosé, stwierdzajacy zgodnosé
wytworzonego urzadzenia lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny okreslonymi w od-
powiednich aktach prawnych, normach nie majacych statusu wycofanych, przepisach lub spe-
cyfikacjq techniczng dla danego urzadzenia lub wyrobu.

Instalacja wodociagowa -Instalacje wodociggowg stanowig ukfady potaczonych przewo-
dow, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetnia-
jacq wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Roz-
porzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Instalacja wodociagowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomocg ktdrego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposred-
nio za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewi-
dziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.



Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w naj-
nizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidzia-
na w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub d,) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu rédwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztat-
tek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (e,) - Grubosc¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong,
liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdre jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzana z
geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscig:

S=dn -en

2e,

gdzie:
dn - $rednica nominalna zewnetrzna,
e, - nominalna grubos¢ scianki.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiarow (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego -
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosun-
kowi nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci scianki.

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujaca:
SDR = 25+1

Temperatura awaryjna- dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucz-
nego - Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperature roboczga,
jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu steruja-
cego i zabezpieczajacego instalacje, ktéra dla zachowania zaktfadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Instalacja kanalizacyjna - Instalacje kanalizacyjng stanowi ukfad potaczonych przewoddéw
wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe
do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptyn-
nych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z podejs¢ kanaliza-
cyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z pionow do
przykanalika lub innego odbiornika.

Whpust - urzadzenie stuzgce do zbierania Ssciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadza-



nia ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.4. Zakres roboét przewidywanych do wykonania i przedmiot robot obje-
tych

1.4.1. Zakres robot przewidywanych do wykonania

Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach instalacji wodno-kanalizacyjnych:

W ramach instalacji wodno-kanalizacyjnych : wewnetrznej instalacji wody zimnej, instalacji
kanalizacyjnej, instalacji cieptej wody uzytkowej, instalacji hydrantowej na terenie Hali Spor-
towej zostang wykonane nastepujace prace:

- budowa kottowni gazowej w zakresie przygotowania cieptej wody uzytkowej
- wewnetrzna instalacja wody zimnej

- wewnetrzna instalacja wody cieptej

- wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

- wewnetrzna instalacja hydrantowa

teren szkoty
- - budowa hydrantu p.poz podziemnego na przytgczu wodociggowym

1.4.2. Przedmiot roboét objetych

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru robdt zwigzanych z:
- kompletacjg materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania robdt,

- wykonaniem wszelkich robdot pomocniczych celem umozliwienia wiasciwego montazu urza-
dzen, aparatow i elementdéw instalacji,

- montazem urzadzen, aparatéw i osprzetu,

- budowaniem instalacji ,

- wykonaniem oznakowania wszystkich przewoddéw oraz innych elementéw instalacji wska-
zanych w dokumentacji projektowej,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan urzadzen i elementéw instalacji oraz po-

twierdzeniem protokotami kwalifikujacymi do montazu lub odbioru dane urzadzenie lub
element instalacji.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét objetych

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana $cisle zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdto-
wymi specyfikacjami technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen i wyro-
bow oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z
wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.



1.6. Dokumentacja rob6t montazowych objetych

Dokumentacje robot prefabrykacyjnych i montazowych stanowi¢ bedaq:

projekt budowlano-wykonawcze poszczegdlnych instalacji sanitarnych, opracowane sto-
sownie (opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. "w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamédwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwo-
lenia na budowe i w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, opracowane na podstawie
projektéw wykonawczych,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego sto-
sowania uzytych materiatow i wyrobow - zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z pézn. zmianami),

protokoty odbioréw warsztatowych prefabrykatéw, odbioréw czesciowych na budowie, od-
bioréw robot zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw koncowych - tacznie z
protokotami prob, pomiardw i innych badan technicznych urzadzen i instalacji,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW I

WYROBOW

Do wykonania prefabrykatéw instalacji oraz do montazu urzadzen i instalacji wod-kan w
Hali Sportowej powinny by¢ stosowane wytacznie materiaty posiadajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych

producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie,

- wydat deklaracje zgodnosci wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie
normy wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfi-
kacje techniczne,

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,



- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej - dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdédw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

W celu zapewnienia uzyskania pozadanej jakosci funkcjonalnej, uzytkowej i eksploatacyj-
nej systemu wod-kan w Hali Sportowej, a takze w celu uzyskania pozadanego standardu
wykonania robot, w dokumentacji projektowej powinny by¢ jednoznacznie okreslone pa-
rametry techniczne wszystkich przewidywanych do zastosowania materiatdw i wyrobow,
tacznie z podaniem ich nazw wtasnych oraz producentéw.

Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw i wyro-
boéw na inne (innego typu lub innego producenta) jest mozliwa po spetnieniu nastepuja-
cych warunkéw:

- proponowany zamiennik (materiat lub wyrdb) charakteryzuje sie co najmniej takimi
samymi parametrami i wtasciwos$ciami technicznymi co wyrdéb okreslony w projekcie,

- proponowany zamiennik cieszy sie na rynku co najmniej takg sama opinig w zakresie
jakosci i cech eksploatacyjnych co wyrob (materiat) okreslony w projekcie,

- propozycja zastosowania zamiennika bedzie przedstawiona na pismie, bedzie zawiera-
fa zestawienie poréwnawcze wszystkich parametréow technicznych i cech obu wyrobdéw
(okreslonego w projekcie i zamiennika), bedzie okreslata cel zamiany wraz z jego uza-
sadnieniem oraz uzyska akceptacje projektanta i Inspektora nadzoru. Do pisma po-
winny by¢ dotaczone dokumenty potwierdzajace dopuszczenie proponowanego za-
miennika (materiatu, wyrobu) do stosowania w budownictwie.

3. MATERIALY I ROBOTY MONTA20WE INSTALACII WODOCIAGOWE)]
WODY ZIMNEJ I CIEPLE]J WODY UZYTKOWE]J.

3.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne
z projektem oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentach odniesienia
( normach , aprobatach, certyfikatach).

Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy Prawo Budowlane, zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podsta-
wowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wiasciwym zakresie wymagan obowigzujgcych przepisu techniczno - budowlanego wyda-
nego w drodze rozporzadzenia z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od
tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane, a takze



zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego9 wydanego w drodze roz-
porzadzenia ,zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane , z uwzglednieniem ewentual-
nych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy, a
takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposOb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w
wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji
(przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw tech-
nicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

3.2. Materialy

Zgodnie z zalozeniami zatwierdzonymi przez Inwestora materiaty, z ktérych moga
by¢ wykonane przewody instalacji wodociagowych to:

Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4
warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
1 PE- X/ Al/PE- HD pohetylenu _wysqkl_eJ ge_sto_sa (eras.nosa poderc[a do
techniczne i wtasciwosci uzytkowe jak dla przyborow
¢ |materiatu wielowarstwowego - nierozdzielnego )
3
3
N
n
o
2
§ warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
2 PE- X/ Al/PE- X g pohegy!em{ usieciowanego (w’rasnosc[ techniczne poderc[a do
= |i wlasciwosci uzytkowe jak dla materiatu przyborow
wielowarstwowego - nierozdzielnego )
Poziomy i piony
3 - stal weglowa zwykfa ocynkowana inst. wodociag-
gowej
© Inst. cieptej
4 TWT-2 g stal weglowa zwykta podwdjnie ocynkowana TWT-2 wody i hydran-
towa




3.2.1. Przykladowa specyfikacja materialowa

Lp. Wyszczegdlnienie - nazwa materiatu, typ, Jedn. Ilosci Uwagi
podstawowe parametry techniczne miary

1 2 3 4 5

1. Rura stalowa ocynkowana wg.PN-H- m.

74200:1998 , dn20

2. szt.

szt.

3.2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatdw do montazu instalacji
Materiaty i wyroby przeznaczone do robot montazowych instalacji wodociggowych moga by¢
przejete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projek-
towej i szczegotowej specyfikacji technicznej opracowanej na podstawie projektu
- sg wilasciwie oznakowane i opakowane
- posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabry-
katow - rowniez karty katalogowe wyrobodw i firmowe wytyczne stosowania wyrobdw,
- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych
wyrobow.
Stosowanie materiatéw i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowi-
cie zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

3.2.3. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wodociggowych powinny
by¢ przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen
pytowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢
przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w
pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotno$¢) - wg. instrukcji producenta wyro-
béw i materiatéw.



3.2.4. Wymagania dotyczace transportu materiatow instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny byc¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych,
srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielko$ci opakowan. W czasie
transportu nalezy zachowac ostroznos¢ , aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

3.3. Roboty montazowe

3.3.1. Montaz przewodoéw instalacji wodociagowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrza-
nia przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewoddéw bez
spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych oraz w stro-
pach podwieszanych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po Scia-
nach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodoéw lub stosowanie elektrycznego ka-
bla grzejnego).

Nie wolno uktada¢ przewoddw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte
nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z kto-
rego wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Przewody wodociggowe moggq by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgatezienia.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczo-

wej lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu

owinietego np. tekturg falistg) w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jq
zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajqce potaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggo-
WEj.



Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzo-
ne w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggow cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W
przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego Zrddfa ciepta
mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej + 30 °C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej za-
wartosci pary wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na ze-
wnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
éciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodow s$rednicy 32 7 50 mm - 5 cm,

c) dla przewoddw srednicy 65 7 80 mm - 7 cm,

d) dla przewoddw srednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekro-
czyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wo-
dy cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegtos$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wyno-
si¢ 0,1m.

3.3.2. Podpory

Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwy-
tu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych
do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wiesza-
kéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i
rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojekto-
wanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodoéw i nie wywotuje powstawania do-



datkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw podano w tablicach .

Przewdd montowany w instalacji
Poz. Materiat Srednica rury wody cieptej wody zimnej
pionowo inaczej pionowo inaczej
I 2 3 4 5 6 7
I PE- XI Al/PE- X; DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak w kol. 4|jak w kol. 5
PE- XI Al/PE- HD; DN25 1,2 0,7 jak w kol. 4|jak w kol. 5
2 | PP-R/AI/PP-R; DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN20 1,4 1,1 1,5 1,2
DN25 1,5 1,2 17 1,3
DN32 1,8 1,4 1,9 1,5
DN40 2,0 1,6 2,2 1,7
DN50 2,3 1,8 2,5 1,9
DN63 2,6 2,0 2,7 2,1
DN75 2,7 2,1 2,8 2,2
DN90 2,8 2,2 3,0 2,3
DN 110 2,7 2,1 3,2 2,5
3 | PE-RT/AI/PE-RT; Dz 14 do Dz 16 1,5 1,2 jak w kol. 4|jak w kol. 5
Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak w kol. 4|jak w kol. 5
Dz25 1,9 1,5 jak w kol. 4|jak w kol. 5
Dz32 2,1 1,6 jak w kol. 4|jak w kol. 5
Dz40 2,2 1,7 jak w kol. 4[jak w kol. 5
Dz50 2,6 2,0 jak w kol. 4|jak w kol. 5
Dz63 2,8 2,2 jak w kol. 4[jak w kol. 5
Dz 75do Dz 110 3,1 2,4 jak w kol. 4|jak w kol. 5
, Przewod montowan
. Srednica - - y -
Materiat pionowo inaczej
nominalna rury m m
1 2 3 4
stal weglowa zwykia ocynkowana; DN 10 do DN 20 2,0 1,5
stal odporna na korozje; DN25 2,9 2,2
DN32 3,4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,S
DN8O0 52 4,0
DN 100 59 4,5
Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Polaczenia gwintowane

Rurociggi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone
nierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych facznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa cia-
gliwego zgodnych z norma PN-EN 10242.
Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnie-

przy zastosowaniu gwintowanych kot-



niem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymaga-
nia dotyczace gwintdow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1 .

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany meto-
da obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pier-
$cieniowej wktadki, stanowigcej integralng czesc¢ taczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Do-
ktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjal-
nych (przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za pomocag narzedzi
uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych
elementow.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowacé tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.
Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjat-
kiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy
gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych elementow (w
potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty
peczniejace pod wptywem wody).

Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robo-
cze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 oc. Potgczenia gwin-
towe mogg by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno - po-
miarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwinto-
wane krocce pofaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzi-
mym.

Potaczenia zaciskowe

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementow pota-
czenia.

Potaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposdb ztgczki na ru-
rze. W celu uzyskania szczelnosci potaczenia, w jednym z elementdw taczonych znajdujg sie
pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zacisniecie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacz-
nika, wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomocg praski,
tacznika na rurze. Zaciéniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechanicz-
ne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci roznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen, wy-
konywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementéw taczonych.

3.3.3. Prowadzenie przewodoéw bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w
warstwach podtoza podtogi bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z
tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do
podifoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty podtogo-
WEj.

W instalacji wodociaqgowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby
jej o$ byta linig falistg w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody na ktérej prze-
wod jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.



3.3.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
éciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1
cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne prze-
mieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora prze-
suwng tego przewodu.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego przepust instalacyjny nalezy wyko-
nac¢ w klasie danej przegrody. Dla:

- rurocigagow z rur palnych w zakresie $srednic @32-160 nalezy stosowac opaski ogniochronne
np. Hilti CP 644 lub CP 648-S,

- rurociggow z rur palnych w zakresie srednic do @25 nalezy stosowac ogniochronng pecznie-
jacaq mase uszczelniajaca np. Hilti CP 611A

- rurociagow z rur niepalnych nalezy stosowac ogniochronng elastyczng mase uszczelniajaca
np. Hilti CP 601S

Wszystkie przejscia nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta i aktualng Aprobatg
Techniczna.

3.3.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszcze-
nia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania
lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura
odcinajaca.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wo-
dociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodocig-
gowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajacym wode wodociggowq do nich (doprowadzenie indywidualne lub

do grupy tego samego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowac¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej



byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z pro-
jektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na po-
dejsciach piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony

pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcieciu. Arma-
tura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej
strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalnej na Scianie powinna by¢ zgodna z danymi z tablicy.

Wysokos$¢ ustawienia | Wysokos$¢ gornej kra-
Nazwa przyboru armatury czerpalnej |wedzi przedniej scianki| Wysokos¢ ustawienia
nad podfogq przyboru nad podtogq
m m m
Zlew 0,75 - 0,95 0,50- 0,60
zlewozmywak do pracy _ B armatury czerpalnej
stojacej 1,10-1,25 0,85-0,90 nad gorng krawedzig,
zlewozmywak do pracy _ przedniej Scianki
siedzacej 1,00-1,10 0,75 przyboru 0,25 - 0,35
umywalka 1,00 -1,15 0,75-0,80
Nazwa przyboru Wysokos$¢ ustawienia:
- m
armatury czerpalnej nad gérng krawedzig wanny
wanna 0,10 - 0,18
armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 - 1,50
gtowki natrysku statego gérnego nad posadzkg brodzika natrysku,
K liczac od sitka gtowki
natrys 2,10 - 2,20
gtowki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku,
liczac od sitka gtéwki
1,80 - 2,00
basen do mycia nég armatury czerpalnej nad g(c))rlng_k[)a\fgdza basenu do mycia ndg

3.3.6. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i in-

nymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55 oC do 60 oc.



Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termo-
statycznych zaworow regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze na-
stawy parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

3.3.7. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza
sie nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w kto-
rych nie ma cyrkulacji.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny byc¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddw lub elementdéw instalacji wodociggowej
przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajace,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie,
jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni prze-
znaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych ro-
bot protokdtem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza osta-
niajagcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej. 6.9.7 Mate-
riaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie su-
chym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powi-
nien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie do-
puszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych

ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoce-
niem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
sie ognia.

3.3.8. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykoro-
zyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznacza-
nia podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodo-
ciqgowej.



Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze zlokalizowanych:
a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach a takze w pomieszcze-
niach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementéw instalacji.

3.4. Kontrola jakosci robot montazowych

Kontrola jakosci robdt montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét , ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na:

zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym
- stan techniczny i staranno$¢ utozenia przewodow

- staranno$¢ wykonanych potaczen

- poprawnos$¢ zamontowania armatury i osprzetu

- kompletnos$¢ dokumentow dotyczacych zastosowanych materiatow i wyrobdéw
- wyniki préb i testow odbiorowych instalacji

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokét zgodnie z wymaganiami Warun-
kéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBTRI INSTAL zeszyt nr.7

3.5. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych

Obmiaru wykonanych robdt dokonuje sie z natury ( wg. faktycznie wykonanego zakresu),
przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji. Jako standardowe
jednostki obmiaru robdt przyjmuje sie :

- dla rurociggéw : m,
- dla armatury i osprzetu : szt., kpl.,

- dla urzadzen : szt., kpl.,

Przy pomiarach rurociggow nalezy:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury tagczonej na gwint
i tacznikow,
c) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

W szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla robot montazowych instalacji , opracowy-
wanych dla konkretnego przedmiotu zamodwienia , mozna ustali¢ inne szczego6towe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych roboét. W szczegdlnosci mozna przyjac¢ zasady podane
w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.



3.6. Odbior robét instalacyjnych

3.6.1. Odbidr techniczny - czesciowy instalacji wodociagowej

Odbiér techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci
instalacji wodociagowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na
przykfad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamyka-
nych kanatach nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (tech-
nicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokdtu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy po-
nownie dokona¢ odbioru czesciowego.

3.6.2. Odbior techniczny - koncowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

e) obmiary powykonawcze,

d) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych

e) protokdty odbioréow technicznych - czeSciowych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,



i) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonaw-
czym,
b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokdty odbiorow miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokdty odbioréow technicznych - czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepuja-

cych rodzajow robdt:

a) wykonanie przejs$c¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw - wymiary

wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie,

c) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i

écian, osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Odbiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowa-
nia, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania insta-
lacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ po-
nowny odbidr instalacji.

3.7. Badania odbiorcze

3.7.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwe-
storem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych war-
tosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodocigagowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych .

3.7.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

a) temperatury wody za pomocg termometréow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu=+0,5 K.
Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na meta-
lowym elemencie instalacji (np. na ztaczce lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przyfozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych za-
nieczyszczen.

b) spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych

doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.



3.7.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalo-
waniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano
czes¢ przewododw instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wow-
czas badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréow
czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych insta-
lacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartosc cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca ba-
daniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$c¢ te nalezy wykonywac przy dodat-
niej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktéorym znajduje sie instalacja nie moze by¢
przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
cis$nienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potaczen i dfawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnos$ci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wy-
posazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy mi-
nimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wo-
dy lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w naj nizszym

punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci poéttora krotnego cisnienia robo-



czego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi odpowiednio w tablicach 10 i II.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (rdéznica temperatury nie powinna przekracza¢ 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stonecz-
na.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot ba-
dania okreslajacy cisnienie préobne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,
czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem nega-
tywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktora byta obje-
ta badaniem szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajgcym
oleju.

Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekra-
czac¢ 3 bar.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy mi-
nimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej
0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposa-
zona w zawor bezpieczenstwa, ktdrego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cinienia
badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczegolng uwa-
ge na niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym mozliwoscig
wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac jako za-
Slepek wciskanych korkdéw z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowad
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w
okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ £3 K) i pogoda nie powinna by¢ stonecz-
na.

Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelnosci insta-
lacji i nie wykazanie przez manometr spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokdt badania okreslajacy cisnienie prébne przy ktérym bylo wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowacd
te czesc instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatyw-
ny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktéorym instalacja wodociggowa powinna by¢ przed-
stawiona do ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej woda ciepta



Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg
zimng nalezy poddacd, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperatu-
rze 60 °C.

3.7.4. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Instalacje wodociggowg napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sie ona
znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie temperatury ze-
whnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

3.7.5. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powin-
ny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyj-
nych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajg one na porow-
naniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w

dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢,
wyglad zewnetrzny izolacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

3.7.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowe]j polega na sprawdzeniu czy poszcze-
golne odgatezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposdb widoczny,
trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

3.7.7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekrocze-
niem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaga-
niami normy PN-B-10700.

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

3.7.8. Badania efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegaja na loso-
wym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuz-
szym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C

Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protoko6t zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.



3.7.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci
wody wodociagowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalosc insta-
lacji

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instala-

cji oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgod-

no$¢ doboru materiatéw uzytych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wo-
dociggowej.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawio-
na do ponownych badan.

3.7.10. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotlanego przez prace instalacji wo-
dociagowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polega-
ja na sprawdzeniu, wedtug PN- B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych po-
mieszczeniach, wywotanego przez dziatajacq instalacje wodociagowa, nie przekracza warto-
$ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢ przedsta-
wiona do ponownych badan.

3.7.11. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwo-
§ciq przeptywow zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) do-
konywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy pofaczenie instala-
cji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie
wody wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujgq sprawdzenia czy na potaczeniu instalacji
wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajgce wyma-
gania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawio-
na do ponownych badan.

3.7.12. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociagowej

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem
( dokumentacja),

b) przy pompach przewodowych - jezeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie
pionowym - zasadnosci takiego zamontowania,

c) szczelnosci potaczenia pompy,

d) zgodnosci kierunku obrotow pompy z oznaczeniem,

e) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem) .

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawio-

na do ponownych badan.



3.7.13. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociagowej

Badania armatury odcinajacej
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujq sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem
( dokumentacja),
b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
c) poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna byc¢ przedstawio-
na do ponownych badan.

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa
Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowaq, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:
a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie
z projektem (dokumentacja),
b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
c) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna byc¢ przedstawio-
na do ponownych badan.

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg

sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez jej
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem (dokumentacjq),

b) poprawnosci i szczelnosci montazu potaczen armatury (regulatoréw),

c) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

d) poprawnosci montazu elementdéw i potaczen automatycznej regulacii,

e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorow podczas ruchu
probnego,

f) plomb na regulatorach (jezeli s wymagane),

g) poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna byc¢ przedstawio-

na do ponownych badan.

3.7.14. Badania odbiorcze innych elementow w instalacji wodociagowej

Warunki odbioru innych elementow instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowy-
wacz itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje
techniczno - ruchowa opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych
innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w proto-
kéle nalezy okresli¢ termin w ktorym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych
badan.



3.8. Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajace wymagan podanych w szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych zostang odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan SST
zostaty wbudowane lub zastosowane , to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wy-
mieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy , Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade majaca zasadni-
czego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong

jako$¢ wyrobu lub robdt.

3.9. Podstawa i zasady rozliczania robot instalacyjnych

Rozliczenie robdt montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowg zawartg po-
miedzy Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej , rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu
zleconych robét i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

4. MATERIALY I ROBOTY !VIONTA20WE INSTALACII WODOCIAGOWE)]
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).

Warunki techniczne wykonania i odbioru urzadzen ochrony przeciwpozarowej obejmujq:

- zewnetrzne przeciwpozarowe instalacje wodne,

- wewnetrzne przeciwpozarowe instalacje wodne,

- suche piony,

Dokumentacja techniczna instalacji gasniczych, oprécz wymagan ogoélnych, powinna zawie-

rac:

- rodzaj zrédfa zasilania oraz miejsce i sposéb podtaczenia urzadzen gasniczych do instalacji

zasilajacych,

- sposOb wykonczenia - kolory, jakimi nalezy malowac instalacje gasnicze, oraz sposob ozna-
czenia urzadzen gasniczych i obiektéw przez nig chronionych za pomoca tablic,

Dopuszcza sie odstepstwa od ustalen projektowych:

- w prowadzeniu zasilajacych i rozdzielczych przewodow po trasach innych, niz podano w pro-

jekcie, pod warunkiem zachowania wielkosci i odlegtosci spadkéw wedtug projektu,

- w lokalizowaniu stanowisk rozdzielczych (przesuniecia w poziomym kierunku w granicach

dwoch, a nawet wiecej metréw), jezeli po przesunieciu zachowane zostaty warunki przewi-

dziane dla potozenia (dojscie, dojazd, odlegtos$¢ od drogi, od budynku itp.).

- w zastosowaniu materiatéw uszczelniajacych, jezeli zastepczy materiat w warunkach pracy
urzadzen gasniczych, zwlaszcza gdy uktady gasnicze nie sg napetniane woda, bedzie za-
chowywat sie podobnie jak materiat przewidziany wedtug projektu.

4.1. Wymagania ogdlne

Instalacje wodociagowe ochrony p.poz nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
jak dla instalacji wodociagowej pkt.3 niniejszej specyfikacji. Dodatkowe wymagania
przedstawiono ponizej.

1. Urzadzenia gasnicze nalezy tak wykonywac¢, aby nie tracity swojej gotowosci uzytkowej, a



wiec powinny odznaczac sie duzg trwatoscig oraz niezawodnoscig w dziataniu.

2. Do taczenia odcinkdéw rur nalezy stosowac potaczenia gwintowe, kotnierzowe lub spawane.
Nie dopuszcza sie stosowania potaczen spawanych w pomieszczeniach chronionych przez
urzadzenia tryskaczowe i zraszaczowe. Do taczenia przewoddw rurowych z uzbrojeniem lub
urzadzeniami nalezy stosowac potaczenia gwintowe lub kotnierzowe.

4.2. Zewnetrzne wodociggowe instalacje przeciwpozarowe

Zewnetrzne wodociggowe instalacje przeciwpozarowe nalezy wykonywac zgodnie z wy-
maganiami podanymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINI-
STRACIJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
droég pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

4.2.1. Hydranty.

Na sieci wodociagowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne o $red-
nicy nominalnej DN 80. Dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych o $rednicy nomi-
nalnej DN 80 w przypadkach, gdy stosowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegdlnie utrud-
nione lub niewskazane, na przykfad ze wzgledu na powodowanie utrudnien w ruchu.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny miec
mozliwosc¢ ich odtaczania zasuwami od sieci. Zasuwy powinny znajdowac sie w odlegtosci co
najmniej 1 m od hydrantu i pozostawa¢ w potozeniu otwartym.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich skrzy-
zowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami - do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

4) od s$ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego
$rednicy nominalnej (DN), powinna wynosi¢ co najmniej:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s.

Ukfad zawordw na sieci wodociggowej musi umozliwia¢ w przypadku awarii jakiego$ okre-
$lonego odcinka (sekcji) wytaczenie go bez koniecznosci wytaczenia catosci uktadu.

Nalezy zaopatrzy¢ hydranty i armature wodociggu przeciwpozarowego w tablice dla ozna-
czenia uzbrojenia.

Dojscie do hydrantéw oraz ich najblizsze otoczenie nalezy utwardzi¢, tak aby hydranty byty

zawsze dostepne. Otoczenie hydrantu (w promieniu ok. 0,5 m) nalezy wykonac¢ ze spadkiem
od hydrantu na zewnatrz.

4.3. Wewnetrzne wodociagowe instalacje przeciwpozarowe



Wewnetrzne instalacje przeciwpozarowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami po-
danymi w pkt 3 i ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.).

4.3.1. Hydranty

Zawory 52 i zawory odcinajace hydrantow 25 i 52 powinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Zawory odcinajace w hydrantach 52 oraz zawory 52 powinny posiadac¢ nasady ttoczne skiero-
wane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposdb
umozliwiajacy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem 52 powinna by¢ zapewniona dostateczna prze-
strzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Hydranty 25 i 52 oraz zawory 52 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogol-
nej, a w szczegolnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy
czym w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca sie lokalizacje zawordéw hydrantowych
w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;

2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdlnych kondy-
gnacji budynkow wysokich i wysokosciowych;

3) przy wejsciach na poddasza;

4) przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen
produkcyjnych i magazynowych, w szczegdlnosci zagrozonych wybuchem.

Hydranty 25 i 52 oraz zawory 52 powinny znajdowac sie na kazdej kondygnaciji, przy czym w
budynkach wysokich i wysokoséciowych nalezy stosowac po dwa zawory 52 na kazdym pionie
na kondygnaciji podziemnej i na kondygnacji potozonej na wysokosci powyzej 25 m oraz po
jednym zaworze 52 na kazdym pionie na pozostatych kondygnacjach.

Zasieg hydrantow 25 i 52 oraz zawordw 52 w poziomie powinien obejmowac catg powierzch-
nie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, o ktérych mowa w
§ 14 ust. 2 Rozporzadzenia;

2) dtugosci odcinka weza pozarniczego przytaczanego do zaworu 52, rownej 20 m;

3) efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych:
a) w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w budynkach
o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradow rozproszonych stoz-
kowych - 3 m,
b) w pozostatych budynkach - 10 m.

Nie wolno umieszcza¢ hydrantéw w takich miejscach, w ktérych moga by¢ zastoniete otwar-

tymi skrzydtami drzwi, zastawione, badz tez w miejscach, w ktdrych zachodzi niebezpieczen-
stwo zamarzniecia w hydrantach wody.

4.3.2. Instalacje zasilajace

1. Przewody zasilajgce instalacji wodociagowej przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone:
1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;



2) jako przewody obwodowe w budynkach jednokondygnacyjnych oraz garazach podziem-
nych o powierzchni strefy pozarowej przekraczajacej 3.000 m2.
2. W budynkach wysokich i wysokosciowych o dwu lub wiecej klatkach schodowych nawod-
nione piony powinny by¢ potgczone ze sobg na najwyzszej kondygnacji przewodem o $rednicy
nominalnej (DN) co najmniej DN 80.
3. Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy piondéw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych $cianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI
30.
4. Srednice nominalne przewoddéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hy-
dranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej:

1) DN 25 - dla hydrantéw 25;

2) DN 50 - dla hydrantow 52;

3) DN 80 - dla zawordéw 52 na nawodnionych pionach w budynkach wysokich i wysokoscio-
wych.
5. W nieogrzewanych budynkach lub w ich czesciach przewody zasilajgce instalacji wodocia-
gowej przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarzniecia. Dopuszcza sie
stosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzan umozliwiajacych jej na-
wadnianie w sposdb reczny i automatyczny.
6. Doprowadzenie wody do przewoddw zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nalezy zapewnic¢ co najmniej z dwoch stron, w miejscach mozliwie najbardziej odlegtych od
siebie, w przypadku gdy:

1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz trzy;

2) na przewodach obwodowych zainstalowano wiecej niz pie¢ hydrantéw wewnetrznych.
7. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odtaczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewodéw za-
silajacych instalacje wodociggowaq przeciwpozarowg, ktore znajdujg sie pomiedzy doprowa-
dzeniami wymaganymi w pkt. 6.

W miejscach zmiany kierunku instalacji wodociagowej, jezeli moze w niej panowac cisnienie
wieksze niz 0,5 MPa, nalezy wykonywac bloki oporowe.

Poziome przewody powinny by¢ wykonane ze spadkiem 0,2-;-0,5% w kierunku zaworéw od-
wadniajacych.

W punktach zataman ciggtosci spadku nalezy przewidywac¢ dodatkowe zawory lub co naj-
mniej kurki spustowe.

4.4. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze poza badaniami opisanymi w pkt.3.7 niniejszej specyfikacji obejmujg do-
datkowo nizej wymienione procedury.

4.4.1. Badanie zewnetrznych wodociagowych instalacji p.poz.

Badanie zewnetrznych wodociggowych instalacji przeciwpozarowych obejmuje sprawdzenie

kazdego hydrantu w zakresie:

- czy stojaki hydrantowe pasujg do uchwytow
kotowych hydrantéw, a klucze do hydrantow i zasuw do kapturéw zasuw i hydrantow,

czy po ich zamknieciu catkowicie samoczynnie sie odwadniaja,

czy nasady pozarnicze hydrantdw nadziemnych majg uszczelki zapewniajace szczelnosc po-
taczenia odcinkow wezy pozarniczych podtaczonych do nasad oraz pokrywy,

czy pokrywy skrzynek ulicznych do hydrantéw nalezycie pasujg oraz tatwo dajg sie otwierac
i zamykac,

- czy wszystkie inne elementy uzbrojenia zewnetrznej wodociggowej instalacji przeciw-

pozarowej (odmulniki, zawory odpowietrzajace i odwadniajace) dziatajg prawidtowo.



4.4.2. Badanie wewnetrznych wodociggowych instalacji p.poz.

Badanie wewnetrznych wodociggowych instalacji przeciwpozarowych obejmujg sprawdzenie,

czy:

- koszyki na weze pozarnicze w szafkach sg tak ustawione, ze mozna je bez zadnych prze-

szkod jednym ruchem wyprowadzi¢ wraz z umieszczonymi w nich odcinkami wezy oraz pra-

downicami,

- zatrzaski przytrzymujace drzwiczki szafek w potaczeniu zamknietym sg tak zamocowane, ze
zapewniajg zamkniecie drzwiczek.

- sprawdzenie dziatania pomp zasilajacych bez ich zalewania,

- sprawdzenie dziatania wiacznika cisnieniowego na zbiorniku cisnieniowym, czy wigczanie
agregatu pompowego nastepuje w granicach cisnien podanych w projekcie (wylaczanie
pomp tylko recznie),

- sprawdzenie dziatania zaworu bezpieczenstwa przy przekroczeniu okreslonego ciénienia.

4.4.3. Badanie szczelnosci oraz badanie hydrauliczne

Badanie szczelnosci oraz badanie hydrauliczne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z pkt. 3.7 ni-
niejszej specyfikaciji.

1. Cisnienie robocze wodociggu przeciwpozarowego nalezy mierzy¢ przy czynnych hydrantach
i jednoczesnym odbiorze wody do celéw przemystowych i gospodarczych za pomocg manome-
tru podtaczonego do hydrantu miedzianego lub do stojaka hydrantowego ustawionego na hy-
drancie podziemnym, znajdujacym sie najdalej lub najwyzej w stosunku do potozenia pom-
powni, wodociggu zasilajacego badz zbiornika hydroforowego.

Cisnienie z wodociggu przeciwpozarowego przeznaczonego do bezposredniego gaszenia
pozarow (bez stosowania pomp pozarniczych) nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, za$
przy wodociggu przeciwpozarowym zewnetrznym przeznaczonym do zasilania pomp po-
zarniczych - nie mniejsze niz 0,1 MPa.

2. Cisnienie robocze wodociggu wewnetrznego przeciwpozarowego nalezy mierzy¢ ma-
nometrem przy czynnym hydrancie wewnetrznym poftozonym najwyzej i najniekorzyst-
niej ze wzgledu na opory hydrauliczne.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosic:
1) dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;
2) dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s;
3) dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s.

Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnosc
dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy.

Cisnienie na zaworze 52, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory hy-
drauliczne, dla okreslonej wydajnosci, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie powinno prze-
kracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinajacych hydrantéw 52 nie powin-
no przekraczac 0,7 MPa.

4.4.4. Odbiory robot

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami okreslonymi w ST.

Dodatkowo nalezy przedtozyc:

- protokoty préb cisnieniowych w poszczegdlnych czesciach urzadzenia przeciwpozarowego,

- zaswiadczenie dla zbiornikéw cisnieniowych, urzadzen sygnalizacyjnych i alarmujacych



oraz innych, dla ktérych dokumentacja techniczna okresla takie wymagania.
Podczas odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢, czy zostaty zachowane zasadnicze wymiary,
majace wptyw na skutecznos$¢ dziatania urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, takie jak od-
legtosci miedzy hydrantami,

Protokot odbioru koricowego powinien zawierac klauzule, ze inwestorowi zostata przekazana
dokumentacja techniczno-ruchowa wraz z paszportem urzadzenia.

4.5. Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajace wymagan podanych w szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych zostang odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan SST
zostaty wbudowane lub zastosowane , to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wy-
mieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy , Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade majaca zasadni-
czego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong

jako$¢ wyrobu lub robdt.

4.6. Podstawa i zasady rozliczania robét instalacyjnych

Rozliczenie robdt montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowg zawartg po-
miedzy Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej , rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu
zleconych robét i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

5. MATERIALY I ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI KANALIZACYJ-
NEJ

5.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne
z projektem oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentach odniesienia
(normach , aprobatach, certyfikatach).

Instalacja centralnego ogrzewania powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy Prawo Budowlane,
zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wtasciwym zakresie wymagan obowigzujgcych przepisu techniczno - budowlanego wyda-
nego w drodze rozporzadzenia z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od
tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.



Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawy, instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana, przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapew-
nienie jego prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami pro-
jektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnie z wymaganiami prze-
piséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo bu-
dowlane.

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana w oparciu o uzgodniong i zatwierdzong do-
kumentacjg techniczna.

Specyfikacja techniczna obejmuje instalacje kanalizacyjng sanitarng oraz deszczowa.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce
przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu
przyborow i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tym-
czasowe oraz prace towarzyszace.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przy-
padku niemoznosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakte-
rystykach i trwatosci.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z doku-
mentacjq projektowg postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

5.2. Materialy

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng

lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-

skiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie

dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigz-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub apro-
batg techniczng, badz uznano za "regionalny wyrdb budowlany".

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1 :2001, PN-ENV 1451-2:2002(V),

Przybory i urzadzenia



Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm zostat umieszczony w niniejszej spe-
cyfikacji.

5.2.1. Przyktadowa specyfikacja materiatowa

Lp. Wyszczegdlnienie - nazwa materiatu, typ, Jedn. Ilosci Uwagi
podstawowe parametry techniczne miary
1 2 3 4 5
1. Rura zeliwna SML z zeliwa szarego pokryta od we- szt.

wnatrz trwatg warstwg epoksydowg wg. DIN EN
1561, dn 50 I=2000mm

2. Kolano SML 45° dn 100 wg. DIN 19522 szt. | ...

szt.

5.2.2. Warunki przyjecia na budowe materialéw do montazu instalacji
Materiaty i wyroby przeznaczone do robot montazowych instalacji kanalizacyjnej mogg by¢
przejete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projek-
towej i szczegotowej specyfikacji technicznej opracowanej na podstawie projektu
- sg wilasciwie oznakowane i opakowane
- posiadajag wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabry-
katow - réwniez karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobdw,
- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych
wyrobow.
Stosowanie materiatow i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowi-
cie zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5.2.3. Warunki przechowywania materiatlow do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji kanalizacji powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen
pytowych oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢
przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w
pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotno$¢) — wg. instrukcji producenta wy-
robéw i materiatéw.



Skiadowanie rur i ksztaltek tworzyw sztucznych w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Na-
lezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wyso-
kosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnia-
nych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny
by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ prze-
ktadkami drewnianymi.

Skiadowanie przybordow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w
magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych na-
lezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej
0°C.

5.2.4. Wymagania dotyczace transportu materiatow instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny byc¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych,
srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielko$ci opakowan. W czasie
transportu nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania: -

rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg

by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie

wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ za-
bezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spi-
najacy boczne s$ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma sa-
mochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewoz rur z tworzyw sztucznych powinien odbywac sie przy
temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.



Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszcze-
niem i uszkodzeniem mechanicznym.

5.3. Roboty montazowe

Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy: -
wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow
kanalizacyjnych,
- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3.1. Montaz rurociagow z tworzyw sztucznych

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 4.3. nalezy przystapi¢ do witasci-
wego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikéw w sposdb
zapewniajacy odizolowanie ich od przegrdéd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrze-
niania sie drgan i hatasow.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonad
ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawio-
ne porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan odpowiednich norm podanych w ST.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osa-
dzong uszczelkg (pierécieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentow tych materiatow.

Potaczenia z przyborami i urzadzeniami
Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich po-
wierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w ST.

Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentéw okreslonych przybordéw i urzadzen.



5.3.2. Przejscia przez s$ciany p.po z.

Przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego przepust instalacyjny nalezy wyko-
nac¢ w klasie danej przegrody. Dla:

- rurociggow z rur palnych w zakresie srednic @32-160 nalezy stosowac opaski ogniochronne
np. Hilti CP 644 lub CP 648-S,

- rurociggow z rur palnych w zakresie srednic do @25 nalezy stosowac ogniochronng pecznie-
jacaq mase uszczelniajaca np. Hilti CP 611A

- rurociagow z rur niepalnych nalezy stosowac ogniochronng elastyczng mase uszczelniajaca
np. Hilti CP 601S

Wszystkie przejscia nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta i aktualng Aprobatg
Techniczna.

5.4. Kontrola jakosci robot montazowych

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II "Instalacje sanitarne i przemystowe", w
instrukcjach producentéw oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnosé
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prdbie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu
nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdéw to wynik badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Kontrola jakosci robdt montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robdt , ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na:

- zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym

stan techniczny i starannos$¢ utozenia przewoddéw

starannos$¢ wykonanych potaczen

kompletnos$¢ dokumentow dotyczacych zastosowanych materiatéw i wyrobow

wyniki prob i testéw odbiorowych instalacji
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci.

5.5. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru roboét instalacyjnych

Obmiaru wykonanych robét dokonuje sie z natury (wg. faktycznie wykonanego zakresu),
przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji. Jako standardowe jed-
nostki obmiaru robot przyjmuje sie :

- dla rurociggéw : m,
- dla grzejnikéw, armatury i osprzetu : szt., kpl.,
- dla urzadzen : szt., kpl.,

Jednostki i zasady obmiaru robdt
- Dtugos¢ rurociggdow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw



w zaleznosci od rodzajow rur, ich érednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek,
Do dtugosci rurociqggow nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakoéw, rur wywiewnych i
innych elementow.

- Zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej $rednicy.

- Liczba podejs$¢ odptywowych od urzadzen (przybordéw) kanalizacyjnych oblicza sie w
sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosc¢ ruro-
ciagow w podejsciach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggéow. Nie uwzglednia
sie natomiast podejs$¢ do urzadzen (przybordw), stanowigcych komplet urzadzen
taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurocigagdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza
sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

W szczegodtowych specyfikacjach technicznych dla robét montazowych instalacji, opracowy-
wanych dla konkretnego przedmiotu zamodwienia, mozna ustali¢ inne szczegdétowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét. W szczegdlnosci mozna przyjac¢ zasady podane
w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

5.6. Odbior robét instalacyjnych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIO cz. II Jnstalacje sanitarne i
przemystowe" oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

5.6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos$c¢ potaczen,
- sposbéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
technicznego - czesciowego.

5.6.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku po-
stepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicz-
nego - czesciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jedno-
znacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byly objete odbiorem czescio-
wym.

5.6.3. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna byc¢ przedstawiona do odbioru korncowego po zakonczeniu wszystkich ro-



bot montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakon-
czyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
- uzycie wiasciwych materiatéw i elementow urzadzen,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen,
- wielkos$¢ spadkow przewodoéw,
- odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,
- prawidtowos¢ wykonania uchwytow (podpoér) przewodow oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),
- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw i urzadzen,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw,
przyborow i urzadzen.
Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego - koncowego

5.7. Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajace wymagan podanych w szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych zostang odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan SST
zostaty wbudowane lub zastosowane , to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wy-
mieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy , Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade majaca zasadni-
czego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong

jako$¢ wyrobu lub robdt.

5.8. Podstawa i zasady rozliczania robot instalacyjnych

Rozliczenie robdt montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowg zawartg po-
miedzy Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej , rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu
zleconych robét i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

6. AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA)

6.1. Polskie normy

1. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
2. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodocigqgowe i kanalizacyjne. Wymagania i



badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

3. PN-EN 1451-1 :2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nie-
czystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipro-
pylen (P P). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

4. PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do od-
prowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (P P). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

5. PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i bada-
nia.

6. PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
7. PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

8. PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

9. PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
10.PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy
do wanien.

11.PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

12.PN-81/B-12632/Az1 :2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl ).
13.PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

14.PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

15.PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

16.PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

17.PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

18. PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
19.PN-EN 251 :2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.
20.PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

21.PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.
22.PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

23.PN-EN 31 :2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

24.PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytgczeniowe.

25.PN-EN 111 :2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytgczeniowe.
26.PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
27.PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
28.PN-EN 232:2005 Wanny kgpielowe. Wymiary przytgqczeniowe.

29.PN-82/H-75070 Wanny kgpielowe zeliwne emaliowane.

30.PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

31.PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

32.PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od goéry. Wymiary przylaczeniowe.

33.PN-EN 36:2000/Ap1 :2003 Bidety wiszace zasilane od goéry. Wymiary przytaczeniowe.
34.PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymaga-
nia i badania.

35.PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

36.PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtdwne wymiary.

37.PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.



38.PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

39.PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.
40.PN-EN 1253-5:2002 Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty $ciekowe z od-
dzielaniem cieczy lekkich. 15

41.PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

42.PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
43. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wy-
miary, tolerancje i oznaczenia

44.PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

45.PN-ISO 4064-2+Ad1: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymaganiainstalacyjne

46.PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementdow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
47.PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe.Oznaczenia na rysunkach
48.PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
49.PN-B-01706: 1992/ Azl: 1999 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Azl

50.PN -87 /B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem
51.PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-

dynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
52.PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna ele-
mentow budowlanych. Wymagania

53.PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
54.PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy od-
biorze

55.PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

56.PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
57.PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
58.PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wo-
dociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

59.PN-B-73001: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i ba-
dania

60.PN-B-73002: 1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciénieniowe. Wymagania i badania
61.PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyj-
nej srodowisk

62.PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

63.PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogolne
64.PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

65.PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania

66.IS0O 10508: 1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems
67.prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢
1: Wymagania ogdlne

68.prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przepty-
wem zwrotnym



69.prEN 12502-3 Ochrona materiatdw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w sys-
temach przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikow wptywajacych na ogniowo cyn-
kowane materiaty zelazne

70.ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy fa-

czace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

6.2. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z
pdzn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881 ).

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézno zm.).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézno zm.).

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz.

U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

6.3. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r.,
poz. 2072 z p6zn. zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z p6zn. Zmia-
nami)

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozaro-
wych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,
poz. 690)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow bu-
dowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)



6.4. Inne publikacje

- ,Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych”, czes¢ 11
- Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu Ma-
teriatdw Budowlanych, Warszawa 1988 r.

- Warunki techniczno - organizacyjne podanymi w Katalogach Norm Pracy dla danego ro-

dzaju robat.



