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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogodlna charakterystyka obiektu i robot

Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC Dn200 klasy SN8 taczonych na uszczelki gumowe firmy Wavin.Wtaczenie do istniejacej stu-
dzienki bet. D-1200mm. Studzienki rewizyjne wykona¢ z PVC 425 z zamknigciem na rurze teleskopowej z pokrywa typu ciezkiego D400.Wy-
kopy liniowe wykonac koparka podsigbierng na odktad z petnym zabezpieczeniem $cian wykopu elementami z tloczonej blachy stalowej.Ruro-
ciag uktadac¢ na podsypce piaskowej 0.15m .

Profil wykopu zag$ci¢ warstwami do osiagniecia zageszczenia IS=1.

Zdemontowac istniejgca kanalizacje sanitarng zlokalizowang wzdiuz projektowanej sciany hali sportowe;.
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Kanalizacja zewnentrzna.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnetrznej
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
194 m3 194.000
RAZEM 194.000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) odlegto$¢ wg wskazan wyko-
nawcy
Krotno$¢ = 0
22 m3 22.000
RAZEM 22.000
4/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
406.8 m?2 406.800
RAZEM 406.800
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
0501-02
113 m?2 113.000
RAZEM 113.000
6/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
0408-03
z2.82.34.
9908
108 m 108.000
RAZEM 108.000
7|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
8|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r -425 mm - zamkniegcie rurg te- |szt
0517-02 leskopowa,
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
9/KNNR 4 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociagéw o ér. 150- | przej-
2017-07 200 mm Scie
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociagéw o ér. 150- | przej-
2017-03 200 mm Scie
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;|m3
0317-01 kat.gr. I-lll - wspdtczynnik zaggszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
194 m3 194.000
RAZEM 194.000
12|KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.200 mm w wykopie m
0222-03
72 m 72.000
RAZEM 72.000
13|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o r.nominalnej do 150 mm odc. -1
0706-01 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
15|Kat. wlasny |Obstuga geodezyjna szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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