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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogodlna charakterystyka obiektu i robot

Rurociagi kanalizacji deszczowej wykona¢ z PVC Dn 200 i 250 kl. S .Studnie rewizyjne betonowe wykona¢ z kregéw 1200

zelbetowych z fecem osadzonym na komorze roboczej wykonanej na mokro z betonu kl.B15. Studnie przykry¢ pokrywami nastudziennymi
1440/600 z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego.Kineta do géry otwarta ma w dolnej czesci przekroéj kotowy o

promieniu réwnym potowie $rednicy kanatu a wyzej $cianki pionowe. Studzienki ispekcyjne typu Wavin 425 wykonac¢ na kinecie
inspekcyjnej z PP.Studzienki przykry¢ pokrywa zeliwng typu lekkiego na stozku betonowym.

Wykopy pod rurociagi wykonaé jako waskoprzestrzenne koparkg podsiebierna.Wykopy z petnym zabezpieczeniem $cian poprzez
ttoczone elemety stalowe.Pod rurociagi stosowac¢ podsypke piaskowg 0.15m .Zasypka rurociggow 0.3m.

Profil wykopu zagesci¢ warstwami do osiggniecia zageszczenia 1S=1.

Spusty z rynien potaczy¢ z kanalizacjg rurami kanalizacyjnymi Dn160 PVC.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
Wykonanie kanalizacji deszczowej
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
290 m3 290.000
RAZEM 290.000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
122 m3 122.000
RAZEM 122.000
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) odlegto$¢ wg wskazan wyko-
nawcy
Krotnos¢ = 0
122 m3 122.000
RAZEM 122.000
4/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
640 m?2 640.000
RAZEM 640.000
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
0501-02
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
6/|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm-analogia-zasypka |m?2
0501-02 Krotno$¢ = 2
258 m?2 258.000
RAZEM 258.000
7|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
0408-03
z2.82.34.
9908
158 m 158.000
RAZEM 158.000
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
42.9 m 42.900
RAZEM 42.900
9|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r. szt
0421-02 zewn. 160 mm-kolano
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
10/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
0408-04
z2.82.34.
9908
80.5 m 80.500
RAZEM 80.500
11|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r -425 mm - zamkniecie stoz-  |szt
0517-01 kiem betonowym
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
12| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
0513-03 bok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNNR 4 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociagéw o $r. 250- | przej-
2017-04 300 mm Scie
3 przej- 3.000
Scie
RAZEM 3.000
14|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. -1V
290 m3 290.000
RAZEM 290.000
15|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
0706-01 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
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RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 250 mm odc. -1
0706-03 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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